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Oggetto: D. Lgs. 152/2006 — Sito: Via Godio Pirovano e Torrente Vevera (codice reg: 2379,
codice prov: 268), Comune di Arona. Piano della caratterizzazione. B1.03.

Con riferimento alla bonifica presso il sito di cui alloggetto si trasmette relazione di contributo
tecnico-scientifico per quanto riguarda il piano di caratterizzazione, in occasione dell'incontro
tecnico del 2/3/2015.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento di Novara
MTB/AML
Dott.ssa A.M. Livraga
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Premessa

Oggetto del presente contributo tecnico scientifico € 'esame del documento “Piano di caratterizza-
zione di un’area sita in via Godio e Pirovano” del Gennaio 2015 redatta dallo Studio geologico Epi-
- fani di Arona per conto del Comune di Arona e relativa al sito iscritto al’Anagrafe Regionale dei Siti
Contaminati con Codice Regionale 2379 e Codice Provinciale 268.

Tale sito € stato iscritto nell’anagrafe dei siti da bonificare per la presenza di contamina-
zione nella matrice suolo/sottosuolo (idrocarburi leggeri e pesanti) e nella matrice acqua
superficiale (Torrente Vevera) per idrocarburi individuata a seguito dei fenomeni alluvionali
del Novembre 2014. La comunicazione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 & stata inviata
dal Comune di Arona il 5/12/2014.

Sintesi della procedura

Indagqini preliminari

Dal 19 novembre, sono stati segnalati odori acri e persistenti da parte di residenti in prossimita di
Via Monte Rosa e Via Godio e Pirovano, il 25 e 26 novembre 2014 si sono ispezionate le linee di
acque bianche ubicate in Via Godio Pirovano, prelevando tre campioni di acqua; i primi due diret-
tamente dalla tubazione in via Godio e Pirovano ed il terzo dal Torrente Vevera in corrispondenza
dello sbocco della tubazione acque bianche; si & eseguito inoltre uno scavo e, il 29 novembre, si
sono prelevati, in funzione delle evidenze visive ed olfattive, due campioni di terreno a lato della
tubazione delle acque bianche.

E stata eseguita una messa in sicurezza d’emergenza mediante posizionamento di materiali as-
sorbenti sulla confluenza del Vevera ed asportazione del materiale dello scavo esplorativo che &
stato posto in area comunale protetto con teli impermeabili.

Inquadramento geologico

L’area € costituita essenzialmente da depositi di sabbie e sabbie ghiaiose fino a circa 2 m da pc e
sabbie limose e limi sabbiosi fino a circa 9 m da pc.

Aspetti idrogeologici

| materiali dell’area hanno una permeabilita da medio bassa a molto bassa. La soggiacenza della
falda & di circa 4-5 metri, la direzione & circa NNO-SSE. Il torrente Vevera scorre a circa 200 m a
Sud, ma si escludono interazioni con 'area.

Potenziali centri di pericolo

Sono stati individuati 4 centri potenziali:

¢ Arona Petroli, che commercializza prodotti petroliferi; & attiva dal 1965 e si trova a Ovest
dell’area in oggetto.

¢ Area ex Poscio, attiva sino al 2003 per produzione di conglomerati bituminosi. Dal 2008 & di-
ventata area residenziale. Si trova a Nord dell’area in oggetto.
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¢ Tubazione acque bianche lunga circa 400m che parte dallarea residenziale (ex Poscio) e
scendendo per le vie Monte Rosa e Godio e Pirovano, confluisce nel Torrente Vevera.
¢ Edifici residenziali di via Godio e Pirovano. Si trovano a Est dell'area in oggetto.

Modello concettuale preliminare

Si considera come sorgente il rifiuto liquido rinvenuto nello scavo a circa 3,5 m di profondita. Dalla
sorgente gli inquinanti sono migrati con acque superficiali contaminate; potenzialmente possono
anche essere stati lisciviati dal terreno e dispersi in falda. Il tutto & stato condotto verso il bersaglio
Torrente Vevera e potenzialmente verso la falda superficiale ed i terreni vicini al torrente.

Piano di caratterizzazione proposto

Verranno preparati tramite escavatore 8 pozzetti esplorativi, che si ritiene siano pit adatti alla veri-
fica anche visiva delle stratificazioni/evidenze di contaminazione del terreno. I sondaggio ambien-
tale & meno preferito in quanto essendo puntuale da minori informazioni sulle evidenze. 6 pozzett
saranno posizionati a Nord e Sud del punto contaminato a varie distanze (3, 6, 10 m), mentre gli
altri 2 saranno posizionati vicino ad Arona Petroli e vicino alla condotta.

| campioni saranno eseguiti a 3 profondita diverse sino a 3,5 m ed anche ove vi sia evidenza di
contaminazione.

Verranno ricercati i contaminanti idrocarburi pesanti e leggeri.

Osservazioni conclusive

La documentazione presentata risulta chiara.

Si condividono i motivi della scelta del’escavatore per I'esecuzione dei pozzetti, anche se la fase
cantiere puo essere pill impegnativa.

Si ritiene che gli scavi debbano essere approfonditi sino ad incontrare il terreno saturo e sia
campionato anche tale confine.

Dovra essere fornito con congruo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi) agli enti il calendario delle
attivita previste.
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