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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente documento costituisce la Nota Tecnica di riscontro alle osservazioni avanzate dagli EE.PP. in sede 

di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 08/01/2019 presso il Comune di Arona per approvare il documento 

“Report Piano di Indagine integrativo ed Analisi di Rischio Sito Specifica D.Lgs. 152/06” relativo al deposito di 

oli minerali ubicato in Via Monte Rosa n.49 nel Comune di Arona (NO) di proprietà di Arona Petroli s.a.s. e 

trasmesso nel mese di luglio 2018. 

 

In Allegato 1 al presente documento è riportato il verbale della succitata Conferenza dei Servizi. 

La presente Nota Tecnica è stata redatta al fine di integrare il suddetto documento per quanto concerne i 

seguenti aspetti: 

• Ridefinizione dei poligoni di Thiessen  e della sorgente di potenziale contaminazione nel suolo profondo 

- allo scopo di comprendere anche la contaminazione individuata esternamente al sito in corrispondenza 

del punto di indagine S3; 

• Realizzazione di un ulteriore punto di prelievo dei gas interstiziali (SGS3) da ubicare in prossimità del 

confine del sito; 

• Identificazione dei piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee a monte (PZ1/S5, interno) e a 

valle (S5, esterno) idrogeologica del sito. 

 

1.1 Quadro normativo di riferimento 
 

Il presente documento è conforme alla seguente normativa nazionale: 

• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

 

ed è conforme alla seguente normativa regionale: 

• D.G.R.n.30-2905 22 Maggio 2006 “Norme in materia ambientale”;  

• L.R. n.3 del 11 Marzo 201510 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”. 

 

1.2 Documentazione tecnica di riferimento 
 

Per la conduzione dell’Analisi di Rischio in oggetto si è fatto riferimento: 
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• Documento ISPRA (EX-APAT) “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai 

siti contaminati” (marzo 2008 – Rev.2); 

• Documento ISPRA (EX-APAT) “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei 

parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06” 

(giugno 2008 – Rev. 0); 

• Documento ISPRA “Appendice S – Intrusione di vapori nei luoghi di lavoro” (marzo 2008 – Rev. 2); 

• Specifiche tecniche ARPA Piemonte “Campionamento dei gas interstiziali e rilievo delle emissioni di 

vapori dal terreno in corrispondenza dei siti contaminati” (02/09/2013). 

 

Inoltre, si è fatto riferimento ai seguenti elaborati redatti dallo scrivente per il sito in oggetto: 

• Piano di Caratterizzazione redatto dallo Studio Epifani per conto del Comune di Arona (gennaio 2015); 

• Determina di approvazione del Piano di Caratterizzazione – Lett. Comune di Arona del 17/03/2015 n° 

61/2015; 

• Piano di Caratterizzazione redatto da BEnergy Spa per conto di AP (gennaio 2016) 

• Relazione del Piano di Caratterizzazione redatto dallo Studio Epifani per conto del Comune di Arona 

(febbraio 2016). 

• Determina di approvazione del Piano di Caratterizzazione di AP – Lett. Comune di Arona del 01/04/2016 

n° 96/2016; 

• Report Piano di Caratterizzazione (B.Energy S.p.A., prot. 494/16/TA del 16/11/2016); 

• Comunicazione “Piano di Caratterizzazione deposito ARONA Petroli sas – Via Monte Rosa 49 Arona 

(NO) – Integrazione attività di indagine” (B.Energy S.p.A., prot. 238/17/BON/TA del 28/09/2017); 

• Report Piano di Indagine integrativo ed Analisi di Rischio Sito Specifica – D.Lgs. 152/06 (BEnergy Spa 

per conto di AP (luglio 2018); 

• Verbale della Conferenza dei Servizi del 08/01/2019 (Comune di Arona). 
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2 RIDEFINIZIONE DELLA SORGENTE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE E 
RIMODULAZIONE   DEGLI OBIETTIVI DI BONIFICA 

 
• Osservazione CdS: “Dopo ampia discussione si concorda sulla ridefinizione del poligono dell’area 

contaminata che dovrà considerare i sondaggi S3, S5 ed S6 sulla via Godio e Pirovano e non fermarsi 

al confine della proprietà”. 

 
Si recepisce quanto prescritto dagli EE.PP. e si riportano di seguito i risultati ottenuti dalla procedura di Analisi 

di Rischio. 

Per quanto concerne le informazioni inerenti il Modello Concettuale, nonché i parametri sito-specifici 
utilizzati all’interno del software Risknet 2.1, si faccia riferimento rispettivamente ai Capitoli 5 e 7 del 
documento “Report Piano di Indagine integrativa e Analisi di Rischio Sito-Specifica – D.Lgs. 152/06” 
(luglio 2018) discusso in CdS del 08/01/2019. 
 

Di seguito si riportano invece le concentrazioni rappresentative della sorgente per i composti di interesse e le 

caratteristiche dimensionali della sorgente di potenziale contaminazione, individuata in forma grafica in 

planimetria di Allegato 2. 

 

 

2.1 Concentrazione Rappresentativa alla Sorgente 
 

Il valore di Concentrazione Rappresentativa alla Sorgente secondaria di contaminazione nel Suolo Profondo 

per i composti è stato posto uguale al massimo valore riscontrato in sito nei terreni (Tabella 2.1.1).  

 

Tabella 2.1.1: Concentrazioni Rappresentative alla Sorgente - Terreni 

Parametro U.M. Suolo Profondo Punto di Indagine 

Idrocarburi leggeri C≤12 mg/kg 673 S3 (4,0-5,0, esterno) 

Idrocarburi pesanti C>12 mg/kg 16853 S3 (4,0-5,0, esterno) 

 
Vista la presenza di idrocarburi, è stata eseguita la speciazione secondo i criteri MADEP; tale analisi è stata 

eseguita sui campioni di terreno contaminati SVE1 (2,5-3,0 m) e SVE1 (4,0-5,0). Il certificato analitico è 

riportato in Allegato 9 al documento “Report Piano di Indagine integrativa e Analisi di Rischio Sito-Specifica – 

D.Lgs. 152/06” (luglio 2018), mentre la Tabella 2.1.2 riporta i risultati delle speciazioni MADEP. 
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Tabella 2.1.2: Speciazioni degli Idrocarburi leggeri C≤12 e pesanti C>12 
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Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
lif

at
ic

i C
5-

C
8 

Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
lif

at
ic

i C
9-

C
12

 

Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
ro

m
at

ic
i C

9-
C

10
 

Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
ro

m
at

ic
i C

11
-C

12
 

Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
lif

at
ic

i C
13

-C
18

 

Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
lif

at
ic

i C
19

-C
36

 

Id
ro

ca
rb

ur
i 

A
ro

m
at

ic
i C

13
-C

22
 

SVE1 (2,5-
3,0 m) % 1 <1 <1 <1 35 24 40 

SVE1 (4,0-
5,0 m) % 7 <1 <1 <1 31 30 31 

 
Le percentuali di ciascuna specie sono state ricalcolate per ottenere la suddivisione in Idrocarburi leggeri C<12 

(utilizzando il campione più contaminato per tale parametro, ovvero SVE1 4,0-5,0 m) e Idrocarburi pesanti 

C>12 (utilizzando il campione più contaminato per tale parametro, ovvero SVE1 4,0-5,0 m) e, 

successivamente, sono state associate alle CRS della sorgente SP_01. 

 

Tabella 2.1.3: Speciazioni degli Idrocarburi leggeri C≤12 e pesanti C>12 

Campione U.M. 
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SVE1 (2,5-
3,0 m) 

% - - - - - 100 35,4 24,2 40,4 

mg/kg - - - - - 2892,74 1022,70 701,28 1168,80 

SVE1 (4,0-
5,0 m) 

% 100 100 0 0 0 - - - - 

mg/kg 116,0 116,0 0 0 0 - - - - 
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Tabella 2.1.4: Speciazioni degli Idrocarburi leggeri C≤12 e pesanti C>12 applicata alle CRS della sorgente 

SP_01 

Sorgente U.M. 
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SP_01 
% 100 100 100 35,4 24,2 40,4 

mg/kg 673 673 16853 5958,13 4085,58 6809,29 

 

 
2.2 Estensione della Sorgente 

 
 

La localizzazione della potenziale contaminazione nel sottosuolo è schematizzata di seguito: 

• Suolo profondo, nelle quali la potenziale contaminazione è rappresentata dai composti Idrocarburi 

leggeri C≤12 e pesanti C>12 riscontrati in; 

Ø S1: Idrocarburi pesanti C>12 (2,7-3,7 / 4,0-5,0 m); 

Ø S2: Idrocarburi pesanti C>12 (2,0-3,0 / 4,6-5,6 m) e leggeri C≤12 (4,6-5,0); 

Ø S3: Idrocarburi pesanti C>12 (4,0-5,0 m); 

Ø SVE1: Idrocarburi pesanti C>12 (2,5-3,0 / 4,0-5,0); 

Ø SVE2: Idrocarburi pesanti C>12 (2,0-3,0 / 4,0-5,0); 

Ø S3 (esterno): Idrocarburi pesanti C>12 (2,0-3,0 / 3,0-4,0 / 4,0-5,0 / 5,0-6,0) e leggeri 

C≤12 (2,0-3,0 / 3,0-4,0 / 4,0-5,0). 

 

L’ area potenzialmente contaminata (circa 330 mq) è illustrata in Allegato 2. 

 

La Tabella 2.2.1 riassume i parametri dimensionali della sorgente di potenziale contaminazione, nonchè le 

profondità e gli spessori considerati. 
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Tabella 2.2.1: Parametri dimensionali della sorgente 

Parametri U.M.  Valore Riferimenti e note 

Profondità del top della 
sorgente nel suolo 

profondo rispetto al p.c. 
m 1,0 

La contaminazione in oggetto è stata rilevata a partire 
da -2,0 m da p.c.. Non essendo nota la qualità 

ambientale tra 1,0-2,0 m da p.c., il top della sorgente è 
stata assunta, in via cautelativa, pari a 1,0 m da p.c.. 

Spessore della sorgente 
nel suolo profondo  m 4,406 Il bottom della contaminazione è stato posto 5,406 m, 

corrispondente alla soggiacenza massima della falda 
Estensione parallela alla 

direzione del flusso di 
falda 

m 31,2 Massima dimensione calcolata 

Estensione ortogonale 
alla direzione del flusso 

di falda 
m 18,5 Massima dimensione calcolata 

Estensione sorgente 
terreno parallela al vento m 31,2 Massima dimensione calcolata 

Estensione sorgente 
terreno perpendicolare al 

vento 
m 18,5 Massima dimensione calcolata 

 

 

2.3 Calcolo delle CSR e dei rischi accettabili per la salute umana 
 
 

Nella Tabella 2.3.1 sono riportati i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) calcolati per i recettori 

umani considerati in relazione al percorso di inalazione vapori. 

 
Tabella 2.3.1: CSR – Sorgente nei terreni SP_01 

Composti u.m. 

Vapori 
Outdoor 

CSR 

Vapori 
Indoor 
CSR 

Vapori 
Outdoor 

CSR 

Vapori 
Indoor 
CSR 

Vapori 
Outdoor 

CSR 

Vapori 
Indoor 
CSR 

Lavoratori 
ON SITE 

Residenziale  
OFF SITE 

Lavoratori 
OFF SITE 

TPH Alifatici 
C5-C8 mg/kg >Csat 5,88E+01 >Csat 1,88E+00 >Csat 5,88E+01 

 
Nella Tabella 2.3.2 sono riportati i valori di rischio sanitario derivanti dalle Concentrazione Soglia di Rischio 

(CSR). 
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Tabella 2.3.2: Rischio sanitario derivato dalle CSR – terreni SP_01 

Sorg. Composti u.m. 

Rischio 
ind. 

Vapori 
outdoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
indoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
outdoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
indoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
outdoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
indoor 

Lavoratore 
ON SITE 

Residenziale 
OFF SITE 

Lavoratore 
OFF SITE 

SP_01 

TPH Alifatici 
C5-C8 mg/kg 1,0E+00 1,0E+00 4,9E-03 1,0E+00 3,4E-02 1,0E+00 

Rischio cumulativo 
non cancerogeno HI ≤ 1,0 2,0E-02 1,0E+00 4,9E-03 1,0E+00 3,4E-02 1,0E+00 

 

Per le specie idrocarburiche, la CSR più cautelativa individuata tra i bersagli considerati e relativa al parametro 

“Idrocarburi leggeri C≤12” è stata calcolata secondo il metodo “Critical Fraction” di cui al all’Appendice V di 

ISPRA. Nella Tabella 8.3.3 sono riportati i dettagli dei calcoli. 

 

Tabella 2.3.3: Calcolo Critical Fraction – Sorgente nei terreni SP_01 

Classi idrocarburi MADEP 
(%) 

CSR 
 (mg/kg) 

Critical Fraction 
Suolo Profondo 

(mg/kg) 

TPH Alifatici C5-C8 100 1,88 1,88* 

Idrocarburi leggeri (C≤12) 1,88* 
(*) = CSR teorica inferiore alla CSC di riferimento 

 

Le CSR cumulate determinano un rischio non accettabile; in Allegato 3 sono visibili le schermate del 

programma, mentre in Allegato 4, su supporto informatico, sono riportati i files del programma. 

 

2.4 Calcolo delle CSR e dei rischi accettabili per la risorsa idrica sotterranea 
 

Nella Tabella 2.3.4 sono riportati i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) individuali calcolati in 

modalità backward per il bersaglio risorsa idrica sotterranea considerati in relazione al percorso di lisciviazione 

da suolo profondo, mentre in Tabella 2.4.1 sono riportate le CSR cumulate restituite dal software in modalità 

forward, escludendo da quest’ultima i parametri per i quali la CSR teorica calcolata è risultata inferiore 
alla CSC di riferimento. 
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Tabella 2.4.1: CSR individuali – Sorgente nei terreni SP_01 

Composti u.m. 

Lisciviazione 
CSR individuali 
Risorsa idrica 

sotterranea 

TPH Alifatici C5-C8 mg/kg 8,24E+00 

TPH Alifatici C13-C18 mg/kg >Csat 

TPH Alifatici C19-C36 mg/kg >Csat 

TPH Aromatici C13-C22 mg/kg 2,96E+00 
 

 

Tabella 2.4.2: CSR cumulate– Sorgente nei terreni SP_01 

Composti u.m. 
Lisciviazione 

Risorsa idrica sotterranea 

  CSR individuale  
Fattore 

di abbattimento CSR cumulata 

TPH Alifatici C13-C18 mg/kg 5958,13 15 397,21 

TPH Alifatici C19-C36 mg/kg 4085,58 1 4085,58 

 
Tabella 2.4.3: Rischio ambientale derivato dalle CSR – terreni SP_01 

Sorg. Composti u.m. 
Rischio ambientale 

Lisciviazione 

Risorsa idrica 
sotterranea 

SP_01 

TPH Alifatici 
C13-C18 mg/kg 9,77E-01 

TPH Alifatici 
C19-C36 mg/kg 1,76E-02 

Rischio cumulativo  RGW≤ 1,0 9,95E-01 

 

Per le specie idrocarburiche, le CSR individuate per i parametri “Idrocarburi pesanti C>12” e “Idrocarburi 

leggeri C≤12” sono state calcolate secondo il metodo “Critical Fraction” di cui all’Appendice V di ISPRA. Nella 

Tabella 2.3.7 sono riportati i dettagli dei calcoli. 
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Tabella 2.4.4: Calcolo Critical Fraction – Sorgente nei terreni SP_01 

Classi idrocarburi MADEP 
(%) 

CSR 
 (mg/kg) 

Critical Fraction 
Suolo Profondo 

(mg/kg) 

TPH Alifatici C5-C8 100 8,24 8,24* 

Idrocarburi leggeri (C≤12)  

TPH Alifatici C13-C18 35,4% 397,21 1123,53 

TPH Alifatici C19-C36 24,2% 4085,58 16853,0 

TPH Aromatici C13-C22 40,4% 2,95 2,95* 

Idrocarburi pesanti (C>12) 2,95* 

(*) = CSR teorica inferiore alla CSC di riferimento 
 

Le CSR cumulate determinano un rischio non accettabile; in Allegato 3 sono visibili le schermate del 

programma, mentre in Allegato 4, su supporto informatico, sono riportati i files del programma. 

 

2.5 Verifica diretta del rischio mediante misure del soil gas 
 

I risultati esposti nei paragrafi precedenti hanno evidenziano delle criticità legate ai percorsi di volatilizzazione 

per le sorgenti identificate in matrice suolo profondo, così come quanto verificato nella precedente Analisi di 

Rischio trasmessa a luglio 2018 e discussa nella CdS del 08/01/2019. 

 

Di conseguenza, è stata eseguita la verifica diretta del rischio mediante misure del soil gas, come previsto 

dalla normativa ambientale vigente. 

Per i dettagli procedurali, l’utilizzo delle sonde soil gas installate in sito e i risultati del monitoraggio dei gas 

interstiziali eseguito a giugno 2018, si rimanda al Capitolo 9 del documento “Report Piano di Indagine 

integrativa e Analisi di Rischio Sito-Specifica – D.Lgs. 152/06” (luglio 2018). I rapporti di prova sono riportati 

in Allegato 15 del documento sopracitato. 

 

La Tabella 2.5.1 riporta i risultati ottenuti con il software Risknet 2.1 
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Tabella 2.5.1: Risultati del calcolo del rischio per le concentrazioni massime rilevate nel soil-gas  – terreni 

SP_01 

Sorg. Composti Concentrazione 
max 

Rischio 
ind. 

Vapori 
outdoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
indoor 

Rischio ind. 
Vapori 

outdoor 

Rischio ind. 
Vapori 
indoor 

Rischio ind. 
Vapori 

outdoor 

Rischio 
ind. 

Vapori 
indoor 

Unità di misura mg/m3 Lavoratore 
ON SITE 

Residenziale 
OFF SITE 

Lavoratore 
OFF SITE 

SP_01 

TPH Alifatici 
C5-C8 1,666 5,50E-05 1,19E-04 5,03E-04 4,48E-03 9,17E-05 1,19E-04 

TPH Alifatici 
C9-C12 

 

1,666 4,81E-05 1,04E-04 4,40E-04 3,92E-03 8,02E-05 1,04E-04 

TPH Aromatici 
C9-C10 

 

0,833 9,60E-05 2,08E-04 8,78E-04 7,82E-03 1,60E-04 2,08E-04 

TPH Aromatici 
C11-C12 

 

0,833 8,23E-05 1,78E-04 7,52E-04 6,70E-03 1,37E-04 1,78E-04 

Rischio 
cumulativo non 
cancerogeno 

HI ≤ 1,0 2,81E-04 6,10E-04 2,57E-03 2,29E-02 4,69E-04 6,10E-04 

 

Le elaborazioni eseguite mostrano un rischio sanitario associato all’inalazione di vapori outdoor e indoor 

accettabile per i bersagli considerati per le concentrazioni massime rilevate nel soil gas. 

Le schermate del software sono riportate in Allegato 3 ed i file contenenti le elaborazioni sono allegati su 

supporto digitale (Allegato 4). 

 

2.6 Obiettivi di Bonifica 
 

In base alle risultanze dell’Analisi di Rischio condotta secondo le modalità esposte nei precedenti capitoli, si 

sono identificati, gli Obiettivi di Bonifica relativamente al comparto Suolo Profondo. 

 

A seguito della verifica diretta mediante misure di soil gas, si è osservata l’assenza di rischio per i percorsi di 

inalazione vapori outdoor/indoor per tutti i parametri oggetto del monitoraggio (Idrocarburi leggeri C≤12). 

Inoltre, il monitoraggio delle acque sotterranee eseguito presso i piezometri presenti in sito, ha evidenziato il 

pieno rispetto normativo (CSC D.Lgs. 152/06 Tab.2) per il parametro Idrocarburi totali ricercato. 

 

Di conseguenza, si propongono quali CSR i valori di Cmax rilevati in sito. 
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Tabella 2.6.1: Obiettivi di bonifica – Suolo Profondo 

Composti u.m. CSR cumulata Cmax 

Idrocarburi Leggeri C≤12 mg/kg 673* 673 

Idrocarburi Pesanti C>12 mg/kg 16853** 16853 

(*) L’obiettivo indicato corrisponde alla massima concentrazione finora rilevata, alla quale, in base ai calcoli eseguiti, 
anche mediante verifica diretta del rischio, si evidenzia un rischio sanitario accettabile, ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 
Pertanto tale limite è da considerarsi come “valore di attenzione” superato il quale è necessaria una nuova valutazione, 
mediante AdR, del potenziale rischio sanitario. 
(**) L’obiettivo di bonifica indicato è stato posto pari alla Cmax in quanto il monitoraggio delle acque sotterranee eseguito 
in sito ha evidenziato la conformità ai limiti normativi.  

 
Pertanto, l’area occupata dal deposito oli minerali, di proprietà di Arona Petroli s.a.s., sita in Via Monte 
Rosa n.49 nel comune di Arona (NO) è da ritenersi NON contaminata in relazione al comparto Suolo 
Profondo insaturo.  
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3 REALIZZAZIONE DEL PUNTO INTEGRATIVO DI SOIL GAS (SGS3) 
 

• Osservazione CdS: “Inoltre, come evidenziato da ARPA, si conviene di realizzare un punto di soil 

gas in prossimità del confine dell’area Arona Petroli verso la via Godio e Pirovano”. 

 
Al fine di confermare nel tempo l’assenza di rischio di inalazione vapori, nelle conclusioni del documento 

“Report Piano di Indagine integrativa e Analisi di Rischio Sito-Specifica – D.Lgs. 152/06” (luglio 2018), veniva 

proposta l’esecuzione di un monitoraggio annuale a cadenza trimestrale dalle sonde installate in sito al fine di 

comprendere l’intero arco stagionale. I parametri da ricercare riguarderanno le frazioni idrocarburiche afferenti 

ai C≤12. 

 

Si recepisce quanto prescritto dagli EE.PP. e, come discusso e concordato in sede di CdS, è prevista 

l’installazione di una ulteriore sonda SGS (SGS3), da ubicare in prossimità del confine del sito, internamente 

all’area di proprietà di AP. 

L’ubicazione di tale sonda è riportata in planimetria di Allegato 5. 

 

Si conferma, infine, che le attività di monitoraggio saranno condotte previo avviso di 15 giorni agli Enti di 

controllo al fine di poter permetterne la presenza in campo per il contraddittorio e la validazione dei risultati. 

I risultati saranno trasmessi agli Enti con opportuni report periodici con cadenza semestrale.  

 

Per la realizzazione della sonda SGS3 verranno seguite le specifiche tecniche previste dal documento di 

ARPA Piemonte “Campionamento dei gas interstiziali e rilievo delle emissioni di vapori dal terreno in 

corrispondenza dei siti contaminati” del 02/09/2013, nonché quanto previsto dalle nuove linee guida SNPA  

17/2018 del novembre 2018. 

Visti i limitati spazi operativi, che di fatto impediscono l’accesso ai mezzi d’opera, per l’istallazione si prevede 

l’utilizzo di attrezzature manuali, così come già eseguito per la sonda SGS2. 

 

La specifica di completamento del punto da realizzare è riassunta nella tabella seguente. 

 

Tabella 3.1.1: Modalità esecutive delle perforazioni 

Sigla punto di 
indagine 

Profondità 
sondaggio 
(m da p.c.) 

Diametro 
tubazione PVC 

(pollici) 

Completamento 
PVC 
(m) 

SGS3 1,8 3/4” (1,5c + 0,3f)* m 

* c = tratto cieco, f =tratto microfessurato 
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4 IDENTIFICAZIONE DEI PIEZOMETRI OGGETTO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE 

 
• Osservazione CdS: “I monitoraggi della falda dovranno essere eseguiti nel piezometro di monte 

PZ1/S5 e nel piezometro di valle S5 già realizzato dal Comune. La data di esecuzione dei monitoraggi 

dovrà essere comunicata agli Enti con un preavviso di 15 giorni.” 

 
Si recepisce la prescrizione della CdS e si conferma quanto già proposto nel documento “Report Piano di 

Indagine integrativa e Analisi di Rischio Sito-Specifica – D.Lgs. 152/06” (luglio 2018) in riferimento alla durata 

e frequenza del monitoraggio (due anni a cadenza semestrale) e al set analitico (Idrocarburi totali). 

 

Le attività di monitoraggio saranno condotte previo avviso di 15 giorni agli Enti di controllo al fine di poter 

permetterne la presenza in campo per il contraddittorio e la validazione dei risultati. 

I risultati saranno trasmessi agli Enti con opportuni report periodici con cadenza semestrale.  

 

L’ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee è riportata in planimetria di Allegato 5. 

 

 

 

 

Il Professionista Incaricato 

 

Dott, Geol, Alessandro Gambini 
 
 

 
 
Firma per  
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Allegato 1 Verbale della Conferenza dei Servizi del 08/01/2019 
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Allegato 2 Planimetria del sito con indicazione della distribuzione della potenziale contaminazione 
nei terreni 
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Allegato 3 Schermate Risknet 2.1 
  



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità backward – Bersaglio Commerciale/Industriale onsite 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità forward – Bersaglio Commerciale/Industriale onsite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità backward – Bersaglio Residenziale offsite 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità forward – Bersaglio Residenziale offsite 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità backward – Bersaglio Lavoratore offsite 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità forward – Bersaglio Lavoratore offsite 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità backward – Bersaglio Risorsa idrica sotterranea 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Modalità forward – Bersaglio Risorsa idrica sotterranea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Verifica diretta Soil Gas – Lavoratore onsite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Verifica diretta Soil Gas – Lavoratore offsite 

 

 

 

 



 

Schermate Risk-net sorgente SP_01: Verifica diretta Soil Gas – Residenziale offsite 
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Allegato 4 File editabili Risknet 2.1 (su supporto informatico) 
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Allegato 5 Planimetria del sito con ubicazione dei punti di monitoraggio 
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