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1. PREMESSA

1.1.0ggetto del documento

La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito Kupit) e titolare del Punto Vendita
carburanti Q8 0822 (di seguito PV) situato in via Milano n® 39/A, nel Comune di
Arona (NO), sul quale e attivo dall'agosto 2006 un procedimento ambientale ai sensi
del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

La Scrivente Mares S.r.l. — Settore Protezione Ambiente (di seguito Mares), subentrata
dal 3 agosto 2010 alla societa Ecoaxess S.r.l. (di seguito Ecoaxess) in qualita di
consulente ambientale per Kupit, e stata incaricata della prosecuzione degli
adempimenti relativi al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

La prima fase della bonifica del sito, che comprende spazialmente il PV in parola e
I'adiacente area privata ubicata a NE dello stesso, il cui progetto e stato approvato
dalla Citta di Arona con Autorizzazione n. 276/2010 del 27 agosto 2010 e dalla
Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 670 dell'll ottobre 2010, ha
previsto l'installazione e il successivo avviamento di un impianto automatico di
trattamento delle acque sotterranee e del terreno insaturo contaminati mediante
tecnologia Multi Phase Vacuum Extraction (di seguito MPVE), operativo in sito dal 2
settembre 2011 al 26 novembre 2014.

Contestualmente allo spegnimento e dismissione del sistema MPVE al termine della
prima fase di bonifica, come concordato con gli Enti interessati, e stato
precauzionalmente installato e avviato in sito un impianto di guardia (sistema di
Pump&Treat) per il pompaggio delle acque sotterranee nell'area sottesa dal
piezometro PZ06, in attesa dell’'esecuzione degli ulteriori interventi di risanamento
previsti dalla seconda fase della bonifica, di cui al presente documento, per Il
trattamento del plume di contaminazione residua nelle aree private di valle
idrogeologica.

Il presente documento, redatto nell'ambito di una proroga di 8 mesi concessa dagli
Enti durante la riunione tecnica del 2 marzo 2015, riporta le attivita svolte e i risultati
ottenuti durante I'esecuzione della nuova prova pilota di Ossidazione Chimica In Sito
(di seguito ISCO), eseguita nel giugno 2015 con l'impiego di un complesso ossidante
a base di persolfato di sodio e, sulla base dei risultati consequiti, costituisce il
Progetto di Bonifica — Fase IL.
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1.2. Normativa e documenti di riferimento

Il presente documento e redatto sulla base della seguente normativa:

Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’'economia”;

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, I'equita e
il consolidamento dei conti pubblici”;

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “"Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Legge del 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per |
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Costituisce ulteriore riferimento la seguente documentazione:

report “Conduzione della Bonifica settembre-novembre 2014, Risultati
dell'ulteriore Indagine integrativa a valle del sito, Decommissioning
dell'impianto MPVE e Installazione sistema di guardia con P&T", trasmesso da
Mares agli Enti interessati con lettera prot. MPA/RM/RA/210115-01 del 21
gennaio 2015;

comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/270115-02
del 27 gennaio 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio
periodico delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri ubicati a
valle idrogeologica del sito per il mese di febbraio 2015;

comunicazione della Citta di Arona a Mares e agli Enti interessati, lettera prot.
3577 del 2 febbraio 2015, con la quale si convoca per il 2 marzo 2015 un
incontro tecnico negli uffici della Provincia di Novara per la
discussione/approvazione del documento inviato dalla scrivente il 21 gennaio
2015 e valutazione della richiesta di proroga per la presentazione del Progetto
di Bonifica — Fase II;
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- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/180215-04
del 18 febbraio 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio
periodico delle acque sotterranee per il mese di marzo 2015;

- nota di ARPA Piemonte — Dipartimento Provinciale di Novara (di seguito ARPA)
agli Enti interessati, PEC prot. 12775 del 19 febbraio 2015, con la quale si
trasmette il parere tecnico di competenza in merito al documento inviato dalla
scrivente il 21 gennaio 2015 e alla richiesta di proroga per la presentazione del
Progetto di Bonifica — Fase II;

- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/RM/RA/260215-02
del 26 febbraio 2015, con la quale si forniscono ulteriori chiarimenti e dati
tecnici a supporto della proposta di ripetizione del test pilota di ISCO
mediante |'impiego di un nuovo complesso ossidante;

- comunicazione della Citta di Arona a Mares e agli Enti interessati, lettera prot.
7894 del 9 marzo 2015, con la quale viene trasmesso il Verbale dell'incontro
tecnico avvenuto il 2 marzo 2015, in cui si approva sia il cronoprogramma per
I'esecuzione della nuova prova pilota di ISCO sia la proroga di 8 mesi per la
presentazione del Progetto di Bonifica — Fase II;

- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/250315-03
del 25 marzo 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio
periodico delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri ubicati a
valle idrogeologica del sito per il mese di aprile 2015;

- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/040515-08
del 4 maggio 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio
periodico delle acque sotterranee per il mese di maggio 2015, corrispondente
anche al monitoraggio di baseline propedeutico al nuovo test pilota di ISCO;

- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/180515-02
del 18 maggio 2015, con la quale si comunica la data d'inizio della nuova
prova pilota di ISCO mediante I'utilizzo di un complesso ossidante a base di
persolfato di sodio;

- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/110615-02
dell'l1 giugno 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio delle
acque sotterranee per il mese di giugno 2015, corrispondente al primo
monitoraggio post prova pilota ISCO;
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- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/240615-04
del 24 giugno 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio
periodico delle acque sotterranee per il mese di luglio 2015, corrispondente
anche al secondo monitoraggio post prova pilota ISCO;

- comunicazione di Mares agli Enti interessati, PEC prot. MPA/SF/RM/030815-03
del 3 agosto 2015, con la quale si comunica la data del monitoraggio delle
acque sotterranee per il mese di agosto 2015, corrispondente al terzo
monitoraggio post prova pilota ISCO.

Sono inoltre riferimento tutti i documenti e le comunicazioni inerenti I'iter ambientale
in essere prodotti precedentemente alla data di emissione del presente Progetto e
contenuti nei documenti pregressi gia trasmessi, a cui si rimanda. In Allegato 1 si
riportano le comunicazioni con gli Enti sopraelencate non allegate ai documenti gia

trasmessi.

1.3.Background storico

Si riassume nel seqguito la cronistoria delle attivita ambientali condotte e dell'iter
amministrativo riguardanti il sito, con riferimento alla documentazione di cui al
paragrafo precedente e a quanto gia trasmesso ed in possesso degli Enti competenti
cui si rimanda per la descrizione di dettaglio delle attivita svolte:

03/08/06:

sett. 2006:

lug. 2007:

avvio dell'iter ambientale, ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs.
152/06, a seguito del riscontro analitico, nel corso dei lavori di
ristrutturazione del PV, del superamento delle Concentrazioni Soglia
di Contaminazione (di seguito CSC) per le matrici ambientali
d’interesse;

esecuzione da parte di Ecoaxess di un‘indagine idrogeologica
attraverso l'esecuzione di 4 sondaggi (denominati da PZ01 a PZ04),
spinti fino alla profondita di 8-10 m da p.c., attrezzati a piezometri di
monitoraggio delle acque sotterranee. In conseguenza al riscontro di
evidenze di potenziale contaminazione nelle acque sotterranee,
installazione da parte di Ecoaxess di un sistema di emungimento e
deposito temporaneo delle acque in corrispondenza di W1 (=PZ01)
per la Messa in Sicurezza del sito (di seguito MIS);

esecuzione da parte di Ecoaxess di un‘indagine ambientale nelle aree
private ubicate a valle idrogeologica del PV. L'indagine ha previsto

Mod. RE12_rev1l

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. pag. 9 di 45



0 MARES S.r.l.
% M a re S — SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 — via Milano n° 39/A, Arona (NO)
SO 9001 - 1SO 14001 - OHSAS 18001

Progetto di Bonifica — Fase Il

02/08/07.

27/09/07.

dic. 2007:

16/04/09:

lug. 2009:

23/07/09:

09/02/10:
29/03/10:

30/06/10:

I'esecuzione di 4 sondaggi (denominati da PZ05 a PZ08), spinti fino
alla profondita di 8 m da p.c., attrezzati a piezometri di monitoraggio;

rilascio da parte di Acque S.p.A. dell'Autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura dei reflui depurati provenienti dal sistema di MIS
nella configurazione impiantistica di Pump&Treat (rif. Deliberazione
n. 172/D del 2 luglio 2007);

installazione di skimmer passivi per il recupero della fase surnatante
nei piezometri PZ05 e PZ06;

esecuzione da parte di Ecoaxess di ulteriori attivita d'indagine
ambientale nell'area privata di valle adiacente al PV; I'indagine ha
previsto |'esecuzione di 2 sondaggi (denominati PZ09 e PZ10), spinti
fino alla profondita di 8 m da p.c, attrezzati a piezometri di
monitoraggio. Installazione di un ulteriore skimmer passivo per il
recupero del surnatante nel piezometro PZ10;

potenziamento del sistema automatico di  MIS mediante
I'installazione in W1 (=PZ01) di una pompa pneumatica “total-fluid”
per I'emungimento della fase surnatante; quest'ultima
indifferentemente  rappresentata da acque potenzialmente
contaminate, prodotto idrocarburico in galleggiamento, oppure
emulsione olio-acqua;

realizzazione da parte di Ecoaxess di ulteriori 3 piezometri di
monitoraggio ubicati nell’area privata di valle adiacente al PV
(denominati W2, W3 e W4);

potenziamento del sistema di MIS mediante I'installazione di ulteriori
pompe pneumatiche “total-fluid” nei piezometri W2, W3 e W4;

trasmissione agli Enti del documento “Progetto Operativo di Bonifica”;

Conferenza di Servizi (di sequito CdS) tenutasi negli Uffici della Citta
di Arona per la discussione/approvazione del “Progetto Operativo di
Bonifica”. Esito: tra tutte le varie osservazioni, € stato stabilito di
considerare ai fini della bonifica un unico sito contaminato
spazialmente rappresentato dal PV e dall'area privata di valle
adiacente al confine NE dello stesso, di proprieta della famiglia
Travaini;

trasmissione agli Enti del documento “Analisi di Rischio”;
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29/07/10:

03/08/10:

30/11/10:

22/12/10:

07/03/11.

19/04/11:

24/05/11:

02/09/11:

23/11/11.

CdS tenutasi negli Uffici della Citta di Arona per Ia
discussione/approvazione dei documenti “Progetto Operativo di
Bonifica” e "Analisi di Rischio”. Esito: documenti approvati con
osservazioni e prescrizioni dalla Citta di Arona con Autorizzazione n.
276/2010 del 27 agosto 2010 e dalla Regione Piemonte con
Determinazione Dirigenziale n. 670 dell'11 ottobre 2010;

subentro della Mares a Ecoaxess nella gestione per Kupit del
procedimento ambientale attivato ai sensi del Titolo V Parte Quarta
del D.Lgs. 152/06;

rilascio da parte di Acque S.p.A. dell'Autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura dei reflui depurati provenienti dal sistema di
bonifica (rif. Deliberazione n. 339 del 30 novembre 2010);

rilascio da parte dell’ASL Novara - Dipartimento di Prevenzione, S.C.
Servizio Igiene e Sanita Pubblica del Parere favorevole per gli aspetti
igienico-sanitari connessi al protocollo di monitoraggio vapori indoor
e outdoor (rif. nota prot. SISP-N n. 51528 del 22 dicembre 2010);

dislocazione del sistema di emungimento “total-fluid” da W4 a PZ06,
da cui a sua volta é stato rimosso lo skimmer passivo;

ulteriore potenziamento del sistema di MIS mediante la re-
installazione di un sistema di emungimento “total-fluid” in
corrispondenza del punto W4;

esecuzione di 8 sondaggi attrezzati a punti di estrazione fluidi
afferenti al sistema di bonifica MPVE (denominati MPVE-1, MPVE-2,
MPVE-3, MPVE-4, MPVE-6, MPVE-7, MPVE-10 e MPVE-11). Gli altri
punti di estrazione collegati al sistema di bonifica sono stati ottenuti
trasformando i piezometri gia presenti in sito: MPVE-5 (=W2), MPVE-
8 (=W3), MPVE-9 (=W4);

conclusione delle attivita d'installazione e attivazione del sistema di
bonifica MPVE (inizio della fase di messa a punto e taratura
dell'impianto);

awio dell'impianto MPVE a pieno regime (fine della fase di
taratura/messa a punto). Al fine di garantire un presidio di guardia
nelle ore notturne, durante le quali I'impianto di bonifica non e in
funzione su richiesta della famiglia Travaini, e stato mantenuto attivo
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dic. 2011:

09/11/12:

18/01/13:

15/04/13:

09/05/13:

24-25/06/13:
27/02/14:

il sistema di emungimento delle acque in corrispondenza dei punti
W1 (=PZ01) e PZ06;

awio del monitoraggio delle acque sotterranee, a frequenza
bimestrale, in corrispondenza delle rete piezometrica per la verifica
dell’'andamento della bonifica del sito;

incontro tecnico negli Uffici della Provincia di Novara per le
valutazioni in merito al ripristino del piezometro PZ08, non piu
accessibile al monitoraggio causa occlusione (ubicato a valle del sito
nella particella 462 foglio 16). Esito: gli Enti invitano Kupit a
ripristinare il punto PZ08 oppure, in alternativa, a realizzare un nuovo
piezometro di valle idrogeologica all'interno della particella 73 foglio
16 del NCT Citta di Arona;

sopralluogo congiunto tra Mares, Citta di Arona e il dott. geol.
Grimoldi (consulente tecnico della famiglia Travaini) per verificare la
fattibilita e I'ubicazione del nuovo piezometro di valle idrogeologica,
in sostituzione di PZ08;

incontro tecnico negli Uffici della Provincia di Novara; gli Enti
vengono aggiornati sull'imminente ripristino del punto di
monitoraggio a valle idrogeologica del sito e viene concordata
I'esecuzione di un campionamento di pre-collaudo delle acque
sotterranee in contraddittorio con ARPA;

realizzazione di un nuovo piezometro a valle idrogeologica del sito,
denominato PZ11l (in sostituzione di PZ08), ubicato all'interno
dell’area individuata dalla particella 462 foglio 16;

monitoraggio delle acque sotterranee in contraddittorio con ARPA;

incontro tecnico negli Uffici della Provincia di Novara per le
valutazioni circa la presenza di MTBE nelle acque sotterranee
intercettate da PZ11l. Esito: gli Enti approvano la proposta
d'implementare un’'Analisi di Rischio sito-specifica in modalita diretta
per valutare il rischio sanitario legato alla presenza di MTBE
all'esterno del sito. Le stesse Autorita prescrivono di estendere
ulteriormente la rete piezometrica a valle idrogeologica del sito per
meglio definire il plume di contaminazione;
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09/04/14-
10/04/14:

20/06/14:.

04/07/14-
01/08/14:

01/08/14:.

10/11/14:

26/11/14-
27/11/14:

02/03/15:

messa in opera di un ulteriore piezometro di monitoraggio delle
acque sotterranee a valle idrogeologica del sito, denominato PZ12,
ubicato all'interno dell’area individuata dalla particella 424 foglio 16;

CdS negli Uffici della Provincia di Novara per la
discussione/approvazione del documento “Analisi di Rischio sito-
specifica per verifica Rischio Sanitario e Cronoprogramma attivita
previste”. Esito: documento approvato dagli Enti con osservazioni e
prescrizioni;

esecuzione delle prove pilota di ISCO, impiegando un complesso
ossidante a base di percarbonato di sodio, per verificare la fattibilita
di tale tecnologia al contesto sito-specifico nell'ambito della seconda
fase di bonifica. Spegnimento temporaneo dell'impianto MPVE
durante il test pilota, come concordato con gli Enti, per non creare
eventuali sovrapposizioni con gli effetti del test pilota;

riattivazione dell'impianto di bonifica solo in corrispondenza dell’area
sottesa dal piezometro PZ06 (Punto di Conformita - PoC);

incontro tecnico negli uffici della Provincia di Novara per le
valutazioni in merito all'esecuzione di un ulteriore piezometro di
monitoraggio a valle idrogeologica del sito (denominato PZ13);

messa in opera del piezometro di valle PZ13 nell'area pubblica
adibita a parcheggio ex Metropark. Spegnimento e rimozione
dell'impianto MPVE e contestuale installazione/avvio di un impianto
di guardia (sistema Pump&Treat) presso l'area di valle sottesa dal
piezometro PZ06;

incontro tecnico negli uffici della Provincia di Novara per condividere
gli aspetti legati all'esecuzione di una nuova prova pilota di ISCO
impiegando un complesso ossidante a base di persolfato di sodio e
circa le tempistiche per la presentazione del Progetto di Bonifica —
Fase II. Esito: gli Enti approvano le nuove proposte tecniche e le
tempistiche previste per la consegna dell’'elaborato progettuale;
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26/05/15-
27/05/15:  monitoraggio di baseline (al tempo zero) delle acque sotterranee
propedeutico alla nuova prova pilota di ISCO;

08/06/15-

12/06/15:  esecuzione della nuova prova pilota di ISCO per verificare
ulteriormente la fattibilita di tale tecnologia al contesto sito-specifico
impiegando un complesso ossidante a base di persolfato di sodio;

29/06/15-

30/06/15:  primo monitoraggio delle acque sotterranee post nuova prova pilota
di ISCO;

20/07/15-

21/07/15.  secondo monitoraggio delle acque sotterranee post nuova prova
pilota di ISCO;

11/08/15-

12/08/15:  terzo monitoraggio (ultimo) delle acque sotterranee post nuova prova
pilota di ISCO.

2. SISTEMA DI GUARDIA A VALLE DEL SITO (P&T)

2.1.Premessa

Come concordato con gli Enti interessati durante il tavolo tecnico del 10 novembre
2014, a seguito dello spegnimento/dismissione del sistema MPVE al termine della
prima fase di bonifica, e stato precauzionalmente installato e avviato il 27 novembre
2014 un impianto di guardia (sistema Pump&Treat, di seguito P&T) per il pompaggio
e trattamento delle acque sotterranee nell’area di valle idrogeologica del sito sottesa
dal piezometro PZ06 (corrispondente al PoC).

2.2.Sistema P&T

Il P&T e rappresentato da un impianto pneumatico di emungimento installato in
corrispondenza di 3 pozzi, denominati MPVE-9, MPVE-10 e MPVE-11, impiegati
durante la prima fase di bonifica come punti di estrazione fluidi del sistema MPVE.

Le acque sotterranee emunte dai 3 punti vengono cautelativamente inviate ad un
disoleatore, costituito da tre vasche in acciaio INOX tra loro collegate in serie.
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L'acqua in uscita dal disoleatore viene convogliata, tramite una pompa di rilancio
esterna, verso un impianto di trattamento costituito da due filtri metallici collegati in
serie ciascuno contenenti circa 250 kg di carboni attivi (di seguito filtri GAC), per poi
essere scaricata in pubblica fognatura.

Si riporta in Tavola 1 la planimetria del sito con l'ubicazione del sistema di P&T
attivo, e in Tavola 2 lo schema funzionale dell'impianto.
2.3.Controllo e manutenzione impianto

A partire dall'avvio del P&T (novembre 2014) ad oggi, la scrivente e intervenuta sul
sito per I'esecuzione delle seguenti attivita:

e verifica mensile del corretto funzionamento dei sistemi;

e monitoraggio mensile dei parametri d'esercizio dell'impianto ed eventuali
rimodulazioni degli stessi;

e prelievo di campioni di acque sotterranee in ingresso e in uscita dal
sistema, con cadenza mensile;

e sostituzione dei carboni attivi dai filtri GAC, qualora necessario.

2.4.Gestione dei rifiuti

In Allegato 2 si riporta il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) relativo ai
carboni attivi smaltiti il 26 maggio 2015, provenienti dai filtri GAC, ed il certificato
analitico di caratterizzazione del rifiuto avviato ad impianto di smaltimento con
codice CER 19 13 02 "Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01", per una quantita pari a 740 Kg.

2.5. Analisi qualitativa e quantitativa dei liquidi estratti dal sottosuolo

Nel periodo novembre 2014 — agosto 2015 sono stati emunti dal sottosuolo, trattati e
scaricati in pubblica fognatura circa 14,71 m? di acque reflue, per un volume medio
mensile pari a 1,63 m°.

Si riporta in Tabella 1 l'elenco dei parametri ricercati nelle acque in ingresso
all'impianto di P&T.

Si riportano in Tabella 2 i risultati analitici relativi ai campioni delle acque in ingresso
all'impianto di P&T, mentre in Allegato 3 i relativi rapporti di prova emessi dal
laboratorio di analisi.
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I risultati analitici mostrano la sola presenza di MTBE, in concentrazioni non elevate,
nelle acque sotterranee emunte da MPVE-9, MPVE-10 e MPVE-11, ubicati nell'area di
valle idrogeologica sottesa dal piezometro PZ06 (PoC).

2.6.Verifica di conformita degli scarichi

Il sistema di P&T e stato studiato in modo da garantire all’'uscita una concentrazione
delle sostanze contaminanti inferiore ai limiti di scarico delle acque reflue industriali
in pubblica fognatura (rif. Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06),
cosi come prescritto nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla
Provincia di Novara — Settore Ambiente Ecologia Energia con Determina Dirigenziale n.
2381 del 10 settembre 2014.

Si riporta in Tabella 1 l'elenco dei parametri ricercati nelle acque in uscita
dall'impianto e i relativi limiti di riferimento.

La cadenza del campionamento delle acque in uscita € mensile per i parametri indice
(Idrocarburi totali e SOA), pH, SST e COD, mentre diventa quadrimestrale per il
Saggio di tossicita acuta.

In Tabella 3 si riportano i risultati delle analisi sulle acque prelevate in uscita
dall'impianto e in Allegato 3 i relativi rapporti di prova.

Come si evince dalla tabella, le acque in uscita dall'impianto di P&T sono risultate
sempre conformi ai limiti imposti per lo scarico in pubblica fognatura (rif. Tabella 3
Allegato 5 al Titolo III Parte Terza del D.Lgs. 152/06).

3. SOSTANZE INDICATRICI E OBIETTIVI DI BONIFICA

L'impianto MPVE, attivo nell'ambito della prima fase di bonifica da settembre 2011 a
novembre 2014, ha perseguito l'obiettivo di ricondurre le concentrazioni dei
composti idrocarburici contaminanti rinvenuti nella matrice terrosa insatura e nelle
acque di falda internamente al sito, quest’ultimo spazialmente inteso come area del
PV e area privata attigua di proprieta della famiglia Travaini, entro i valori definiti
dall'Analisi di Rischio sito-specifica redatta da Ecoaxess e approvata dagli Enti
competenti in sede di CdS del 29 luglio 2010.

In conformita con la prima fase, la seconda fase di bonifica, pur concentrandosi in
modo piu incisivo sulle aree private ubicate a valle idrogeologica, dove persiste un
plume di contaminazione residua da MTBE, si pone I'obiettivo di confermare per le
aree interne al sito il mantenimento dei valori definiti dall’Analisi di Rischio approvata
nel luglio 2010 e, per le zone di valle esterne al sito, traguardare i valori di riferimento
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stabiliti dalla vigente normativa ambientale per la tutela della risorsa idrica (CSC
Tabella 2 del D.Lgs. 152/06).

In Tabella 4 sono riportate le sostanze indicatrici e gli obiettivi di bonifica per suolo e
sottosuolo, che corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Rischio (di seguito CSR)
individuate nell’Analisi di Rischio approvata nel luglio 2010, da traguardare sui terreni
di pertinenza del PV e dell'adiacente area privata della famiglia Travaini (Tavola 3).

In Tabella 5 sono invece ricondotte le sostanze indicatrici e gli obiettivi di bonifica
per le acque sotterranee, che corrispondono alle CSR calcolate nell’Analisi di Rischio
approvata nel 2010 per i punti di monitoraggio denominati da PZ01 a PZ05, PZ09 e
PZ10 (piezometri interni al sito), e alle CSC di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 per i punti PZ06 (PoC), PZ07, PZ11, PZ12 e PZ13
(piezometri esterni al sito ubicati a valle idrogeologica) (Tavola 3 e Tavola 4).

4. MODELLO CONCETTUALE DEL SITO

4.1.Stato qualitativo dei terreni al 2010

In Tabella 6 si riporta un riepilogo dei campioni di terreno insaturo, prelevati dal
2006 al 2009 nel corso delle verifiche ambientali eseguite da Ecoaxess in fase di
ristrutturazione del PV e durante la caratterizzazione del sito, per i quali gli esiti
analitici di laboratorio hanno mostrato superamenti delle CSC sia per siti ad uso
commerciale e industriale all'interno dell'area del PV, sia per siti ad uso verde
pubblico, privato e residenziale nell'area privata limitrofa di proprieta della famiglia
Travaini:

e sul PV sono stati riscontrati superamenti delle CSC (rif. colonna B Tabella 1)
da Idrocarburi pesanti (C>12) nel campione C4_fs, prelevato nel luglio 2006
in fase di rimozione del vecchio serbatoio interrato di SsPb da 0,7 mc;

e nell'area attigua al PV sono stati riscontrati superamenti delle CSC (rif.
colonna A Tabella 1) per i parametri Benzene, Etilbenzene, Xileni, Idrocarburi
leggeri (C<12) e pesanti (C>12) nei punti PZ05, PZ06, PZ09, W2, W3 e W4,
ubicati nel piazzale della proprieta privata.

I dati ambientali acquisiti da Ecoaxess hanno portato all'individuazione preliminare di
una potenziale sorgente di contaminazione da sostanze idrocarburiche a carico del
terreno insaturo tra 0,8 m e 3,6 m da p.c. (Allegato 4).

In seguito all'implementazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica e all'individuazione
delle CSR per la matrice suolo e sottosuolo, validate dagli Enti competenti in sede di
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CdS del 29 luglio 2010, si & proceduto al confronto tra le massime concentrazioni
rilevate in sito (CRS) e gli obiettivi di bonifica approvati (Tabella 4). Da tale raffronto
si evince che la contaminazione ha riguardato esclusivamente i terreni di pertinenza
del piazzale privato limitrofo al PV per il parametro Idrocarburi leggeri (C<12), tra 1,0
e 3,6 mdap.c.

4.2.Stato qualitativo dei terreni post Prima fase di bonifica

42.1. Premessa

Nel presente paragrafo vengono avanzate alcune considerazioni in merito allo stato
qualitativo attuale del terreni del sito, al termine della prima fase di bonifica e in
attesa di nuovi riscontri analitici di laboratorio sulla matrice solida del sottosuolo,
estrapolate direttamente dai risultati dei monitoraggi periodici che hanno interessato
i vapori interstiziali durante tutta la prima fase.

4.2.2. Monitoraggio dei vapori interstiziali

Nel periodo d'esercizio l'impianto di MPVE ha estratto dal sottosuolo del sito circa
4.263.400 Nm?® di aria interstiziale dai punti di bonifica, denominati da MPVE-1 a
MPVE-11 (Tavola 5), con una portata istantanea in ingresso al collettore di circa 300
Nm?*/ora nel periodo novembre 2011 - giugno 2014 e, da agosto 2014 a novembre
2014, circa 90 Nm>/ora in seguito alla riattivazione dei sistemi di bonifica solo in
corrispondenza dell’area di valle idrogeologica.

I flussi estratti sono stati inevitabilmente influenzati dal periodo di fermo impianto
giornaliero (periodo notturno), richiesto dalla proprieta dell'area (famiglia Travaini),
cosi come gia evidenziato agli Enti nel ns. precedente report “Relazione di Conduzione
MIS ottobre 2010 — agosto 2011 e Avvio sistema di Bonifica (Dicembre 2011)".

Premesso quanto sopra, in Tabella 7 si riporta un riepilogo dei risultati analitici sui
campioni di aria interstiziale prelevati mensilmente in ingresso all'impianto di
trattamento MPVE (denominati FAOLAO1 e FAO1A02). I risultati mostrano, gia da
aprile 2014, concentrazioni quasi trascurabili di vapori contaminanti in ingresso
allimpianto  di  trattamento; da ci0 & stato possibile ipotizzare la
riduzione/eliminazione della contaminazione da sostanze idrocarburiche volatili nel
sottosuolo insaturo.

Si evidenzia che i flussi di aria estratti, prima della loro immissione in atmosfera, sono
stati trattati mediante apposito sistema a carboni attivi granulari specifici per gas.
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4.2.3. Risultati dei test respirometrici

Nei giorni 29-30 agosto 2014 e 19-20 novembre 2014, cosi come gia descritto nel
paragrafo 3.2.4. del documento "Conduzione della Bonifica settembre-novembre 2014,
Risultati dell'ulteriore Indagine integrativa a valle del sito, Decommissioning
dell'impianto MPVE e Installazione sistema di guardia con P&T, sono stati condotti gli
ultimi 2 test respirometrici in corrispondenza dell’area interessata dalla prima fase di
bonifica, volti a valutare le potenzialita biodegradative dei microrganismi presenti
naturalmente nel sottosuolo del sito nei confronti delle eventuali sostanze
idrocarburiche pesanti assorbite al terreno.

I dati rilevati in campo nel corso dei test respirometrici, che prevedono lo
spegnimento temporaneo dei sistemi di estrazione fluidi per la registrazione
indisturbata nel tempo dei tassi di ossigeno (O;) e di anidride carbonica (COy)
presenti nell’area interstiziale, hanno evidenziato |'assenza di un progressivo consumo
dell'ossigeno ad opera dei batteri autoctoni; anche il parametro CO, e risultato
pressoché invariato, ovvero pari a zero, nel corso di ciascun test respirometrico in
parola.

Si e potuto pertanto dedurre che anche i processi biodegradativi nei confronti delle
sostanze idrocarburiche pesanti sono ormai pressoché esauriti nell'area oggetto della
prima fase di bonifica.

4.3.Qualita delle acque sotterranee

Per quanto concerne la falda idrica, in Tabella 8 si riporta un riepilogo aggiornato
della qualita delle acque sotterranee prelevate nei punti di monitoraggio nel periodo
dicembre 2011 - agosto 2015, da cui si evince quanto segue:

e i 4 piezometri ubicati all'interno dell’area del PV, denominati PZ01, PZ02, PZ03
e PZ04, mostrano la piena conformita agli obiettivi di bonifica (CSR) in ogni
campagna di monitoraggio eseguita;

e i 3 piezometri ubicati all'interno della proprieta privata della famiglia Travaini,
denominati PZ05, PZ09 e PZ10, rilevano la piena conformita agli obiettivi di
bonifica (CSR) in ogni campagna di monitoraggio eseguita;

e il piezometro corrispondente al Punto di Conformita, denominato PZ06,
ubicato sul confine di valle idrogeologica del sito all'interno della proprieta
della famiglia Travaini, mostra la piena conformita delle acque agli obiettivi di
bonifica (CSC) gia da febbraio 2014, ad eccezione di un unico lieve
superamento di MTBE nel luglio 2014; la presenza di Piombo in concentrazioni
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significative da luglio 2014 a gennaio 2015 e invece riconducibile agli effetti
temporanei di acidificazione delle acque durante la prima prova pilota di ISCO
eseguita proprio in PZ06;

e i 4 piezometri di valle idrogeologica, ubicati in aree private esterne al sito,
mostrano per i punti PZ07 e PZ13 il pieno rispetto degli obiettivi di bonifica
(CSC) per ogni campagna di monitoraggio eseguita, mentre per i piezometri
PZ11 e PZ12 si rileva la presenza di MTBE in concentrazioni maggiori del valore
indicato dal Parere ISS. La presenza di Piombo in PZ11 con concentrazioni
rilevanti da giugno 2015 e attribuibile anche in questo caso agli effetti
temporanei di acidificazione delle acque durante la seconda prova pilota di
ISCO eseguita proprio nelle aree circostanti tale punto di monitoraggio.

4.4.Tipo, grado ed estensione della contaminazione residua

In base a quanto sintetizzato nei paragrafi precedenti, si evidenzia che il
funzionamento dell'impianto MPVE durante la prima fase di bonifica ha indotto un
sostanziale miglioramento sullo stato di qualita ambientale del sottosuolo del sito,
come dimostrano sia i risultati dei monitoraggi periodici condotti sui vapori
interstiziali, impiegati indirettamente per valutare anche la qualita dei terreni insaturi,
sia gli esiti delle analisi chimiche eseguite sulle acque sotterranee.

Di contro, i monitoraggi della falda in corrispondenza dei punti ubicati nelle aree
private di valle idrogeologica (PZ11 e PZ12), esterne al sito, rilevano la presenza di un
plume di contaminazione residua da MTBE in concentrazioni eccedenti il valore di
riferimento suggerito dall’ISS, pari a 40 ug/I.

Si riporta in Allegato 5 una planimetria dell’area in esame con la schematizzazione
del modello concettuale aggiornato, estratta dal ns. documento “Risultati dello Studio
Pilota, Revisione 1 dell’Analisi di Rischio sito-specifica per verifica Rischio sanitario,
Conduzione della bonifica giugno - agosto 2014 e Piano d’Indagine integrativa a valle
(drogeologica del sito” (agosto 2014), che rappresenta |'estensione del plume da MTBE
nelle acque sotterranee delle aree private a valle del sito.

Alla luce di quanto sopra, si conviene che allo stato attuale la sorgente secondaria di
contaminazione e presente esclusivamente nelle acque sotterranee e nello specifico
delle zone private di valle idrogeologica, per il trattamento della quale nel seguito del
documento vengono descritte le ulteriori prove pilota di ISCO eseguite e gli
opportuni interventi di risanamento ambientale da attuare durante la seconda fase di
bonifica.
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44.1. Verifica del Rischio legato alla contaminazione a valle del sito

A seguito dell'individuazione di una contaminazione residua da MTBE nelle acque di
valle esterne al sito, la scrivente ha proposto agli Enti interessati, con nota PEC prot.
MPA/MP/RM/CC/190813-01 del 19 agosto 2013, I'esecuzione di un'Analisi di Rischio
in modalita diretta finalizzata alla valutazione del rischio sanitario legato alla presenza
di tale parametro, tenendo conto dei percorsi di esposizione piu cautelativi, al fine di
valutare se le concentrazioni riscontrate comportino effettivamente una situazione di
rischio sanitario non accettabile per i recettori residenti off-site.

In seguito alla valutazione positiva della suddetta proposta da parte degli Enti
durante il tavolo tecnico del 27 febbraio 2014, sono state implementate in
successione dalla scrivente due Analisi di Rischio in modalita diretta, contenute nei
documenti “Analisi di Rischio sito-specifica per verifica Rischio sanitario e
Cronoprogramma attivita previste” (maggio 2014) e “Risultati dello Studio Pilota,
Revisione 1 dell’Analisi di Rischio sito-specifica per verifica Rischio sanitario,
Conduzione della bonifica giugno - agosto 2014 e Piano d'Indagine integrativa a valle
(drogeologica del sito” (agosto 2014), che hanno portato a verificare per entrambi gli
elaborati la sussistenza di un rischio sanitario accettabile associato alle massime
concentrazioni rilevate in sorgente (CRS), ai sensi del D.Lgs. 4/2008.

Il rischio per la salute umana associato alla CRS del parametro MTBE, presente a valle
idrogeologica, risulta essere pertanto accettabile ai sensi di legge.

5. ESECUZIONE E RISULTATI DELLO STUDIO PILOTA

5.1.Premessa

Come gia indicato nella nota inviata agli Enti da Kupit con prot. CPA/0822/120115-02
del 12 gennaio 2015 e nel documento “Conduzione della Bonifica settembre-
novembre 2014, Risultati dell'ulteriore Indagine integrativa a valle del sito,
Decommissioning dell'impianto MPVE e Installazione sistema di guardia con P&T"
(gennaio  2015), quest'ultimo  trasmesso dalla  scrivente con  prot.
MPA/RM/RA/210115-01 del 21 gennaio 2015, la seconda fase della bonifica mediante
ISCO risulta subordinata all’'esecuzione di un'ulteriore prova pilota con l'impiego di
un nuovo complesso solido ossidante a base di persolfato di sodio, per il trattamento
del plume di contaminazione residua da MTBE a valle idrogeologica del sito, volta a
confermare definitivamente I'applicabilita di tale tecnologia al contesto sito-specifico.
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Difatti, la prima prova pilota di ISCO, eseguita dalla scrivente nel luglio-agosto 2014,
se da un lato ha dimostrato la piena applicabilita di tale tecnologia in termini di
compatibilita logistica e operativa al contesto in esame, dall’altro canto ha messo in
luce come la specifica soluzione ossidante utilizzata, marchio RegenOx™, composta
da un complesso solido a base di percarbonato di sodio, ha sviluppato potenziali di
riduzione non sufficientemente elevati per garantire in tempi ragionevoli la totale
degradazione del plume di MTBE sino a valori di concentrazione accettabili ai sensi di
legge (40 ;.g/l suggeriti da ISS).

Inoltre, sempre dall'interpretazione dei dati ottenuti durante il primo test di ISCO, si e
dedotto che l'ulteriore prova pilota deve prevedere iniezioni multiple dell'ossidante
direttamente all'interno del plume e non nelle aree a monte della contaminazione, in
modo tale da evitare eventuali fenomeni di reattivita e/o depotenziamento della
soluzione lungo il deflusso sotterraneo verso la zona oggetto della prova, a causa
dell’'eventuale domanda naturale di ossigeno da parte del terreno (NOD) o di altri
composti presenti nel sottosuolo, come verosimilmente avvenuto nel corso del primo
test pilota di luglio-agosto 2014.

5.2.Prova ISCO

5.2.1. Generalita

Nel mese di giugno 2015, facendo seguito al parere positivo espresso dagli Enti in
sede di tavolo tecnico del 2 marzo 2015, e stata eseguita 'ulteriore prova pilota di
ISCO in corrispondenza delle aree private ubicate a valle idrogeologica del sito.

L'esecuzione del nuovo test di campo ha avuto una duplice finalita: verificare
definitivamente I'applicabilita del trattamento ossidativo chimico nei confronti dei
contaminanti idrocarburici residui presenti in falda (MTBE) e accertare il tragitto della
soluzione ossidante nel sottosuolo, allo scopo di dimensionare gli interventi previsti
dalla seconda fase della bonifica.

5.2.2. Caratteristiche e reattivita dell’ossidante

La soluzione utilizzata, marchio Oxygen BioChem™ (di sequito OBC), & composta da
un complesso ossidante a base di persolfato di sodio attivato con perossido di calcio
(Ixper).

Le reazioni chimiche che si sviluppano mediante |'utilizzo di OBC sono:
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e ossidazione chimica diretta nel breve termine;
e ossidazione biologica nel lungo termine.

Il persolfato di sodio si scompone in acqua generando anioni persolfato (S;0s%),
creando un ambiente alcalino fortemente ossidante, secondo la seguente reazione:

S,0¢° + 2H + 2e- = 2HSO,.

La reazione di ossidazione del persolfato coinvolge il trasferimento di 2 elettroni ed e
influenzata dalla concentrazione degli anioni, del ph e dell'ossigeno.

Affinché avvenga la degradazione della contaminazione, I'anione persolfato deve
essere attivato in modo da generare il radicale solfato:

S,08°" + attivatore perossido di calcio > 2504°

Il persolfato attivato aumenta il suo potere ossidante, in quanto i radicali sono
frammenti molecolari con un elettrone spaiato estremamente reattivi.

L'energia di attivazione al persolfato e fornita dal perossido di calcio, il quale ha
anche la funzione di regolare I'alcalinita (ristabilendo un ambiente basico) e rilasciare
lentamente perossido d'idrogeno e idrossido di calcio:

Ca0, + 2H,O - Ca(OH), + H;0,

Il perossido d'idrogeno si scompone in ossigeno e acqua, ricoprendo il ruolo di
sorgente di ossigeno necessario per la decomposizione degli idrocarburi.

Il potenziale di ossidoriduzione del persolfato di sodio e 2,12 V, ed ¢ il piu forte
ossidante della famiglia dei perossidi.

Per quanto concerne invece I'azione biologica nel lungo termine, la reazione generica
di ossidazione dei composti idrocarburici da parte di batteri solforiduttori e la
seguente:

composti idrocarburici + SOz + 2H" > 3H* + HS™ + 2HCO';
In Allegato 6 sono riportate le schede tecniche e di sicurezza del prodotto ossidante
utilizzato (OBC).
5.2.3. Obiettivi della prova

Il nuovo test pilota di ISCO, realizzato previa comunicazione agli Enti con ns. nota PEC
prot. MPA/SF/RM/180515-02 del 18 maggio 2015, ha perseguito i seguenti obiettivi:
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e verificare il potenziale della soluzione ossidante (OBC) a base di persolfato di
sodio;

e verificare la capacita di infiltrazione e diffusione della soluzione ossidante nel
sottosuolo da trattare;

o verificare il reale tragitto sotterraneo della soluzione nell’acquifero, attraverso il
monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque in corrispondenza dei
piezometri presenti nell’area;

o verificare l'efficienza della soluzione ossidante in termini di abbattimento della
contaminazione residua da MTBE, mediante il campionamento delle acque
sotterranee dai piezometri ricadenti nell’area di studio.

5.2.4. Schema temporale, funzionale e modalita esecutive

La prova pilota & consistita in un’unica campagna iniettiva svolta nei giorni compresi
tra I'8 e il 12 giugno 2015.

Nel dettaglio, la nuova prova pilota e stata eseguita attraverso l'immissione nel
sottosuolo di una soluzione ossidante, costituita da OBC diluito al 10% circa con
acqua di rete, in corrispondenza di 10 punti d'iniezione, denominati da PIO1 a PI10
(Tavola 6). L'immissione e avvenuta mediante tecnica direct-push che ha previsto
I'infissione nel sottosuolo di un'asta cava da 1", dalla cui punta filtrante terminale e
stata iniettata a pressione la soluzione ossidante a profondita prestabilite.

La scheda di sicurezza dell’'ossidante impiegato é riportata in Allegato 6.

Durante il test e stata immessa nell’acquifero, per ognuno dei 10 punti d'iniezione,
una soluzione composta da circa 2,7 m® di acqua di rete miscelata con 300 kg di OBC.
Lungo le 10 verticali sono state eseguite 7 sub-iniezioni procedendo in risalita dal
basso verso I'alto per step di 1 metro, ovvero dal fondo del foro, posto a circa 9 m da
p.c., sino alla frangia capillare, a 3 m circa da p.c.

La quantita totale di soluzione ossidante impiegata a fine prova é stata di circa 27 m’
di acqua di rete e 3 ton di OBC.

5.2.5. Parametri chimico-fisici delle acque di falda

I monitoraggio dei parametri chimico-fisici delle acque sotterranee e avvenuto a
frequenza periodica (indicativamente ogni 10 giorni circa), in corrispondenza dei
piezometri PZ06, PZ07, PZ09, PZ11 e PZ12, mediante la misurazione di pH e
potenziale redox con sonda multiparametrica direttamente in pozzo a 3 profondita
crescenti rispetto al pelo libero della falda (a -1, -2 e -3 m), oppure su piano
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campagna con sondino di campo e cella di flusso per le acque raccolte a -1 m di
profondita rispetto al pelo libero della falda.

Per i rilievi effettuati con sonda multiparametrica, e stato possibile registrare anche
ulteriori parametri quali temperatura, conducibilita elettrica, ossigeno disciolto
(espresso in mg/l e in %) e salinita.

Si precisa che all'indomani delle iniezioni della soluzione ossidante nell’acquifero non
e stato possibile misurare il parametro ossigeno disciolto nelle acque (mg/l e %) a
causa della possibile aggressivita del prodotto nei confronti del sensore di misura.

Di seguito si riporta lo schema temporale relativo ai monitoraggi dei parametri
chimico-fisici eseguiti nel corso del test pilota:

e tempo TO (baseline), 13 giorni precedenti il test, eseguito il 26 maggio 2015,

e tempo T1, a 4 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito il 16 giugno 2015,

e tempo T2, a 11 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito il 23 giugno 2015,

e tempo T3, a 17 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito il 29 giugno 2015,

e tempo T4, a 38 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito il 20 luglio 2015,

e tempo T5, a 48 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito il 30 luglio 2015,

e tempo T6, a 53 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito il 4 agosto 2015,

e tempo T7, a 60 giorni dal termine delle iniezioni, eseguito I'11 agosto 2015.

5.2.6. Analisi chimiche delle acque di falda

Il test pilota di ISCO ha previsto le determinazioni analitiche su tutta la rete
piezometrica dei parametri indice Benzene, Etilbenzene, Toluene, p-Xilene,
Idrocarburi totale (n-esano), MTBE e Piombo, secondo il sequente schema temporale:

e campionamento di baseline (al tempo TO del monitoraggio chimico-fisico),
eseguito il 26-27 maggio 2015, ovvero a 12-13 giorni dall'esecuzione della
prova;

e primo campionamento (al tempo T3 del monitoraggio chimico-fisico), eseguito
il 29-30 giugno 2015, a 17-18 gg dal termine della campagna iniettiva;

e secondo campionamento (al tempo T4 del monitoraggio chimico-fisico),
eseguito il 20-21 luglio 2015, a 38-39 gg dal termine della campagna iniettiva;

e terzo campionamento (al tempo T7 del monitoraggio chimico-fisico), eseguito
I'11-12 agosto 2015, a 60-61 gg dal termine della campagna iniettiva.
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Le analisi chimiche sono state eseguite dal laboratorio Biochemie LAB di Calenzano
(FI), accreditato per i parametri d'interesse.

5.3.Risultati ed elaborazione dei parametri chimico-fisici

5.3.1. Parametri chimico-fisici al Tempo zero

I risultati delle misure dei parametri chimico-fisici nelle acque sotterranee al “tempo
zero" (di sequito TO), eseguite il 26 maggio 2015, sono riportati in Tabella 9. La
verifica dei dati consente di eseguire le seguenti considerazioni:

- la temperatura media si attesta sui 13 °C circa;

- la conducibilita elettrica media e di circa 0,56 ;.S/cm, senza variazioni
significative con lI'aumento di profondita, ad eccezione di PZ09 in cui e pari a
circa 1,14uS/cm;

- il contenuto di ossigeno disciolto risulta compreso tra un valore minimo di
0,79 mg/l e un massimo di 6,4 mg/l, stabile con I'aumento di profondita
rispetto al pelo libero della falda;

- il pH e lievemente basico con un valore medio di 7,65;
- la salinita media risulta pari a circa 0,23 PSS;

- il potenziale di ossidoriduzione, parametro direttamente correlato al contenuto
di ossigeno disciolto, mostra valori positivi nei punti PZ06 (PoC), PZ07 e PZ09;
valori negativi in PZ11 e PZ12.

5.3.2. Parametri chimico-fisici nel corso della prova pilota

In Tabella 9 sono riportati i valori dei parametri chimico-fisici misurati nei piezometri
PZ06, PZ07, PZ09, PZ11 e PZ12 durante il test, dal tempo TO al tempo T7; nei seguenti
grafici viene rappresentato il trend dei parametri piu significativi, quali pH e
potenziale redox, utilizzati per verificare il tragitto sotterraneo e le potenzialita della
soluzione ossidante iniettata nell’acquifero.

Nel Grafico 1, 3 e 5 e rappresentato I'andamento nel tempo del potenziale redox nei
punti di monitoraggio, espresso in mV, rispettivamente alla profondita di -1, -2 e -3
m dal pelo libero della falda.

Dai grafici si osserva come nei giorni immediatamente successivi alla prova pilota, ci
sia stato un incremento rilevante del potenziale redox in tutti i piezometri monitorati,
con valori e gradienti maggiori in PZ11, PZ12 e, moderatamente, in PZ07, interessati
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direttamente dalle iniezioni dell'ossidante. Nel corso del tempo si registra una
progressiva e fisiologica flessione di tutti i potenziali, con valori orientati a quelli di
baseline.

Nel Grafico 2, 4 e 6 e rappresentato I'andamento nel tempo del valore di pH nei
piezometri di monitoraggio, rispettivamente alla profondita di -1, -2 e -3 m dal pelo
libero della falda.

Dai grafici appena menzionati, si osserva un particolare comportamento del pH nei
punti PZ06, PZ07 e PZ09, ubicati a monte idrogeologico della zona d’iniezione, dove
inizialmente non si registrano sostanziali variazioni rispetto alla baseline, ma che nel
tempo fanno invece rilevare un incremento repentino dei valori verso condizioni
fortemente alcaline, per poi tornare ai valori di TO nel corso dell'ultimo monitoraggio
eseguito.

Nel piezometro PZ12 I'aumento in alcalinita viene rilevato istantaneamente nei giorni
successivi alle iniezioni dell'ossidante; anche in questo caso seguita da una
stabilizzazione dei valori verso condizioni di baseline. Per quanto concerne il punto
PZ11, al contrario degli altri punti di monitoraggio considerati, in seguito alle iniezioni
si osserva una netta riduzione del pH a condizioni acide, verosimilmente connessa
alla mancata azione “tampone” da parte del perossido di calcio presente nella
formulazione chimica dell’OBC.
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Grafico 1. Andamento potenziale redox nel tempo a -1 m dal pelo libero della falda
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Grafico 2. Andamento pH nel tempo a -1 m dal pelo libero della falda
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Redox - Profondita -2 m dal pelo libero della falda
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Grafico 3. Andamento potenziale redox nel tempo a -2 m dal pelo libero della falda
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Grafico 4. Andamento pH nel tempo a -2 m dal pelo libero della falda
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Grafico 5. Andamento potenziale redox nel tempo a -3 m dal pelo libero della falda
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Grafico 6. Andamento pH nel tempo a -3 m dal pelo libero della falda
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5.4.Risultati delle analisi chimiche

I risultati delle analisi chimiche sulle acque sotterranee campionate prima e durante |l
nuovo test pilota sono riassunti in Tabella 10. I referti analitici sono riportati in
Allegato 7.

Quale ulteriore termine di riferimento per i periodi precedenti, in Tabella 8 e
riportato il riepilogo storico delle analisi effettuate da dicembre 2011 ad agosto 2015.

Come si evince dalla Tabella 10:

a) il campionamento di baseline, eseguito il 26-27 maggio 2015, non ha registrato
superamenti dei valori di riferimento per i parametri indice (CSR per i punti
interni al sito, CSC per il PoC e per i punti esterni al sito), ad eccezione
dell'MTBE in concentrazioni significative presso PZ11;

b) il primo campionamento post ISCO, eseguito il 29-30 giugno 2015, a 17-18 gg
dal termine della campagna iniettiva, ha rilevato sia un aumento in
concentrazione dell'MTBE nel punto PZO05, che rimane comunque di gran
lunga inferiore alla CSR calcolata, sia una netta diminuzione di tale parametro
in PZ11 che, seppur ancora maggiore del valore suggerito dall'ISS, passa da
728,4 ng/l a 247,6 ng/l;

c) il secondo campionamento post ISCO, eseguito il 20-21 luglio 2015, a 38-39 gg
dal termine della campagna iniettiva, evidenzia il permanere significativo di
MTBE in PZ05, con concentrazioni comunque inferiori alle CSR, e in PZ11 ma
con valori praticamente dimezzati rispetto ai dati di baseline;

d) il terzo campionamento post ISCO, eseguito I'11-12 agosto 2015, a 60-61 gg
dal termine della campagna iniettiva, se da un lato mostra I'assenza di MTBE in
PZ05 e attesta ulteriormente la conformita nel punto di valle PZ12, d'altro
canto rileva ancora la presenza del contaminante in PZ11l ma con valori
significativamente ridotti rispetto alle concentrazioni di baseline.

Per quanto riguarda la presenza di Piombo in PZ11l a seguito della campagna
d'iniezione ossidativa, rispetto ai valori di baseline, questa e stata temporaneamente
provocata dall'ambiente acido che ha favorito il passaggio in soluzione del metallo.

5.5.Considerazioni finali

I dati registrati in campo, uniti agli esiti dei monitoraggi e ai campionamenti sulle
acque sotterranee nel corso del nuovo test pilota di ISCO, hanno dimostrato che:
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1. la soluzione ossidante iniettata nell’acquifero ha originato nell'immediato
potenziali redox positivi in tutti i punti di monitoraggio considerati con valori,
gradienti e longevita direttamente proporzionali alla distanza tra i punti di
monitoraggio e lI'area d'immissione. Il monitoraggio periodico dei parametri
chimico-fisici ha messo in luce una particolarita legata al comportamento del
pH nelle zone limitrofe al punto PZ11, dove le acque sotterranee hanno
subito un’anomala acidificazione in seguito alle iniezioni dell’'ossidante;

2. la capacita d'infiltrazione e drenaggio della soluzione ossidante non e stata
condizionata dalla granulometria fine che caratterizza il sottosuolo in esame
(limo-sabbioso e sabbia-limosa). A conferma di cio, in fase d'iniezione
multipla mediante direct-push, con interasse tra i punti d'immissione di circa
5 m, non si sono verificati problemi di sovrasaturazione dei terreni ed e stato
quindi possibile iniettare tutta la quantita di miscela ossidante prevista;

3. nel punto PZO5 (ubicato all'interno del piazzale della famiglia Travaini) si
osserva un aumento in concentrazione dell'MTBE, pur mantenendosi sempre
al di sotto dei valori di CSR calcolati per le aree interne al sito; tale
comportamento non e comunque riconducibile dal punto di Vvista
idrodinamico all'immissione della soluzione ossidante a valle idrogeologica;

4. nel periodo successivo all'immissione della soluzione ossidante, si € rilevata
una netta diminuzione delle concentrazioni di MTBE in corrispondenza del
punto PZ11, caratterizzato dalla maggiore criticita legata a tale contaminante,
con valori praticamente dimezzati rispetto ai dati di baseline. La persistenza
di MTBE in concentrazioni significative anche a fine test potrebbe essere
collegata al mancato sviluppo nella zona sottesa dal punto PZ11l di un
ambiente alcalino adatto all'incremento dei potenziali di ossidazione chimica.

Dallo studio pilota effettuato e possibile dedurre che I'iniezione multipla di ossidante
a base di persolfato di sodio ha generato nell'immediato indiscutibili effetti benefici
nell'area d'influenza, in termini di parziale abbattimento del plume di contaminazione
da MTBE presente nelle aree private di valle idrogeologica.

Per quanto concerne gli ulteriori effetti di risanamento dovuti alla biodegradazione
microbica, questi non possono essere rilevati alla scala temporale del test pilota in
quanto hanno luogo nel lungo periodo e potranno pertanto essere verificati
direttamente solo in sede di bonifica.
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I risultati ottenuti con la nuova prova pilota ISCO sono stati utilizzati per la
progettazione della seconda fase della bonifica, descritta dettagliatamente nei
capitoli successivi.

6. PROGETTO DI BONIFICA - FASE II

6.1.Descrizione del progetto

Il presente capitolo contiene la descrizione e il dimensionamento degli interventi da
attuare per la seconda fase di bonifica (di seguito Fase II), specifici per la
riduzione/eliminazione della contaminazione residua da MTBE nelle aree private di
valle esterne al sito e, cautelativamente, per l'ulteriore trattamento di eventuali
sorgenti secondarie latenti ancora presenti nelle zone di monte del sito.

Le tecnologie proposte sono studiate per raggiungere e mantenere nel tempo gli
obiettivi di bonifica indicati al Cap. 3.

A seguito dei risultati ottenuti con le prove pilota, si é ritenuto opportuno articolare la
Fase II in due cicli di iniezione cronologicamente distinti:

1) CICLO I:

e iniezione diretta di prodotti ossidanti a base di persolfato di sodio attivato
(OBC) nelle aree di monte idrogeologico rispetto al plume, che andranno
cautelativamente a interessare eventuali sorgenti secondarie latenti
presenti nel sottosuolo del piazzale della famiglia Travaini (vedi PZ05);

e iniezione diretta di OBC all'interno dell’attuale plume di contaminazione
da MTBE nelle aree private di valle idrogeologica (vedi PZ11 e PZ12) che,
oltre ad ossidare la contaminazione residua, attivera anche i processi di
biodegradazione attraverso la biostimolazione dei batteri solforiduttori;

e eventuale iniezione nell'acquifero di perossido di calcio (Ixper 75C) nelle
zone in cui sara necessario ripristinare il pH ai valori naturali (vedi PZ11) e,
nello stesso tempo, attivare i processi di biodegradazione aerobica dei
composti organici attraverso il rilascio di ossigeno.

2) CICLO 2 (eventuale dopo 4-5 mesi):

e iniezione diretta nell’acquifero della soluzione ossidante a base di OBC,
nell'area sottesa tra PZ1l e PZ12, solo qualora persista il plume di
contaminazione a valle idrogeologica del sito.
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Durante tutto il periodo di esecuzione e monitoraggio della Fase II, il sistema di
guardia attualmente attivo sul sito (impianto P&T) rimarra spento al fine di non
generare eventuali interferenze negative con le reazioni di ossidazione chimica e/o
biodegradazione.

6.2.Progetto di bonifica

6.2.1. Ossidazione chimica in situ con Oxygen BioChem™ (OBC)

La tecnologia ISCO é una tecnica di trattamento in-situ che prevede l'iniezione nel
sottosuolo di uno o piu prodotti ossidanti capaci di trattare chimicamente i composti
organici inquinanti e trasformarli in sostanze innocue per I'ambiente.

Il prodotto utilizzato per I'ossidazione chimica sara I'Oxygen BioChem™, lo stesso
impiegato nel corso dell’'ulteriore prova pilota, un complesso ossidante a base di
persolfato di sodio attivato con perossido di calcio (Ixper). L'OBC aumenta la velocita
delle reazioni di ossidazione chimica nel breve termine e, si comporta da accettore di
elettroni (ossigeno e solfati) favorendo |'ossidazione biologica nel lungo termine.

Nel paragrafo 5.2.2 sono descritte nel dettaglio le caratteristiche delllOBC e le
cinetiche di reazione.

6.2.2. Stabilizzazione del pH e biodegradazione con IXPER 75C

Il prodotto eventulamente utilizzato per la biodegradazione aerobica della
contaminazione residua e per la correzione del pH, qualora sussistano condizioni di
acidita indotte dalle iniezioni di OBC, sara I'Ixper 75C, un composto a base di
perossido di calcio contenente ossigeno al 17%.

Il trattamento per biodegradazione e una tecnica di trattamento in-situ che in questo
caso prevede l'eventuale iniezione nel sottosuolo di composti a lento rilascio di O2
che servono ad accelerare i processi biologici di degradazione aerobica dei composti
organici inquinanti da parte della popolazione microbica.

Il perossido di calcio si scompone lentamente in acqua generando ossigeno (O,) e
calore, secondo la seguente reazione:

2Ca0; + 2H,0 - 2Ca(OH); + O,

La velocita del rilascio dell'ossigeno e influenzata dalle proprieta chimico-fisiche
dell'ambiente come il pH e la temperatura; infatti se il perossido di calcio € immesso
in un ambiente a pH basso puo generare perossido di idrogeno (H,0), secondo la
seguente reazione:
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CaOz + 2HJr -> Ca2+ + H202

In Allegato 8 sono riportate le schede tecniche e di sicurezza del prodotto Ixper 75C.

6.2.3. Dimensionamento

La Fase II sara suddivisa in 2 cicli d'iniezione di chemicals (la necessita di eseguire il
secondo ciclo sara valutata nel corso della bonifica), ad una distanza temporale
indicativa di 4-5 mesi, per una durata complessiva della bonifica con i relativi
monitoraggi pari a 18 mesi:

e CICLO 1 - quantita totale di OBC da immettere nel sottosuolo pari a circa
6.000 Kg diluita al 10% con acqua di rete, di cui 2.700 circa nell’area di
monte di proprieta della famiglia Travaini e 3.300 nelle aree private di
valle; quantita complessiva di Ixper 75C pari a circa 1.800 Kg diluita al 20%
con acqua di rete, da iniettare solo in caso di eventuale ripristino del pH
naturale dell’acquifero, di cui circa 900 Kg nelle zone di monte e 900 Kg in
quelle provate di valle idrogeologica;

e CICLO 2 - quantita totale di OBC da immettere nel sottosuolo delle aree
private di valle pari a circa 3.300 Kg, diluita al 10-15% con acqua di rete,
per il trattamento dell’eventuale ulteriore contaminazione residua.

Qualora gli obiettivi di bonifica venissero traguardati in seguito al primo ciclo
d'iniezioni, si procedera con la richiesta di collaudo e non sara eseguito il ciclo 2.

6.2.4. Applicazione dei prodotti

6.2.4.1. CICLO 1

Saranno eseguite iniezioni multiple della soluzione ossidante di OBC sia nella zona a
monte idrogeologico del plume di contaminazione da MTBE (piazzale di proprieta
della famiglia Travaini), in 9 punti di immissione con tecnica direct-push, denominati
da PIO1 a PIO9, per il trattamento di eventuali sorgenti secondarie latenti, sia nelle
aree private di valle idrogeologica attraverso 11 punti di iniezione direttamente
all'interno del plume, denominati da PI10 a PI20 (Tavola 7).

La tecnica direct-push prevede l'infissione nell'acquifero di un’asta cava da 1" dalla
cui punta filtrante terminale viene iniettata a pressione la soluzione ossidante a
profondita prestabilite. Prima dell'iniezione, I'OBC dovra essere diluito al 10% con
acqua di rete all'interno di un'apposita vasca di miscelazione.
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Durante le iniezioni sara immessa nell'acquifero per ognuno dei 20 punti una
soluzione ossidante composta da circa 2,7 m? di acqua miscelata con 300 kg di OBC;
nello specifico, lungo ognuna delle 20 verticali saranno eseguite 7 sub-iniezioni
procedendo per step di 1 metro in risalita dal fondo del foro, a circa 9 m da p.c., verso
la frangia capillare, 3 m circa da p.c.

La quantita totale di soluzione ossidante impiegata a fine prova sara di circa 54 m? di
acqua di rete e 6 ton di OBC.

Il nuovo test pilota ha messo in luce la possibile necessita di dover ripristinare il pH
naturale delle acque in seguito all'impiego dell'ossidante, qualora il perossido di
calcio gia presente nella formulazione chimica delllOBC non dovesse svolgere con
successo |'azione “tampone” prevista. Pertanto, in caso di eventuale affermazione del
pH verso condizioni di acidita sara iniettata nell'acquifero, con metodologia del tutto
simile a quella adoperata per la soluzione ossidante (iniezioni multiple con direct-
push), una miscela costituita da Ixper 75C, diluito al 20% con acqua di rete all'interno
di un’apposita vasca di miscelazione, in corrispondenza delle zone caratterizzate da
tale fenomeno.

La quantita totale di Ixper 75C da iniettare sara determinata in funzione
dell’'estensione delle aree interessate dal pH acido; indicativamente, qualora il
fenomeno di acidificazione dovesse coinvolgere tutta la zona di bonifica, sara
impiegato un quantitativo di circa 1,8 ton di Ixper 75C miscelato a 9,0 m? di acqua di
rete.

6.2.4.2. CICLO 2

L'eventuale secondo ciclo d'iniezioni avra inizio indicativamente dopo circa 4-5 mesi
dal primo, qualora si dovessero ancora registrare superamenti delle concentrazioni
limite dei parametri indice nelle aree private di valle idrogeologica.

La prova sara eseguita attraverso I'immissione di altro OBC in 11 punti d'iniezione
multipli, denominati da PI10 a PI20 (Tavola 7), sempre con tecnica direct-push. Prima
dell'iniezione, I'OBC sara diluito al 10-15% con acqua di rete.

La quantita totale di soluzione ossidante impiegata a fine prova sara composta da
circa 3,3 ton di OBC.
6.3.Sistema di P&T

L'impianto di pompaggio e trattamento delle acque sotterranee attivo nell'area di
valle nell'intorno del piezometro PZ06 (sistema P&T), descritto al cap. 2, verra spento
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durante tutto il periodo di esecuzione e monitoraggio della Fase II, al fine di non
creare interferenze idrauliche con la bonifica.
6.4.Durata della bonifica

Sulla base dello stato di qualita ambientale del sottosuolo dell’area in esame e degli
obiettivi di bonifica individuati al cap. 3, la durata indicativa degli interventi della Fase
II e stimabile in circa 1,5 anni a partire dalla data di avvio dei interventi.

Tale stima va pero considerata indicativa e non vincolante e potra essere affinata in
corso d'opera in base ai risultati dei monitoraggi periodici.

6.5.Piano di monitoraggio e controllo

6.5.1. Generalita

Le attivita di bonifica Fase II saranno periodicamente soggette a monitoraggi
finalizzati a verificare il trend di risanamento e miranti alla:

e verifica dei parametri chimico-fisici delle acque sotterranee in corrispondenza
dei piezometri piu significativi;
e verifica quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee dai piezometri

installati nell’area.

Nei paragrafi successivi il dettaglio degli interventi.

6.5.2. Monitoraggio al Tempo zero

Prima del Ciclo 1 d'iniezione, ovvero al tempo zero, sara effettuato un monitoraggio di
baseline completo della falda. In particolare, verranno eseguite le seguenti attivita su
tutti i piezometri presenti nell'area in esame (denominati da PZ01 a PZ13, con PZ08
dismesso):

e rilievo piezometrico;

e misura dei parametri chimico-fisici delle acque (pH, potenziale redox,
temperatura, ossigeno disciolto e conducibilita elettrica);

e campionamento delle acque sotterranee e analisi dei parametri di cui alla
Tabella 5.
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6.5.3. Monitoraggio della bonifica

A seguito del primo ed eventuale secondo ciclo di iniezione dell'ossidante, saranno
effettuate le seguenti attivita sui piezometri di monitoraggio ritenuti piu significativi
ai fini della bonifica (punti denominati PZ05, PZ06, PZ07, PZ09, PZ10, PZ11 e PZ12):

e rilievo piezometrico con cadenza quindicinale nei primi due mesi dopo ogni
iniezione e successivamente con cadenza trimestrale;

e misura dei parametri chimico-fisici (pH, potenziale redox, temperatura,
ossigeno disciolto e conducibilita elettrica) con cadenza quindicinale nei primi
due mesi dopo ogni iniezione e successivamente con cadenza trimestrale;

e campionamento delle acque e analisi dei parametri di cui alla Tabella 5 con
cadenza mensile;

I suddetti monitoraggi saranno condotti per una durata di circa 4-5 mesi a seguito di
ogni ciclo di ISCO.
6.5.4. Monitoraggio periodico acque sotterranee

Per quanto riguarda i monitoraggi periodici delle acque sotterranee su tutti i 12
piezometri installati nell’area (punti denominati da PZ01 a PZ13, con PZ08 dismesso),
le attivita proseguiranno con le seguenti tempistiche:

e con cadenza trimestrale verra effettuato il rilievo piezometrico per la
ricostruzione dell'andamento della tavola d'acqua;

e con cadenza trimestrale sara eseguito il campionamento e l'analisi delle
acque prelevate dai piezometri.

Questa cadenza sara mantenuta per tutta la durata stimata della bonifica, pari a un
massimo di 18 mesi.

I campioni prelevati saranno sottoposti alle analisi di laboratorio riportate in Tabella
5.
6.6.Report fine bonifica

Al termine della Fase II sara trasmesso agli Enti interessati a cura della scrivente un
rapporto tecnico riportante il resoconto delle attivita esequite e i risultati ottenuti.
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6.7.Cronoprogramma delle attivita previste

La scansione temporale con cui si esplicheranno le attivita previste dalla Fase II e
schematizzata in Tabella 11.

Il dettaglio delle cadenze dei monitoraggi e descritto ai paragrafi 6.5.2 e 6.5.3.

Come di consueto, |'esecuzione delle attivita periodiche in corrispondenza di tutta la
rete piezometrica presente nell'area, di cui al par. 6.5.4, sara comunicata agli Enti con
congruo preavviso al fine di consentire i controlli di spettanza.

6.8.Piano di collaudo

Il collaudo della bonifica verra richiesto quando, per 3 campagne di monitoraggio
consecutive sulla rete piezometrica (par. 6.5.4), si riscontrera il rispetto delle acque
sotterranee agli obiettivi di bonifica di cui alla Tabella 5.

In fase di collaudo della falda sara richiesto un campionamento dei piezometri in
contraddittorio con I'Ente di controllo; i parametri che saranno analizzati sulle acque
prelevate e gli obiettivi di bonifica da rispettare sono quelli indicati in Tabella 5.

Per il collaudo della matrice suolo e sottosuolo del sito, si fa riferimento a quanto
previsto al Capitolo 5 del Progetto Operativo di Bonifica redatto da Ecoaxess nel 2010
e approvato dagli Enti competenti in sede di CdS del 29 luglio 2010, all'interno del
quale vengono proposti 2 sondaggi geognostici, ubicati come riportato in Allegato
9, in corrispondenza di ciascuno dei quali sara prelevato un unico campione di
terreno in corrispondenza della frangia capillare da destinare ad analisi di laboratorio.

I parametri che verranno analizzati sui campioni di terreno prelevati, e i relativi valori
di concentrazione limite accettabili, sono indicate in Tabella 4.

Se i risultati delle analisi dimostreranno I'assenza di superamenti delle concentrazioni
obiettivo sia per quanto riguarda i terreni che per le acque sotterranee, sara richiesta
la certificazione di avvenuta bonifica.

6.9.Eventuali attivita ulteriori

Qualora a seguito degli interventi proposti dovessero permanere concentrazioni
residuali di contaminanti nei terreni del sito e/o nelle acque sotterranee difficili da
abbattere ulteriormente e stabili nel tempo, come talvolta si riscontra nella case
history delle bonifiche di siti contaminati, si procedera mediante eventuali ulteriori
proposte operative.
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6.10. Autorizzazioni

L'approvazione del presente Progetto di Bonifica — Fase I, come da comma 7 art. 242
del D.Lgs. 152/06, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni e le concessioni
previste dalla legislazione vigente, ai fini della realizzazione ed avvio delle strutture
impiantistiche, e per il tempo strettamente necessario all’attuazione del progetto
operativo.

Le operazioni di bonifica previste dalla Fase II saranno realizzate all'interno di alcune
proprieta private; pertanto I'esecuzione delle stesse € necessariamente vincolata alle
autorizzazioni dei soggetti proprietari, per le quali richiediamo al Comune di Arona di
rendersi garante in qualita di Ente titolare del procedimento ambientale.

6.11. Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti nel corso dell'attivita di bonifica saranno opportunamente classificati,
caratterizzati analiticamente e successivamente smaltiti (periodicamente o una
tantum) in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nello
specifico si prevede la produzione dei seguenti rifiuti:

- materiali prodotti in fase d'iniezione dei chemicals (contenitori dei prodotti);
- materiali escavati in fase di realizzazione dei sondaggi di collaudo, nello
specifico terreni, materiali da demolizione e asfalti (produzione una tantum).
6.12. Stima dei costi di bonifica

La stima dei costi degli interventi sopra descritti, riportata ai soli fini della definizione
delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/06 da parte dell’Ente
preposto, e stata effettuata considerando cautelativamente una durata complessiva
degli interventi pari a 18 mesi.

I costi totali stimati ammontano a 235.000 €, e sono suddivisi come di seguito
descritto:

Descrizione dell’intervento Costi
1 Iniezione chemicals 100.000 €
2 Monitoraggi periodici della bonifica 40.000 €
3 Monitoraggi periodici della falda 60.000 €
4 Collaudo della bonifica 35.000 €
TOTALE COSTI BONIFICA 235.000 €
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6.13. Piano di Protezione dei Lavoratori

Conformemente a quanto previsto nell’Allegato 3 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs.
152/06, in Allegato 10 si riporta il Piano di Protezione dei Lavoratori, definito in
conformita a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei
lavoratori, allo scopo di indicare i rischi per la sicurezza e la salute degli operatori
derivanti dalla presenza delle sostanze contaminanti e identificare le procedure per la
protezione dei lavoratori.

6.14. Impatto Acustico

Per quanto concerne l'eventuale impatto acustico della Fase II sulla popolazione
residente circostante e sui lavoratori coinvolti dalle lavorazioni/monitoraggi della
bonifica, si evidenzia che l'iniezione dei chemicals nell'acquifero (OBC ed eventuale
Ixper 75C) non prevede I'impiego di attrezzature rumorose moleste.

7. CONCLUSIONI

Il presente documento costituisce il Progetto di Bonifica — Fase II redatto nell’ambito
del procedimento ambientale attivato dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sul PV
carburanti Q8 0822, sito in via Milano n°® 39/A nel Comune di Arona (NO), ai sensi del
Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Il progetto e stato redatto sulla base delle risultanze dell’'ulteriore prova pilota di
ISCO eseguita dalla scrivente nel giugno 2015 con I'impiego di un nuovo complesso
ossidante a base di persolfato di sodio attivato (OBC) e si pone l'obiettivo di
ridurre/eliminare sia la contaminazione residua da MTBE presente nelle aree private
di valle esterne al sito sia, cautelativamente, le eventuali sorgenti secondarie latenti
ancora presenti nelle zone di monte del sito.

La bonifica Fase II sara suddivisa in 2 cicli d'iniezione di chemicals (la necessita di
eseguire il secondo ciclo sara valutata in corso d'opera) per una durata complessiva
della bonifica con i relativi monitoraggi pari a 18 mesi.

Durante tutto il periodo di esecuzione e monitoraggio della Fase II I'impianto di P&T
attualmente attivo in sito per il pompaggio e trattamento delle acque sotterranee
nell'intorno del piezometro PZ06 (PoC) sara disattivato.

La procedura di collaudo della bonifica sara avviata quando, per 3 campagne di
monitoraggio consecutive sulla rete piezometrica, si riscontrera il rispetto delle acque
sotterranee agli obiettivi di cui alla Tabella 5.
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In fase di collaudo della falda sara richiesto un campionamento dei piezometri in
contraddittorio con I'Ente di controllo; i parametri che saranno analizzati sulle acque
prelevate e gli obiettivi di bonifica da rispettare sono quelli indicati in Tabella 5.

Per il collaudo dei terreni del sito si fara riferimento a quanto previsto nel Progetto
Operativo di Bonifica redatto da Ecoaxess nel 2010 (approvato dagli Enti in sede di
CdS del 29 luglio 2010), che prevede l'esecuzione di 2 sondaggi geognostici in
corrispondenza dei quali saranno prelevati campioni in corrispondenza della frangia
capillare da destinare ad analisi di laboratorio. I terreni dovranno essere conformi agli
obiettivi di bonifica riportati in Tabella 4.

All'esito positivo del collaudo verra richiesta la certificazione di avvenuta bonifica del
sito.
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Tabella 1. Sostanze ricercate e limiti di riferimento per le acque in ingresso e in

uscita dall'impianto di P&T

Punto di . Riferimento Limiti di
. Sostanza ricercata . u.m. ie .
prelievo normativo riferimento
Piombo - ng/I -
Benzene - ug/l -
Etilbenzene - ng/I -
Stirene - ug/l -
INGRESSO Toluene - ng/! -
p-Xilene - ug/l -
Idrocarburi Totali
: - ng/! -
(espressi come n-esano)
MTBE - ug/! -
Idrocarburi totali p. 37 Tabella 3* mag/I <10
USCITA Solventi organici aromatici p. 40 Tabella 3* mg/I <04
“frequenza pH p. 1 Tabella 3* - 5,5-9,5
mensile” SST p. 6 Tabella 3* mg/! < 200
COD (come O,) p. 8 Tabella 3* mg/I < 500
USCITA % num.
“frequenza Saggio di tossicita acuta p. 51 Tabella 3* org. imm. <80%
quadrimestrale” dopo 24 h

* Tabella 3 dell’Allegato 5 Titolo III Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (valori limiti di emissione di acque reflue
industriali in pubblica fognatura)

Tabella 2. Risultati delle analisi sui campioni d'acqua prelevati dall'impianto di P&T
(Ingresso)
[e] ~
E . o g £
8 g s £ S £ o g o 5 - @
5.9 £ K} $ S = S % oS- | =
g. S o (] = = o .§ -._9
S P
u.m. pg/l pg/l g/l g/l po/l pg/l pg/l pg/l
12/12/2014 12 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 40,8
15/01/2015 10 <01 <01 <01 <01 <01 <10 349
11/02/2015 0,5 <01 <0,1 <0,1 <01 <01 <10 75,8
FW01Wo01
12/03/2015 0,3 <01 <0,1 <0,1 <01 <01 <10 859
13/04/2015 0,3 <01 <0,1 <0,1 <01 <01 <10 144
27/05/2015 0,3 <01 <01 <01 <01 <01 <10 <01
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£ 3

S p v £ o o S5
S E 5 3 < e 2 < < 2 ¢ w
s g a8 £ 8 £ g g = 8 & [@
&9 £ S S S = S % 8= | =

£ S S L - R N -

S o
u.m. ng/! ng/! ug/! ug/! pg/! pg/! pg/! pg/l
29/06/2015 0,2 <01 0,2 <01 09 0,8 <10 04
21/07/2015 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <10 33,8
12/08/2015 01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <10 8,7

Tabella 3a. Risultati delle analisi sui campioni d'acqua prelevati dall'impianto di P&T

(Uscita)
:
s o T -
3 g ] £3 + T & o
5¢ | & S8 | % = ? S
£ v = 2 °
S 4
u.m. mg/I mg/I - mg/| mg/I
Limiti - Tab. 3* 10 04 5,5-9,5 200 500
12/12/2014 <0,2 - - <10 37,9
15/01/2015 <0,2 - - <10 <6
11/02/2015 <0,2 <0,01 7,34 <10 31,2
12/03/2015 <0,2 <0,01 84 <10 20,8
13/04/2015 | FW02S01 <0,2 <0,01 7,45 <10 <6
27/05/2015 <0,2 <0,01 7,45 <10 15,6
29/06/2015 <0,2 <0,01 8,02 <10 20,8
21/07/2015 <0,2 <0,01 7,33 <10 18,0
12/08/2015 <0,2 <0,01 78 15 19,1

* Tabella 3 dell’Allegato 5 Titolo III Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (valori limiti di emissione di acque reflue
industriali in pubblica fognatura)
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Tabella 3b. Risultati delle analisi sui campioni d'acqua prelevati dall'impianto di P&T

(Uscita)
"2 < = 'S
7] < < < ) ﬁ :
£ < ] N < N
© o - = N < 1 ' S o
3 5 N 2 - " R R -
= 1 I I N N S b4 o3
5 : 2 2 3 3 . T | of
(41 T v 9] £ £ g~
— v £ £ 0
T “ “ I | ? % E £
% v v U v 3 £
[a]
u.m. % % % % % % %
Limiti - Tab. 3* - - - - - -
12/03/2015 n.d. n.d. 100 100 n.d. n.d. 0
FW02S01
21/07/2015 n.d. n.d. 100 100 n.d. n.d. 0

* Tabella 3 dell’Allegato 5 Titolo III Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (valori limiti di emissione di acque reflue
industriali in pubblica fognatura)

Tabella 4. Sostanze indicatrici e obiettivi di bonifica per i terreni

- . Riferimento Obiettivi di
Sostanza indicatrice . u.m. e
normativo bonifica

Benzene D. Lgs. 152/06 | mg/kg 0,41*

Etilbenzene D. Lgs. 152/06 | mg/kg 4,67**

Xilene D. Lgs. 152/06 | mg/kg 440*

Idrocarburi leggeri C<12 s

(TPH Alifatici C5-C8; TPH Aromatici C9-C10) D.1gs. 152/06 | mg/kg 10

Idrocarburi alifatici C9-C18 - mg/kg 898**
Idrocarburi pesanti C>12 .

(TPH aromatici C11-C22; TPH alifatici C19-C36) - mg/kg 2315

* CSR approvata dagli Enti di controllo in sede di CdS del 29/07/2010
** CSR assunta quale Cmax (CRS) che non genera rischio non accettabile
*** CSR prescritta dagli Enti di controllo in sede di CdS del 29/07/2010
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Tabella 5. Sostanze indicatrici e obiettivi di bonifica per la falda

. Obiettivi di bonifica
I . Riferimento
Sostanza indicatrice . u.m.
normativo Punti interni al | PoC e Punti esterni
sito** al sito***
Piombo p. 13 Tabella 2* ug/l n.p.**** 10
Benzene p. 24 Tabella 2* ng/I 0,51x10° 1
Etilbenzene p. 25 Tabella 2* | pg/Il 15,497x10° 50
Toluene p. 27 Tabella 2* ng/I 63,703x10° 15
p-Xilene p. 28 Tabella 2* | pg/l 150,705x10° 10
Idrocarburi Totali p. 90 Tabella 2* ng/I 2,76x10° 350
MTBE - ng/l 13000x10° 4QF*rxx

* Tabella 2 dell’'Allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (CSC per le acque sotterranee)

** CSR calcolate nell’Analisi di Rischio da traguardare nei punti denominati da PZ01 a PZ05, PZ09 e PZ10

*** CSC di Tab. 2 All. 5 Titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 da traguardare in PZ06 (PoC), PZ07, PZ11, PZ12 e PZ13
****% non previsto

**xx% Parere ISS n. 45848 del 12/09/2006
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Tabella 6. Riepilogo storico dei risultati sui terreni con concentrazioni superiori alle CSC
- N - NN
) e 273 v £ 5% 5
o3 8 Ta g 8 g 25 | 896
g = ‘s 5§ N s 9 S ‘T S 5
R £ 13- 3 2 S e & o5
v a S b =9 =8
u.m. mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg
CSC - Tab. 1* 01 0,5 0,5 10 50
CSC - Tab. 1** 2 50 50 250 750
0,8 - - - <2,0 54
PZ05 PZ05 3,0 - - - 13 244
(area privata)*
3,5 - - - 93 2004
1,0 - - - 462 -
1,0-2,0 - - - 62 _
PZQG PZ06
(area privata)* 25 - - - 217 -
3,6 - - - 2260 -
ngg PZ09 4,0 <0,05 0,11 2,39 110 310
(area privata)*
W2 W2 2,5 0,33 3,61 20,10 114 1006
(area privata)* 30 1,10 4,67 20,10 185 1059
20 <0,01 4,46 92,00 898 2315
W‘.j’ w3 2,5 0,18 0,73 88,10 782 1869
(area privata)*
3,2 0,15 0,59 2,270 26,50 68,30
W‘} w4 30 0,11 1,03 4,36 34,40 787
(area privata)*
C4 fs
(PV O8)** C4 fs 3,6 - - - 1014

* colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) Tabella 1 dell’Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06 (CSC per i terreni)

** colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 (CSC per i terreni)
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Tabella 7. Riepilogo storico dei risultati sui vapori prelevati dal sistema di bonifica (Ingresso)

8
c ) =
[ ] c [
T £ s 2 @ e = 2 2« ]
S g o ﬂ g g 9 @ 5 ‘\-I| E
3.9 E g 2 S = = 8 v =
3 o @ i d 3
(]
v
u.m. mg/Nm’ mg/Nm? mg/Nm’ mg/Nm’ mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm?
03/01/2012 FA01A01 0,7 0,5 0,3 39 <0,1 129,3 15,3
(per dicembre 2011) FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 32 1,7
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <0,1 4,6 4,1
27/01/12 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
08/03/12 FA01A01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,2
(per febbraio 2012) FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1
FAO01AO01 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 2,8 14
30/03/2012 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FA01A01 <0,1 01 <0,1 0,2 <0,1 0,2 01
26/04/2012 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FA01A01 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
31/05/2012 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FA01A01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
21/06/2012 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FAO01AO01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,8 0,2
21 7 2 12 U ! U ! ! I !
/07/20 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,8
FA01A01 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 7,6 0,5
22/08/2012 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 <0,1
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3
3 g ) e 5
5 £ S c e g £ e 2~ o8
s 8 3 g £ g g o Y =
58 : g = E . 2 2 =
S
u.m. mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <01 01 01
21/09/2012 FAOLAO2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FAO01A01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 9,2 43
31/10/2012 FAOLAO02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,9 0,8
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01
26/11/2012 FAO1AO02 <O,1 <O,1 <0,1 <0,1 <0,l <0,l <O,1
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01
18/12/2012 FAOLAO2 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FAO1A01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <01 <01
23/01/2013 FAOLA02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FAO01A01 <01 <01 <01 <01 <0,1 27 0,6
27/02/2013 FAOLAO2 <01 <01 <0,1 <0,1 <01 <01 <01
FAO01AO01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
28/03/2013 FAOLA02 <01 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <01
FA01A01 <01 01 <01 02 <01 03 0,3
30/04/2013 FAOLAO2 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <01 07 0,6
27/05/2013 FAO1A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,6
FA01A01 <01 <01 <01 02 <0,1 0,2 0,2
2 2 1 B y 1 I ! r ’
5/06/2013 FAOLAO2 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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3
g w £ 5
°E 8 g N 2 £ e 2N L
s g s g £ 3 g o g =
82 £ g 2 o S = Ry =
£ v @ & !
S
u.m. mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <0,1 0,2 03
26/07/2013 FAOLA02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FAO01A01 <01 <0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 <01
29/08/2013 FAO1A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FAO01A01 <01 <01 <01 01 <0,1 01 <0,1
18/09/2013 FAO1AO02 <O,1 <O,1 <0,1 <0,1 <0,l <0,l <O,1
FA01A01 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 01 15
18/10/2013 FAO1A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 08
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <0,1 2,1 3,7
18/11/2013 FAOLAO2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FAO01A01 <01 <01 <01 01 <0,1 01 <01
13/12/2013 FAOLAO2 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FAO01A01 <01 <01 <01 <01 <0,1 27 77
14/01/2014 FAO1AO02 <O,1 <O,1 <0,1 <0,1 <0,l <0,l <O,1
12/03/2014 FA01A01 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 1.2 4,7
(per febbraio 2014) FA01A02 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01
FA01A01 <01 <01 <0,1 01 <0,1 09 23
31/03/2014 FAOLAO2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FA01A01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 04 08
2 4 2 14 U U ’ ’ ! ’ ’
3/04/20 FA01A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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2
S ) 2 =
°E 8 g N 2 £ e 2N L
s g s g £ 3 g o g =
S 3 5 : < e % & g o =
S
u.m. mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
FA01A01 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 0,6 0,6
19/05/2014 FAO1A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 03 <0,1
FAO01A01 <01 <0,1 <01 01 <0,1 03 0,5
17/06/2014 FAO1A02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
FAO01A01 <01 <01 <0,1 01 <0,1 03 <0,1
29/08/2014 FAO1A02 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1
FAO01A01 <01 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
26/09/2014 FAOLAO2 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <01
FA01A01 <01 01 <01 0,2 <0,1 01 2,7
30/10/2014 FAOLAO2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
FA01A01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 01
2 11 2 14 U U ’ ’ ! ’ ’
0/11/20 FAO01A02 <01 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01

Mod. TA12_rev2 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. TABELLE
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

Tabella 8. Riepilogo storico dei

risultati sulle acque sotterranee

8
5 o 2 _ & ) o % @ o 5_3
S e E S .9 2 S 8 S X 8RR ¢ | =
a o g E. o (] 5 - o § £
S
u.m. po/l | pg/l | pg/l po/l pg/l pg/l pg/l
CSR — Analisi di Rischio np* | 510 | 15497 | 63703 | 105705 | 2760 | 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40%**
27/12/11 0,5 <01 | <01 | <01 | <01 103,0 23,7
29/02/12 0,4 <01 | <01 | <01 | <01 <10 24,5
26/04/12 33 <01 | <01 | <01 | <01 <10 5,0
21/06/12 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,7
22/08/12 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
31/10/12 0,5 <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,6
18/12/12 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 12,1
25/02/13 01 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
29/04/13 04 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
25/06/13 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
29/08/13 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
17/10/13 0,2 <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,5
12/12/13 11 <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,7
PZO1/W1 | PZOIWO1 | 27/02/14 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,8
22/04/14 0,2 <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,8
12/06/14 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
14/07/14 0,2 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
18/07/14 0,3 <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,8
01/08/14 03 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
26/09/14 0,2 <01 | <01 | <01 | <01 <10 0,3
20/11/14 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
15/01/15 0,5 <01 | <01 | <01 | <01 <10 4
12/03/15 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
26/05/15 0,2 <01 | <01 | <01 | <01 <10 1,4
29/06/15 03 <01 | 02 11 0,5 <10 45
20/07/15 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 438
12/08/15 0,3 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
27/12/11 03 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
29/02/12 0,2 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
26/04/12 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
Pz02 | PZO2WOL | 15 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
22/08/12 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1
31/10/12 0,6 <01 | <01 | <01 | <01 <10 <0,1

Mod. TA12_rev2

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

TABELLE




& Mares

AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

0
c (] o—
5 0 g _ 9 v £ o v 5 _ 9
5 £ 88 S § | & | © X |82 ¢ =
N e | Y] | B "] > |8 ¢
S
u.m. pg/! pg/! ug/! pg/! ng/! ug/! ug/!
CSR - Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
18/12/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,8
25/02/13 01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 09
29/04/13 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,6
25/06/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 1,6
29/08/13 01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,6
17/10/13 0,2 <01 <01 <01 <01 <10 0,8
12/12/13 1,2 <0,1 0,5 <0,1 0,3 <10 09
27/02/14 <01 <01 <01 <01 <01 <10 0,5
22/04/14 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,8
12/06/14 <01 <01 <01 <01 <01 <10 1,5
01/08/14 01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
26/09/14 0,3 <01 <01 <01 <01 <10 11
20/11/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
15/01/15 0,6 <01 <01 <01 <01 <10 11
13/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 1,7
26/05/15 <01 <01 <01 <01 <01 <10 13
29/06/15 04 <0,1 0,2 15 0,6 <10 1
20/07/15 0,6 <01 <01 <01 <01 <10 11
12/08/15 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
27/12/11 0,3 <01 0,2 <01 04 <10 09
29/02/12 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
26/04/12 <01 <01 <01 0.8 0,2 <10 09
21/06/12 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
22/08/12 <01 <01 <01 <01 <01 <10 04
31/10/12 06 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
18/12/12 <01 04 0,3 1,6 0,6 <10 11
25/02/13 01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
PZ03 PZ03W01 29/04/13 04 <01 <01 <01 <01 <10 <01
25/06/13 02 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
29/08/13 <01 <01 <01 <01 <01 <10 <01
17/10/13 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,8
12/12/13 13 <01 <01 <01 <01 <10 <01
27/02/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
22/04/14 01 <01 <01 <01 <01 <10 0,3
12/06/14 01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5

Mod. TA12_rev2

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

0
c o -
5 0 g _ 9 v £ o v 5 _ 9
5 £ 88 S § | & | © X |82 ¢ =
N e | Y] | B "] > |8 ¢
S
u.m. pg/! pg/! ug/! pg/! ng/! ug/! ug/!
CSR - Analisi di Rischio n.p.* 510 | 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
01/08/14 04 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
26/09/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,6
20/11/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
15/01/15 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5
13/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
26/05/15 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 12
29/06/15 04 <0,1 0,2 14 0,5 <10 0,5
20/07/15 19 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 04
12/08/15 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
27/12/11 03 <0,1 0,2 <01 03 <10 11
29/02/12 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
26/04/12 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
21/06/12 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
22/08/12 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
31/10/12 06 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
18/12/12 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 2,2
25/02/13 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
29/04/13 03 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
25/06/13 02 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
29/08/13 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
17/10/13 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 0,3
PZ04 PZ04Wo01 12/12/13 11 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
27/02/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
22/04/14 0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
12/06/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 0,5
01/08/14 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
26/09/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 <0,1
20/11/14 <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
15/01/15 05 | <01 <0,1 <0,1 <01 <10 0,3
13/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1 <0,1
26/05/15 <01 | <01 <0,1 <0,1 <10 <01 1.2
29/06/15 0,2 <0,1 0,2 14 0,5 <10 0,2
20/07/15 03 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01 0,3
12/08/15 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1 24,3
PZ05 PZ0o5wW01 27/12/11 Non accessibile al campionamento

Mod. TA12_rev2

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

2
c (] o—
= 0 8 - 9 ) < v o 5 )
S £ 5 S s | & | 3 X | ge 8| S
N e | Y] | B "] > |8 ¢
S
u.m. ug/! ug/! ug/! ng/! ng/! ug/! ug/!
CSR - Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
29/02/12 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 10 85,0 94
26/04/12 1,6 <0,1 0,2 <0,1 04 72,0 29
21/06/12 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 99 559,3
22/08/12 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
31/10/12 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 41
18/12/12 <01 <01 0,5 <0,1 14 120,4 16,8
25/02/13 0,2 <0,1 04 <0,1 0,8 35,0 33
29/04/13 0,2 <01 <01 <01 <01 173 66,8
24/06/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 7,5
29/08/13 01 <01 <01 <01 <01 <10 7,0
17/10/13 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 10
12/12/13 0,3 <01 <01 <01 <01 <10 15
27/02/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 21,6
22/04/14 <01 <01 <01 <01 <01 <10 319
12/06/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5
14/07/14 <01 <01 <01 <01 <01 <10 2,8
18/07/14 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 183,6
01/08/14 0,2 <01 <01 <01 <01 <10 274
26/09/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 1531
20/11/14 <01 <01 <01 <01 <01 <10 5,2
14/01/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 60,2
12/03/15 01 <01 <01 <01 <01 59 33
26/05/15 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 29,8
30/06/15 <01 <01 <01 <01 <01 <10 226,6
21/07/15 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 309
12/08/15 3 <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
27/12/11 18 <0,1 2,8 <0,1 33 1343,0 523,0
29/02/12 24 15,5 34 0.8 179,0 2111,0 | 719,6
26/04/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
P706 21/06/12 0,7 <0,1 <01 <01 <0,1 39 8,5
(PoC) PZOo6W01 22/08/12 <0,1 21,4 31 0,7 130,5 546 251
31/10/12 0,9 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
18/12/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 31,0
25/02/13 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 100 53
29/04/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 11
Mod. TA12_rev2 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. TABELLE
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

8
c (] o—
= 0 2 - 9 ) < v o 5 )
S £ 5 S s | & | 3 X | ge 8| S
a o S g o [ = - e § £
]
u.m. ug/! ug/! ug/! ng/! ng/! ug/! ug/!
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
24/06/13 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 30 77,4
29/08/13 0,9 0,9 2,6 <0,1 78,2 883 404,1
17/10/13 0,3 <0,1 0,9 0,9 19 320 43,8
12/12/13 04 4,7 43,3 14,9 386,2 1294 217,3
27/02/14 04 <0,1 <01 <01 <0,1 <10 <0,1
22/04/14 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5
12/06/14 0,5 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 35,0 2,6
14/07/14 137,6 | <01 10 <0,1 <01 60,0 10,2
18/07/14 49,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 46,7
01/08/14 51,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
26/09/14 43,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,50
20/11/14 2,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
14/01/15 17 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12,7
13/03/15 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12
28/05/15 18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 19
29/06/15 34 <0,1 0,2 12 0,6 <10 1,6
21/07/15 3,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 43 17,1
11/08/15 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
27/12/11 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 35
29/02/12 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 2,5
26/04/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 18
21/06/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 2,1
22/08/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3
31/10/12 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
18/12/12 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,2 <10 0,9
25/02/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 24
Pz07 PZO7W01 29/04/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 2,5
24/06/13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3,5
29/08/13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3,6
17/10/13 Non accessibile per presenza di ostacoli
12/12/13 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 34
27/02/14 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 11
22/04/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 13
12/06/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,8
14/07/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12

Mod. TA12_rev2

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

TABELLE




® Mares

AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

2
c (] o—
= 0 2 - 9 ) < v o 5 )
Ee £ 55 S s | 8 | 3 X | §8R8%| 5
a a S 3 e @ = = e | § £
]
u.m. ug/! ug/! ug/! ng/! ng/! ug/! ug/!
CSR - Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
18/07/14 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12
01/08/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
26/09/14 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5
20/11/14 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
14/01/15 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
10/02/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,7
12/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 <01
13/04/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
26/05/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 13
29/06/15 0,2 <0,1 <0,1 0,6 0,1 <10 0,3
20/07/15 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
11/08/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
27/12/11 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 41
29/02/12 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3,2
26/04/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
21/06/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,6
22/08/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,6
31/10/12 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
18/12/12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3,3
25/02/13 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
29/04/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
24/06/13 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
29/08/13 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
PZ09 PZ09W01 17/10/13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 14
12/12/13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 14
27/02/14 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 14
22/04/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
12/06/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
14/07/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
18/07/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
01/08/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
26/09/14 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,8
20/11/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
14/01/15 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 1
12/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01

Mod. TA12_rev2

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

8
) b - ] o £ ) o E )
5¢ £ &0 8 S 3 3 X | 8L 9| s
N e | Y] | B "] > |8 ¢
S
u.m. ug/! ug/! ug/! ng/! ng/! ug/! ug/!
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
26/05/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12
29/06/15 0,2 <0,1 <01 <01 <01 <10 <0,1
21/07/15 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 29,1
11/08/15 0,3 <0,1 <01 <01 <01 <10 48 4
27/12/11 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 40 223,8
29/02/12 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 90,7
26/04/12 14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 14,7
21/06/12 17 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 59,3
22/08/12 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 95 53,6
31/10/12 0,8 <01 0,1 <01 0,2 215,0 53,6
18/12/12 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12,3
25/02/13 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <01 314,0 148,1
29/04/13 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 9,8
24/06/13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 6,4
29/08/13 03 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 6,2
17/10/13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 2,6
12/12/13 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 2,5
PZ10 PZ10W01 27/02/14 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 15
22/04/14 01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 19
12/06/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 3,3
14/07/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 135,0 10,1
18/07/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 50
01/08/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3
26/09/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <01 440 22,0
20/11/14 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 72
14/01/15 04 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 416,6
12/03/15 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 66 31,7
26/05/15 34 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 7,10
30/06/15 <01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 7.9
21/07/15 0,5 <0,1 <0,1 <01 0,2 86 60,6
12/08/15 11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 2,4
24/06/13 01 <0,1 <01 <01 <01 <10 611,2
29/08/13 0,2 0,2 <0,1 <0,1 3,0 22,0 483,9
Pz11 PZ11Wo1 17/10/13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <10 718,4
12/12/13 04 0,3 0,2 04 0,2 <10 662,9
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

2
c (] o—
T © g - 2 () c o o 5 S
S’ £ 538 s | 5| & | 3| % g§f¢| 5
a o 8 g— [-% %] I‘E = o i E
]
u.m. ng/l | pg/l | pg/l ng/l g/ pg/l pg/l
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
28/02/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 969,0
23/04/14 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 423,9
12/06/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 733,5
14/07/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 806,9
18/07/14 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 716,0
01/08/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 820,3
26/09/14 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 777.1
20/11/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 698,8
14/01/15 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 606,1
10/02/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 583,0
13/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 743,0
13/04/15 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 608,7
26/05/15 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 728,4
29/06/15 43,2 0,3 0,2 2 0,7 <10 247,6
21/07/15 93,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 359,4
11/08/15 20,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 493,9
23/04/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 30
12/06/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 66,9
14/07/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 38,3
18/07/14 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 42,9
01/08/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 23,2
26/09/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 44,9
20/11/14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
PZ12 PZ12Wo01 14/01/15 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 52,4
10/02/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 31
13/03/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 46,1
13/04/15 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 46
26/05/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 38,1
29/06/15 09 <0,1 0,3 2,1 0,8 <10 27,5
21/07/15 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 39,7
11/08/15 2,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 32,7
26/11/14 - - - - - - <0,1
13/04/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
PZ13 PZ13Wo1 26/05/15 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 1,5
30/06/15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
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AZIENDA CERTIFICATA SGS
1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

8
c (] o—
omm ) (] c = e~
- O c - (] 9 ] 9 3 _ 0O
° 3 = - 2 g X g 5 |85¢c| 4
= = Q. 8 c € N q=) = = C = @ -
S o £ ® O ] s R s x 8L 9 s
g 5 S 0-g a o = - & 2F ¢
o ] £ o =2 ~
]
u.m. ug/! ug/! ug/! ng/! ng/! ug/! ug/!
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 15497 | 63703 | 105705 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
20/07/15 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5
12/08/15 1,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5

* parametro non previsto

** Tabella 2 dell’Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (CSC per le acque sotterranee)
*** Parere ISS n. 45848 del 12/09/2006

In grigio sono indicati i punti i cui obiettivi di bonifica corrispondono alle CSR calcolate nell’Analisi di Rischio
approvata nel 2010

Tabella 9. Parametri chimico-fisici delle acque
g % % g :Lg 0 o 0 o
2 i " 5 g = e g = %
s E | s g S | 2g| % £ | 22| 3
a o | 82| & T | 8% 4 | &5 | ¢
] o= (7 o
£ a = - o
&
m (°Q) S/cm ppm - - % mV
26/05/15 13,67 0,554 0,79 8,64 0,27 7.7 55
16/06/15 14,16 0,16 3,70 8,34 0,08 37,00 176
23/06/15 15,40 - - 7,40 - - -6
29/06/15 1 - - - 8,01 - - 64
20/07/15 16,22 0,826 - 11,04 0,50 - 60
30/07/15 18,00 0,820 1,00 7,95 0,20 10,30 -50
04/08/15 15,81 0,281 1,02 8,16 0,13 10,20 -18
11/08/15 17,70 0,22 2,07 8,00 0,11 21,00 30,0
26/05/15 PZ06 13,65 0,55 1 8,62 0,26 0,99 60
16/06/15 14,1 0,163 4,81 8,18 0,08 41,1 179
20/07/15 P 14,98 0,827 - 11,04 0,5 - 23
30/07/15 171 0,828 0,66 8,09 0,2 7 -13
04/08/15 14,97 0,28 0,71 8,33 0,13 7.1 -42
11/08/15 15,8 0,222 2,5 8,2 0,11 25 32
26/05/15 13,74 0,514 12 8,56 0,26 12 65
16/06/15 -3 14,81 0,161 4,57 8,01 0,08 45 182
20/07/15 14,48 0,831 - 11,04 0,5 - 21
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) MARES S.r.l.
* M a re S — SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
IS0 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Progetto di Bonifica — Fase Il

o 9w o ‘S
2 |83 2| B | 8¢ g | 82| 3
8 £ S o o s > .3 = £ > .3 b
R % | w s g S 2.2 s 2.2 | &
a e | &2 g S | 67 “ | 6%
€ a = - v)
&
m (°Q) uS/cm ppm - - % mV
30/07/15 16,9 0,835 0,55 8,15 0,2 55 -35
04/08/15 14,5 0,285 0,52 8,37 0,14 51 -51
11/08/15 14,92 0,224 2,55 8,3 0,11 25,5 33
26/05/15 12,56 0,509 5,02 7,47 0,24 46,6 15
16/06/15 12,97 0,312 0,84 7,19 0,15 8,4 228
23/06/15 14,3 - - 7,17 - - 126
29/06/15 1 - - - 6,05 - - 86
20/07/15 14,27 0,509 - 10,07 0,3 - 92
30/07/15 15,6 0,533 3,18 6,29 0 32,3 -24
04/08/15 13,72 0,328 4,61 8,13 0,15 46 -4
11/08/15 13,73 0,317 0,8 8,3 0,15 7.9 19
26/05/15 12,7 0,509 5,19 7,49 0,24 485 13
16/06/15 PZ07 12,93 0,313 14 7,17 0,15 139 230
20/07/15 D 13,48 0,518 - 9,85 0,3 - 101
30/07/15 15,3 0,533 15 7,16 0,0 14,9 -12
04/08/15 13,42 0,33 3,06 8,12 0,16 30,6 1
11/08/15 13,55 0,321 04 8,21 0,15 4 22
26/05/15 12,87 0,51 58 7,55 0,24 51,8 13
16/06/15 13,04 0,314 2,05 7,07 0,15 20,5 232
20/07/15 3 13,32 0,521 - 9,79 0,3 - 103
30/07/15 14,9 0,56 1,23 7,04 0 12,2 22
04/08/15 13,39 0,336 2,7 8,09 0,16 27 4
11/08/15 13,45 0,332 0,38 8,1 0,16 3,7 24
26/05/15 14,15 1,142 0,96 741 0,56 9,6 114
16/06/15 159 0,57 12 7,49 0,28 12 201
23/06/15 171 - - 5,87 - - 78
29/06/15 1 - - - 7,06 - - 78
20/07/15 17,18 1,326 - 9,19 - 0,9 86
30/07/15 18,2 1,251 0,45 7.3 04 4,6 14
04/08/15 PZ09 16,14 0,681 0,55 7,78 0,33 5,9 9
11/08/15 16,88 0,655 0,53 7.4 0,32 53 19
26/05/15 14,62 1,141 0,95 9.50 0,56 9,5 116
16/06/15 14,87 0,56 13 7,58 0,27 13,2 199
20/07/15 -2 15,68 1,332 - 9,36 - 0,9 76
30/07/15 17,5 1,281 0,63 7,12 04 6,7 45
04/08/15 15,81 0,722 0,47 7,78 0,35 45 11
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% M a re S — SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
IS0 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Progetto di Bonifica — Fase Il

o 9w o ‘S
2 |83 2| B | 8¢ g | 82| 3
8 £ S o o s > .3 = £ > .3 b
R % | w s g S 2.2 s 2.2 | &
a e | &2 g S | 67 “ | 6%
€ a = - v)
&
m (°Q) uS/cm ppm - - % mV
11/08/15 15,54 0,68 0,38 7,78 0,33 3,8 11
26/05/15 14,45 1,149 11 7,63 0,56 11 118
16/06/15 14,62 0,557 471 7,67 0,27 40,2 194
20/07/15 3 15,08 1,338 - 9,41 - 0,9 72
30/07/15 17,1 1,23 1,03 7,31 04 11 48
04/08/15 15,15 0,722 041 7.8 0,35 4,1 12
11/08/15 15,28 0,68 0,3 7.8 0,33 3 10
26/05/15 12,35 0,51 6,26 7,03 0,24 57,3 -85
16/06/15 15,09 5,44 11,93 4,56 2,92 118,7 322
23/06/15 15,8 - - 461 - - 283
29/06/15 1 - - - 4,28 - - 429
20/07/15 - - - - - -
30/07/15 17,8 0,011 3,5 4,56 58 39 56
04/08/15 15,93 56 6,7 591 3,03 67,6 115
11/08/15 16,03 5,75 1,29 58 3,1 129 93
26/05/15 12,43 0,51 6,19 7,02 0,24 57,7 -81
16/06/15 P711 144 5,48 10,88 4,53 2,94 1094 323
20/07/15 5 - - - - - - :
30/07/15 16,1 0,013 3,72 443 7.3 39,3 65
04/08/15 14,49 6 3,82 5,89 3,27 60 118
11/08/15 15,2 6,86 11 5,77 3,74 8,1 95
26/05/15 12,47 0,512 6,4 7,02 0,24 64,2 -72
16/06/15 14,24 5,46 11,37 4,52 2,94 104,9 322
20/07/15 3 - - - - - - :
30/07/15 15,7 0,013 2,11 44 7,2 22 45
04/08/15 14,62 6,84 2,45 5,85 3,75 22,5 120
11/08/15 14,6 7 0,65 577 3,85 6,1 90
26/05/15 12,39 0,694 542 6,88 0,34 50,1 -64
16/06/15 13,7 1,169 10,67 8,74 0,57 1014 210
23/06/15 15,7 - - 6,96 - - 83
26/06/15 1 - - - 6,88 - - 120
20/07/15 PZ12 151 1,116 - 9,16 0,7 - 48
30/07/15 17,1 0,995 1,67 6,94 0,3 18 51
04/08/15 15,25 0,645 2,54 8,3 0,33 25,2 -2
11/08/15 15,7 0,729 0,8 7,85 0,35 8 -55
26/05/15 -2 12,37 0,695 5,44 6,89 0,33 50,7 -62
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AZIENDA CERTIFICATA SGS
1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

Data

16/06/15

20/07/15

30/07/15

04/08/15

11/08/15

26/05/15

16/06/15

20/07/15

30/07/15

04/08/15

11/08/15

o 9w o S
E | 85| 8 | 3 | 28| B | £ |28 %
a- “ o £ 'g n 2 3 n 2 [
o g 2 ] ] S S
€ o = [ o
&
m (°Q) uS/cm ppm - - % mV
13,08 1,256 10,56 8,66 0,62 102,3 211
13,89 1,082 - 9,13 0,7 - 11
16,5 0,958 1,23 6,98 0,2 12,8 13
134 0,668 2,69 7,99 0,32 26,8 -3
13,8 0,727 0,62 7,89 0,35 5,9 -46
12,44 0,693 5,6 7,05 0,33 54,2 -57
13,08 1,23 12,21 8,11 0,61 110,2 223
3 13,42 1,067 - 9,13 0,7 - 4
15 1,001 0,96 6,82 0,3 9,7 -3
13,28 0,684 4,15 8,05 0,32 41 -6
13,36 0,754 0,56 7,86 0,36 5,6 -47

In grigio e indicato il monitoraggio al tempo zero

Tabella 10. Risultati delle analisi sui campioni di acque sotterranee prelevati durante il test

B0 F 82 = 1 s ¢
£ v & S5
2 B =
u.m. po/l | wg/l | pg/l | pg/l | pg/l ng/| ng/|
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 | 15497 | 63703 | 105705| 2760 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
PZ01 PZ01W01 0,2 <01 <01 <01 <01 <10 14
PZ02 PZo2wo01 | <01 <01 <01 <01 <01 <10 13
PZ03 PZo3wo01l | <01 <01 <01 <01 <01 <10 12
PZ04 PZ04Wo01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1 12
26-27 PZ05 PZ05W01 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 29,8
/05/15 PZ06 PZO6WO01 18 <01 <01 <01 | <01 <10 19
PZ07 PZO7WO01 | <01 <01 <01 <01 <01 <10 13
PZ09 PZ0O9WO1 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 12
PZ10 PZ10W01 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 7,10
PZ11 PZ11W01 04 <01 <01 <01 <01 <10 728,4
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

E ) 2 '_g E
S g 3 s | 2§ 8| 8 8| 4
9 5 £ s | 5| 3| 38| %X | €5 | S
S g S o 0 = - o S g
g g <
u.m. po/l | pg/l | wg/l | opg/l | pg/l pg/l pg/l
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 | 15497 | 63703 |105705| 2760 | 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
PZ12 PZ12wW01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 38,1
PZ13 PZ13W01 0,5 <01 <01 <0,1 <0,1 <10 15
Pz01 PZ01W01 03 <0,1 02 11 0,5 <10 4,5
PZ02 PZ02W01 04 <0,1 0,2 15 0,6 <10 1
PZ03 PZ03W01 04 <0,1 02 14 0,5 <10 0,5
PZ04 PZ04W01 0,2 <0,1 02 14 0,5 <10 0,2
PZ05 PZO5W01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 226,6
29-30 PZ06 PZ06W01 34 <0,1 0,2 1,2 0,6 <10 1,6
/06/15 PZ07 PZ07W01 0,2 <0,1 <0,1 0,6 01 <10 03
PZ09 PZ09W01 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
PZ10 PZ10W01 | <01 <0,1 <0,1 | <0,1 <0,1 <10 79
PZ11 PZ11WO01 | 43,2 0,3 0,2 2 0,7 <10 247.,6
PZ12 PZ12wo01 09 <0,1 03 21 038 <10 27,5
PZ13 PZ13W01 | <01 <01 <0,1 <0,1 <01 <10 04
Pz01 PZo1Wo01 | <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 4,8
PZ02 PZ02W01 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 11
PZ03 PZ03W01 19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
PZ04 PZ04W01 03 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01 03
PZ05 PZ0O5W01 03 <0,1 <0,1 <01 | <01 <10 309
20-21 PZ06 PZ06W01 33 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 43 17,1
/07/15 PZ07 PZ07W01 038 <0,1 <01 | <01 <0,1 <10 04
PZ09 PZ09W01 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 291
PZ10 PZ10W01 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 86 60,6
PZ11 PZ11W01 | 93,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 3594
PZ12 PZ12wW01 0,7 <01 <01 <01 | <01 <10 39,7
PZ13 PZ13W01 0,2 <01 <01 <0,1 <0,1 <10 0,5
11-12 Pz01 PZ01W01 03 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
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AZIENDA CERTIFICATA SGS

1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

E ) 2 "_g E
9 5 £ s | 5| 3| 38| %X | €5 | S
S g 8 o (] E = o § g
& 3 =
u.m. po/l | pg/l | wg/l | opg/l | pg/l g/ pg/!
CSR — Analisi di Rischio n.p.* 510 | 15497 | 63703 |105705| 2760 | 13x10°
CSC - Tab. 2** 10 1 50 15 10 350 40***
/08/15 Pz02 PZ02wWo01 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
Pz03 PZ0o3wWo01 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
Pz04 PZ04wWo01 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1 24,3
PZ05 PZ0o5wWo01 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <01
PZ06 PZo6wWo01 04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 04
PZz07 PZO7W01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1
PZ09 PZ0o9wWo01 03 <0,1 <01 | <01 <0,1 <10 48,4
PZ10 PZ10wWo01 11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 24
PZ11 PZ11wo01l | 20,7 <0,1 <0,1 <01 | <01 <10 493,9
PZ12 PZ12wo01 2,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 32,7
PZ13 PZ13W01 1,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,5

* parametro non previsto

** Tabella 2 dell’Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (CSC per le acque sotterranee) - da traguardare
per i punti PZ06 (PoC), PZ07, PZ11, PZ12 e PZ13

*** Parere ISS n. 45848 del 12/09/2006

In grigio sono indicati i punti i cui obiettivi di bonifica corrispondono alle CSR calcolate nell’Analisi di Rischio
approvata nel 2010
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AZIENDA CERTIFICATA SGS
1SO 9001 - I1SO 14001 - OHSAS 18001

MARES S.r.l.
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)

Progetto di Bonifica — Fase Il

Tabella 11a. Cronologia delle attivita di bonifica — Ciclo 1

Attivita mensili

Mesi

Monitoraggio al tempo zero

Ciclo 1 — Iniezione soluzione ossidante OBC

Monitoraggi periodici della bonifica

Iniezione soluzione IXPER (eventuale)

Monitoraggio periodico completo della falda

Collaudo della bonifica

Tabella 11b. Cronologia delle attivita di bonifica — Ciclo 2 (eventuale)

Attivita mensili

Mesi

10

12

13 14 @ 15 @ 16 . 17 = 18

Ciclo 2 — Iniezione soluzione ossidante OBC

Monitoraggi periodici della bonifica

Iniezione soluzione IXPER (eventuale)

Monitoraggio periodico completo della falda

Collaudo della bonifica

Mod. TA12_rev2

Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

TABELLE



) MARES S.r.l.
* M ares e SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
1SO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Progetto di Bonifica — Fase Il

TAVOLE

Mod. TAV12_rev0 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. TAVOLE
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) MARES S.r.l.
* M ares e SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Progetto di Bonifica — Fase Il

ALLEGATI

Mod. AL12_rev0 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ALLEGATI



) MARES S.r.l.
* M a re S 2 SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Progetto di Bonifica — Fase Il

ALLEGATO 1

Comunicazioni con gli Enti

Mod. AL12_rev0 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ALLEGATI



Mares S.r.lL

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma

1SC G001 cert. n, IT12/0054 Tel: 0683662052
IS 14001 cert n, IT11/1019 ' Fax: 0652244602
OHSAS 18001 cert. n, IT11/1017 E-mall protezioneambiente@maresas it

PEC: ambiente@pec.maresqd it

Posta elettronica certificata, Raccomandata A/R

Roma, 21/01/15 Prot. n. MPA/RM/RA/210115-01

A: Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio

c.a. Arch. Piva

protocolio arona@cert.ruparpiemonte it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
c.a. Dott, Viazzo
protocolio@provincia.novara,sistemapiemonte.if

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
c.a dottssa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpa piemonte it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

c.a. dott. Esposito, dott.ssa Sesia, dott. Diana
protocoliogenerale@pecash.novara.it

Regione Piemonte
Ufficio Ambiente
ambiente@certregione.piemonte it

e p.c. Spett.li
Sig.ra L. Brustia, Sig.ra M. Travaini, Sig.ra S. Travaini
¢/o Studio di Geologia dott. Grimoldi
grimoldi@epap.sicurezzapostale.it

Sig.ra Anna Lisa Costantini

Via Stefano Clemente, 2

10143 Torino

Trasmissione vig raccomandata A/R

Mares S.a.l. Paginaldi2
Sede Leg. Amm e Centrale Via Tufarelll, 2° Tr. Pr.70

80046 San Giorgio a Cremano (MNapaoli)

CCIAA Napoll n® 544054 — PIVA 03083751218

Tel: 0815963489 - Faxs 0815867425

PEC: maressri@iagaimail it




Mares S.r.1.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma
150 8001 cert. n, [T12/0054 Tel: 06.83662052
ISC 14001 cert, n, [T31/1019 Fax: 0652244602
CHSAS 18001 cart, n. TT11/1017 E-mail proterioneambismte@maresal.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
¢.a. geom. M. Camardeila

Oggetto: PV carburanti Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Trasmissione del documento “Conduzione della Bonifica settembre-
novembre 2014, Risultati dell’ulteriore Indagine integrativa a valle del sito,
Decommissioning dell'impianto MPVE e Installazione sistema di_guardia
con P&T”,

Nell'ambito del procedimento ambientale attivo presso il sito in oggetto, ai sensi del
D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, con la presente Vi trasmettiamo, in nome e per
conto di Kuwait Petrofeum Italia S.p.A. (di seguito Kupit), la documentazione tecnica
di cui all'oggetto.

Si_coglie inoltre l'occasione per richiedere agh Enti interessati un_gentile riscontro in
merito_alla comunicazione trasmessa da Kupit con lettera prot, CPA/0822/120115-02
del 12 gennaio 2015 con la quale & stata richiesta una_proroga di 8 _mesi per la
presentazione del Progetto di Bonifica — Fase II,

il dott. Riccardo Menegolo (cell. 345.0294183) e la dott.ssa Giusy Pugliese (cell,
345.4719464) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito.

5i coglie occasione per porgere cordiali saluti,

Riccardo Meptegolo

! Mares S\r.j.
Seftore Protézici :'Qinbiente
- 2

1.

Mares S.r.l. Pagine 2 di 2
Sede Leg. Amm e Centrale Via Tufarelli, 2° Tr. Pr70

80046 San Giorgio a Cremano (Napoli)

CCIAA Napolt n® 544054 — PUIVA 03083751218

Tel: 081.5863489 - Fax: (81.5967425

PEC maressri@iegalmail it




Mares S.r.1

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangalo Peroglio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma
ISO 9001 cert. n, 171270054 Tel.: 0683662052

IS0 14001 cert. n ITL1/1019 Fax: 06.52244602
OHSAS 18001 cert. n [TLL/1017 E-mail proterioneambiente@maresgiit
PEC: ambiente@pec maresad it

Roma, 27/01/15 Prot. n. MPA/SF/RM/270115-02

A: Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio

ca: arch Piva

protocollo.arona@cert.ruparpiemonte.it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca. dott Viazzo
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca.  dottssa Antonelll, dott Longo
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

caq. doth Esposito, dottssa Sesia, dott. Diana
protocolicgenerale@pec.asl.novara.it

e p.c.: Spett.hi
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente — Bonifica siti contaminati
amblente@cert.regione.plemonte.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca. geom. M. Camardella

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Data attivita di  campionamento delle acgue sotterranee in
corrispondenza dei piezometri ubicati a valie idrogeologica del PV,

Mares S.r.l. Pagina 1 di 2

Sede Leg. Amm e Centrale Via Tufarelll, 2° Tr. Pr.70
80046 San Giorgio a Crermano {Napoli)

CCIAA Napoli n® 544054 — PIVA (3082751218
Tel: 081.596348% - Fax: 0815967425

PEC: maressri@legalmail.it




Mares S.r.l.

SETFORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio n. 15
00144 Roma

150 9001 cert. . TT12/0054 Tel: 06.83662052

ISC 14001 cert. n FT11/1019 Fax: 0652244602
OHSAS 18001 cert. n. IT11/1017 E-mail: protezioneambiente@maresal.it

PEC: amblente@pec maresal i

AZIENDA CERTIFICATA

Nell'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, con la presente Vi comunichiamo che il 11
febbraio 2015 avranno luogo le attivitd di monitoraggio e campionamento delle
acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri ubicati a valle idrogeologica del
sito, denominati PZ06, PZ07, PZ11 e PZ12.

I dott Riccardo Menegolo (cell 3450294183, tel. 06.87772552, e-mall
riccardomenegolo@maresg8.it) e 'ing. Sara Fedeli {cell, 345.4781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@maresg8.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
mertto,

Si coglie I'occasione per porgere cordiali saluti.

ing. Sara Fedeli
Mares S.r.l
Settore Protezione Ambiente

St Foedd (1

Mares S.r.1. Pagina 2 di 2

Sede Leg. Amm e Centrale Via Tufarelli, 2° Tr, Pr70
$0046 San Giorgio a Cremano {Napoli)

CCIAA Napoli n® 544054 —~ PIVA 03083751218
Teh 0815963485 - Fax: 081.5967425

PEC: maressri®|egaimajlit




Frovinoin i Movara

Codice Fisenle §1000476039
Partita lva 00143240034

SETTORE 2° -

SERVIZI PER JL TERRYTORIO

Servizio I - Servizi Teendel, Opere ed Infrastrutfure

ne 51

POSTA RACCOMANDATA RR - PEC -FAX

di Pratocallo

Arona, 2 febbraio 2015

Difta Kawait Petrolewh [talia SPA
Viale dell’Q¢eano indiano, 3
00144 ROMA

c.a. geom. Camardelli

PAmblentelif8 it riccardotenegololmaresgd, it _
FAX 06 32071488 imaresseieadlesalnrdil it

Ditta Mares srl —Settore Protezions Ambiente
Via Michelangelo Peroglio, 15

00144 ROMA

ca dr. Menegolo- ing. Pecorelia

AS.L, Dipartimento NOVARA-
Ufficio Igiene o Sanitd Pubblica
Viale Roma, 7

28100 NOVARA

e.q dott. Esposito-dotf. Diana

profocollogeneralefiipes, sl noyara it

1 ARPA.BISP

28160 NOVARA

Dipsstimento Provinciale di Novara
Vigle Roma, /B

oo dottesa Liveaga
dip. nevara@ped. arpa pletonte it

Alla Provincia di Novara
111 Settore Ambiente-Beologia-Inergia
Utficie Rifiuti ¢ Bonifiche
P.zze Matteott 1
28100 NOVARA
au pa Viaze
protocolio@previncla, novarg. sistenapigntonte, it

Dr. Roberto GRIMOLDI
Via del More,59
28047 OLEGGIO
grimoldi@epap. sicurezzapostile. it

Arch. Francesco VIGANQOTT]

Via Dante, 83

CASTRLLETTO TICINOG
Srancesco.viganotii@archivordpec.it

& p.e

Sig.ra Anna Lisa COSTANTINI
Via 8. Clements 2

Sigra Milena TRAVAINI, Simona TRAVAINI

TORINO _ Sigira Lulgina BRUSTIA o/o
anaalisa, costantii@guil.com Sig.va Luigina BRUSTIA ved, TRAVAINI
a_costaniinl@iibero.ft cfo studio Grimoldi
grimoldifepap.sicurezzupostute i,
Ditta VALPRICAR
1 F1li Valsesia
Via Milano, 37
ARONA

varipricari@@posincert vodufone it

QGGETTO: PV Kuwalt Petroleum Halia 5.P. A 0822 Arona- Via milano 39/A,

Convocazionhe incontro fecnico




- In riferimento alla procedura dj bonifica in COrso per it 5ito;
Denominazione slto Codice Regionale [ Codice Provinciale

COMUNE DI ARONA - PV KUWAIT 822 - Via Wilano, 39/A | 1463 188

st convocano | soggetli in indirizzo alia riunione tecnica che si ferra in data

2 marzo 2015 alle ore 1,30 presso gl uffic del 3° Settore Ambiente delia Provincia di Novara,
Corso Cavaliotti 31 ¥ Plano,

O.dag. Hunione;

Valutazione: Rimozione implante MPVE e installazione sistema di guardia; parmanenza di concentrazioni
MTBEin PZ11 e PZ12; risultati campionament! Pz 13; effettuazione nuovo Test pilota diI8CO e
richiasta di proroga delia data di presentazione del progetic refativo alla seconda fase di Bonffica.

Elementi di valutazione e di confronto tecnico, in particolare, saranno

1. la leltera della societd Kuwait Pefroleum Halia spa di Roma - prot. CPATO822/21156-02 del 12 gennaio
2018, in cul vengone illustrate le motivaziont che hanno determinato la richiesta di proroga di 8 mesi
per la consegna del Progetto di Bonlfica fase 2° ( tlspetio alla data del 20 gennaio 2015 fissata in sede
di incontro tecnico di novembre 2014) 6 la proposta di sipetere un nuovo test ISCO in corrfspondenza
al PZ 11, in culancora petmangono concentrazion! di MTE superiori ai limiti consigliati da 1SS,

2. il documento "Conduzione della bonifica settembre ~novembre 2014 -Risultati dell'ulieriore indagine
infegrativa a valle dei sifo - Decommissloning delfimpianto MPVE e Installazione sistema di guardia *
(rasmesso da Mares con nota prof.n. MPA/RM/RAZ10115-01), descritiivo delle attivita di dismissions
Implanto e di installazione del sistema di guardia di P&T e del risultati di campionament effettual] fino

a novernbre 2014,

in riferimento al punto 1, sl richiede alle societd Kuwait e Mares  di fornire agh £nti, se possibile prima
della data dellincontro tecnico in vggetto, uiterion informazioni di dettaglio relative afla ipotesi di ripetizione
def test pilota (cronoprogramma e condizioni operalive, caratteristiche prodotio/soluzione ossidante da
ulillzzare, ecc.).

-~

La partecipazione allincontro & riservata al tecnicl delegatifincaricati alla rappresentanza delle proprieta dei
terrenl coinvolte dalle procedure di bonifica del sito © PV KUWAIT 822 Via Milano, 38-Arona (sia | soggetti
in Indirizzo gi& noli all Amministrazione comunale sia altr nominativi che le proprieta potranno comunicare
ai fini di integrazlone delia presente convocazione),

Sara cuta delfufficio scrivente trasmettere aile proprieta suddette if verbale delia riunione e fornlre elementi
d'approfondimento in merito agli argoment! trattati In tale sede.
Distinti saluti

iL DI
ing MLCHIE

Responsabile del Procedimento; Ing Mayre Marchisio o
Reapansablie dell'lstruloria Arch. Marina Piva

Responsablie delis Elaborazione Dati;.  Arch. Mailna Piva

Per informazion| rivolgersi a: | Ufficlo Amblents tel, 0322 231220

Via San Carlo, 2~ 25041 AROMA {NO} - tel.0322 2317911 - fax 0322 243101
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AZIENDA CERTIFICATA
150 8001 cert. n, IT12/0054

150 14001 cart. n 171371019
OHSAS 18001 cert. n IT11/1017

Mares S.r.L

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangeto Peroglio n. 15

00144 Roma

Tel.: 06.83662052

Fax. 0652244607

E-mail: protezioneambiente@maresg8.it
PEC ambiente@pec.maresgB.it

Roma, 18/02/15

A: Spett.li

e p.c. Spett.li

Prot n. MPA/SF/RM/180215-04

Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio
ca. arch Piva

"""" gy PR BEE G R =W e fn

ma:rmcm@ ,Aw%’

A ESHHRATD ;‘}‘t“‘
CEAT. AWPAAPIEWONTT T

Provincia di Novara
Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
c.a. dott Vigzzo

protocollo@provincia.novarasistemapiemonte it

ARPA Piemonte
Dipartimento Provinciale di Novara
ca:  dottssa Antonelli, dott Longo

ip.novar ec.ar iemonte.

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca.  dott Esposito, dottssa Sesia, dott Diana
protocolicgenerale@pecast.novara.it

Regione Piemonte
Ufficio Ambiente — Bonifica siti contaminati
hiente@cert regione.ptemonte.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca: geom M Camardella

Mares S.r.lL

Sede Leq. Amm e Centrale Via Tufarelli, 2° Tr. Pr70
80046 San Glorgio a Cremano {Napol)

CCIAA Napoli n® 544054 - PIVA 03083751218
Tel: 081.5963489 - Fax: 081.5967425
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Mares S.¢.L.

M a re S SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

L R viz Michetangelo Peroglio n, 15
AZIENDA CERTIFICATA (0144 Roma
150 9001 ceort, n. IT12/0054 Tel.: 06.83662052
IS0 14001 cert. n. IT11/1019 ’ ’ \Fax; 06, 5224460.2
OHSAS 18001 cert, n, TT11/1017 E-math protezioneambiente@maresallt

PEC: amblente@pecmaresg8.it

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).
Date attivita di monitoraggio delle acque sotterranee.

Nell'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, Vi comunichiamo che nei giorni 12-13 marzo
2015 saranno eseguite le attivitd periodiche di monitoraggio delle acque sotterranee
in corrispondenza dell'intera rete piezometrica installata in sito.

I dott. Riccardo Menegolo (cell. 3450294183, tel. 0687772552, e-mail
riccardomenegolo@maresa8.it) e I'ing. Sara Fedeli {cell. 3454781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@maresq8.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito.

Si coglie 'occasione per porgere cordiali saluti,

ing. Sara Fedeli
Mares S.r.l.
Settore Protezione Ambiente

So Foti .

Mares S.r.l. Pagina 2 i 2
Sede Leg. Amm e Centrale Via Tufarelli, 2° Tr. Pr.70

80046 San Giorgio a Cremana {MNapoli)

CCIAA Napoli n® 344054 - PUIVA (3083751218
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COMUNE DI ARONA N. prot. 0005665 del 19/02/2015 Tit. 06 CI. 09 Sc.

Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale

[ 4=
Prot.n. - {4_:{4‘9 Novara, 1§ FEB 907
e LUTY

Trasmissione via PEC

Comune di Arona

Settore 2° - Gestione e Sviluppo del Territorio
Via San Carlo 2

28041 ARONA
protocollo@pec.comune.arona.no.it

Provincia di Novara

Il Settore Ambiente-Ecologia-Energia

Piazza Matteotti 1

28100 Novara '
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

A.S.L. NO SISP

Viale Roma 7

28100 Novara
protocollogenerale@pec.asl.novara.it

Regione Piemonte

Settore recupero ambientale, bonifiche
Via Principe Amedeo 17

10123 Torino
ambiente@cert.regione.piemonte.it

Rif. Vs prot. 3577 del 2/2/2015, prot. ARPA n. 7335 del 2/2/2015

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 — Sito: Punto vendita Kuwait Petroleum Italia SpA 822 (codice

reg: 1463, codice prov: 188), Comune di Arona, via Milano 39/A. B1.03.

Con riferimento alla bonifica presso il sito di cui alloggetto si trasmette relazione di contributo
tecnico-scientifico per quanto riguarda la ripetizione di Test ISCO e la conduzione sino a novembre
2014 e installazione Purge & Trap, in occasione dell'incontro tecnico del 2/3/2015.

Cordiali saluti.

&

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento di Novara

VY

MTB/AML

0734988

Dott.ssa A.M. Livraga

Shn”

ARPA Ente di diritto pubblico - Dipartimento Provinciale di Novara
Codice Fiscale — Partita IVA 07176380017
Viale Roma, 7/D-E - 28100 Novara - Tel. 0321665711 - fax 0321613099 - E-mail: Dip.novara@arpa.piemonte.it
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Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale

STRUTTURA COMPLESSA “DIPARTIMENTO DI NOVARA”

Struttura Semplice di Produzione

OGGETTO:
BONIFICHE AMBIENTALI
Sito: Punto vendita Kuwait Petroleum Italia SpA 822 (codice reg: 1463, codice prov: 188), Comune di
Arona, via Milano 39/A.

Ripetizione di Test ISCO e conduzione sino a novembre 2014 e installazione Purge & Trap

Funzione: Dirigente

Redazione Nome: Dott.ssa Anna Maria | pata: . Firma:
LIVRAGA N8lz]is -
/
Funzione: Responsabile S.S. 11.02 '
Verifica Nome: Dott.ssa Maria Teresa|Data: (" /7[5 |Firma: o)) 11 A
BATTIOLI : -

Funzione: Responsabile S.C. 11 _
Approvazione |Nome: Dott.ssa Anna  Maria Data:/_/fg)«c / I Firma: M
LIVRAGA i




wus b2 Protezione Awbientale

Premessa

Qggetio del presente coniributo tecnico scientifico & Fesame dei documenti:

« “Richiesta proroga per la preseniazione del progetio di bonifica Fase II" del Gennaio 2015 di
Kuwaif Petroleum italia SpA e relativa al sifo iscritto alfAnagrafe Reglorzale dei Siti Contaminati
con Codice Regionale 1483 e Codice Provinciale 188.

¢ “Conduzione della bonifica Settembre-Novembre 2014. Risultati deff'ulteriore indagine integra-
tiva a valle del sito. Decommissioning delimpianio MPVE e installazione di sistema di guardia
con P&T” del Gennaio 2015 redatio daila ditta Mares Srl di Roma per conto di Kuwait Petro-
leum [talia SpA.

Tale sito & sfato iscritto nelfanagrafe dei siti da bonificare per la presenza di contaminazione nelia

matrice suolo/sottosuolo e nella matrice acqua sotterranea (MIBE riscontrato in PZ11 a valle

idrogeotogica del sito).

Nel sifo & attive dal 2011 un impianto di bonifica delle acque sotterranee e del ferreno insaturo

medianie fecnologia di Muiti Phase Vacuum Extraction {(MPVE).

L’Anailisi di rischio sifo specifica ed il Cronoprogramma delle attivita previste sono stati approvati

dalla Conferenza di Servizi del 20 giugno 2014,

Sintesi della procedura
indagini ambientali

Netl periodo luglic-agosto 2014 sono state eseguite le prove pilofa volie a verificare I'applicabilita
deil'1SCO (Ossidazione Chimica In Sito, seconda fase del progetio di bonifica approvaio) al conte-
sto sito-specifico.

A Novembre 2014 & stato realizzato un ulteriore piezometro integrativo, denominato PZ13, ubicato
a valle idrogeologica del sito, per delimitare I'area del plume di MIBE, ¢ stata eseguita la rimozio-
ne dellimpianio di bonifica MPVE e linstallazionefavvio di un sistema di guardia (impianto di P&T)
nellarea di valle del sito.

Attivita svolte nei’ambito della conduzione delia bonifica

Ad agosto 2014 dopo le prove ISCO, Fimpianto di MPVE & stato riattivato ma solo in corrisponden-
za dellarea sottesa dal piezomeiro PZ08 (POC), in corrispondenza dei 3 punti di estrazione
MPVES, MPVE10 ed MPVE11. _

L.e valutazioni dei conirolli da settembre a novembre danno i seguenti andamenti.

Ingresso allimpianto di trattamenio acque: i risultati analitici mostrano piccole concentrazioni di
MTBE e valori trascurabili per i restanti parametri.

ngresso alfimpianto di trattamento aria interstiziale: i risultati analiici mostrano concentrazioni
quasi {rascurabili di vapori contaminanti. '

Scarico delle acque frattate: si ha conformita di tutti i parametri ai valori normativi di riferimento.
Emissioni in atmosfera: si ha conformita di tutti i parametri ai valori normativi di riferimento.

Test respirometrico: dimostra che i processi biodegradativi sono ormai pressoché esauriti neffarea
oggetto di bonifica.

Acque softerranee
! risultati dei campionamenti, confrontati con gif oblettivi di bonifica, mostrano la conformita per tutti
i campioni prelevati dalla rete piezometrica, ad eccezione def punii PZ11 e PZ12 (esterni al sito)

ARPA Ente di diritto pubblico « Dipartimento Provinciale di Novara 3
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per la presenza di MTBE con valori di concentrazione superiori a quanto suggerito dall’lSS. La
presenza anomala di Piombo in PZ06 nel monitoraggio del 26 settembre 2014, registrata nei mesi
immediatamente successivi al test pilota di ISCO, é da ricondurre unicamente agli effetti tempora-
nei della soluzione ossidante iniettata nel mese di luglio 2014.

In effetti la presenza di MtBE con valori superiori alla concentrazione consigliata da ISS, si ha an-
che in PZ5 a settembre (153.1 pg/l) ed in PZ10 a novembre (72 ug/l); tali concentrazioni, pero ri-
sultano inferiori alla CSR calcolata.

| risultati delle analisi chimiche effettuate sulle acque campionate da PZ06 nell’intervallo di tempo
dicembre 2011 - novembre 2014 sembrano indicare ciclicamente superamenti dei valori di riferi-
mento di alcuni parametri (nello specifico, HC totali, Benzene, p-Xilene ed MTBE) in determinati
periodi dell’anno. In particolare, queste eccedenze si manifestano piu marcatamente nei periodi e-
stivi (agosto) ed invernali (dicembre), in concomitanza di minimi freatimetrici dovuti, oltre che alla
stagionalita, anche a un basso apporto pluviometrico.

I monitoraggi confermano, come gia evidenziato nel corso dei precedenti paragrafi, la residua pre-
senza di un plume di MTBE a valle idrogeologica del sito (piezometri PZ11 e PZ12), in concentra-
zioni eccedenti il limite di riferimento suggerito dall'ISS pari a 40 ug/l.

L'indagine integrativa su PZ13 ha stabilito che a novembre 2014 non vi era presenza di MtBE.

A novembre 2014 & stato smantellato Iimpianto MPVE. E stato inoltre installato un impianto di
guardia (P&T) per il pompaggio e trattamento delle acque sotterranee nell’area di valle nell’intorno
del piezometro PZ06. Le acque sotterranee emunte vengono inviate ad un disoleatore, quindi a 2
filtri metallici contenenti ciascuno circa 250 kg di carboni attivi e scaricate in pubblica fognatura.

Attivita previste durante l'utilizzo di Impianto P&T

Durante il monitoraggio periodico delle acque di falda sara eseguito il rilievo freatimetrico.

Il prelievo di campioni di acque sotterranee dai piezometri posti a valle di PZ06 (PoC), verra altresi
realizzato mensilmente in occasione delle manutenzioni dell'impianto di guardia (P&T) presente in
sito. Il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee di pertinenza del sito in esame continuera
ad essere eseguito con frequenza bimestrale, in corrispondenza di tutti i piezometri presenti in sito.

Proroga progetto seconda fase di bonifica

E stata richiesta una proroga di 8 mesi in quanto: ... si evidenzia la necessita di effettuare un ulte-
riore test pilota di ISCO utilizzando un nuovo complesso solido ossidante a base di persolfato di
sodio, caratterizzato da un elettropotenziale .... piu elevato ..... fornisce maggiore sicurezza sul
potenziale di reazione in grado di conseguire e mantenere nel tempo le concentrazioni sperate nel-
le acque a valle del sito.

La nuova prova pilota con il persolfato di sodio si potra eventualmente eseguire direttamente sul
pozzo PZ11, ad oggi caratterizzato dalla maggiore criticita per la presenza di MTBE ...

Osservazioni conclusive

La documentazione presentata & coerente con quanto definito nellincontro tecnico del 10
novembre 2014.

Si suggerisce nelle prossime indagini analitiche su PZ13 di eseguire tutti i parametri gia ricercati
negli altri piezometri.

Si ritiene condivisibile I'esecuzione di una nuova prova ISCO nel PZ11; considerato pero che nella
prima prova effettuata su PZ6 si sono notati alcuni aumenti di contaminanti (Pb, MtBE) anche se
temporanei, si ritiene consigliabile prevedere una possibilita di eventuale sbarramento idraulico

i e
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(es. uso PZ12 se fattibile) sulla falda a valle di PZ11 da utilizzare all'occorrenza di episodi di
spostamento del plume.

E necessario che vengano fornite le caratteristiche specifiche e le schede di sicurezza del nuovo
prodotto da testare.

Deve essere meglio giustificato il tempo di'8 mesi richiesto: infatti, alla luce dei tempi occorsi per
condurre la prova ad agosto, tale periodo di proroga sembra eccessivamente lungo.

Se si presentassero durante le fasi di monitoraggio delle acque sotterranee delle condizioni
peggiorative delle concentrazioni di MtBE (o altro), si dovra rivedere I'analisi di rischio.

Dovra essere fornito con congruo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi) agli enti il calendario delle
attivita previste.

/]
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Mares S.r.k.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangelo Peraglio n. 15

00144 Roma

Tel.: 06,83662052

Fax: D8,52244602

E-mail: protezicnsambiente@maresg8.it

PEC ambiente@pecmaresgB i

AZIENDA CERTIFICATA

IS0 9001 cert. n, 1T12/0054

150 14001 cert. n, IT13/1019
OHSAS 18001 cert. n IT11/1017

Roma, 26/02/15 Prot. n. MPA/RM/RA/260215-02

A: Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio
ca; arch Piva
protocolio.arcna@cert ruparpiemonte.it
FRCITOOOL LG @ PT O COVUAE AROANA. NONT
Provincia di Novara
Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca. dott Viazzo
protocollo@provincia.novara sistemapiemonte i

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca.  dottssa Antonelli, dott Longo
dip.novara@pecarpa.piemonte it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca: dott Esposito, dotissa Sesia, dott Diana
protocollogenerale@pec.asl.novara.il

e p.c.: Spett.li
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente — Bonifica siti contaminati
TR TeRCTambiente@certregione piemonte.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca. geom M Camardella

Oggetto: PV carburanti Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Specifiche tecniche e Cronoproaramma lavori relative all’ulteriore
test pilota di ISCO con persolfato di sodio.
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Mares S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio n. 15
00144 Roma

ISO 9001 cert, n. IT12/0054 Tel, 0683662052

IS0 14001 cert. . IT11/1019 Fai. 06.52244602
OHSAS 18001 cert. n, 111171017 E-mall: protezioneambiente®@maracas it

PEC: ambiente@pec.maresgB it

AZIENDA CERTIFICATA

In riferimento alla richiesta di proroga di 8 mesi per la presentazione del "Progetto di
Bonifica Fase II", inviata agli Enti interessati da Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di
sequito Kupit) con PEC prot. n. CPA/0822/120115-02 del 12 gennaio 2015, facendo
seguito alle osservazioni contenute nelle note trasmesse dal Comune di Arona -
Settore 2° Servizi per il Territorio con prot. n. 3577 del 2 febbraio 2015 e da ARPA
Piemonte — Dipartimento Provinciale di Novara con prot. n. 12775 del 19 febbraio
2015, con la presente Vi comunichiamo le ulteriori informazioni di dettaglio a
supporto dellipotesi di ripetizione del test pilota di In Situ Chemical Oxidation (di
sequito ISCO).

Come gia precisato nell'istanza di Kupit del 12 gennaio 2015, la richiesta di proroga é
stata maturata a seguito delle seguenti consideraziont:

» la prova pilota di ISCO esequita nel luglio 2014, se da un lato ha dimostrato la
piena applicabifita di tale tecnologia al contesto sito-specifico in termini di
compatibilita ambientale ed operativa, dall’aitro canto ha messo in luce che la
specifica soluzione ossidante utilizzata, marchio RegenOx™, composta da un
complesso solido a base di percarbonato di sodio, ha sviluppato potenziali di
riduzione (espressi in termini di elettropotenziali — 1,8 Volt) non
sufficientemente  elevati per garantire in tempi ragionevoli la totale
degradazione del plume di MTBE, ancora presente in forma residuale a valle
idrogeologica del sito, sino a valori di concentrazione accettabili (40 pg/I
suggeriti dail'ISS);

e | monitoraggi delle acque sotterranee esequiti a settembre 2014, novembre
2014, dicembre 2014 e gennaio 2015, ovvero nei mesi successivi alla prova
pilota di ISCO (luglio 2014), hanno rilevato per il piezometro PZ11 il permanere
di MTBE in concentrazioni analoghe a quelle rilevate in fase di baseline.

Premesso quanto sopra, si & rilevata quindi la necessita di proporre I'esecuzione di un
ulteriore test pilota di ISCO utilizzando un diverso complesso solido ossidante a base
di persolfato di sodio, del quale si riporta in Allegato 1 la scheda tecnica e la scheda
di sicurezza del prodotto, che dovrebbe essere in grado di conseguire e mantenere
nel tempo le concentrazioni sperate nelle acque a valle del sito grazie ad un suo
maggiore rendimento.
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Mares S.a.L

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangelo Peroglion. 15

00144 Roma

Tel: 0683662052

Fax: 0652244602

t-mail protezinnaambienta@rnaresqd.it
PEC: ambiente@pecmaresgilit

AZIENDA CERTIFICATA

15O 9001 cert, n ITH2/0054

IS0 14007 cert, n IT11/1018
OHSAS 18001 cort. n. IT11/1017

La nuova prova pilota di ISCO sara eseguita atiraverso I'iniezione/immissione della
soluzione ossidante direttamente in corrispondenza della sorgente secondaria di
contaminazione nelle acque sotterranee, vale a dire nell’area sottesa tra il pozzo PZ11
e PZ12, ad oggi caratterizzata dalla maggiore criticita per la presenza di MTBE.

Il sistema di immissione della soluzione ossidante interessera quindi il pozzo PZ11,
gia esistente in sito, nonché eventuali ulteriori punti temporanei di iniezione eseguiti
mediante la tecnica del direct-push disposti secondo un‘ubicazione ragionata che
terra conto anche della presenza in sito di alcuni fabbricati. E infatti importante che la
spaziatura tra i punti di immissione/iniezione sia calcolata correttamente in modo da
creare quanto possibile una sovrapposizione delle zone di influenza. La quantita del
reagente da immettere & invece funzione della massa del contaminante da degradare
(MTBE) e del consumo di reagenti da parte della matrice terreno {richiesta naturale di
ossigeno NOD).

Al termine della prova le aree interessate dalle operazioni saranno ripristinate al loro
stato originario e sgombrate da tutte le apparecchiature impiegate per il test,

Inoltre, come suggerito da ARPA Piemonte all'interno del parere prot. n. 12775 del 19
febbraio 2015, nel corso della prova pilota verra valutata l'ipotesi, nonché la fattibilita
tecnica, di predisporre un sistema temporaneo di barrieramento idraulico sul pozzo
PZ12 da attivare solo in caso di eventuale migrazione del plume di contaminazione
verso le zone di valle.

Per quanto concerne la durata temporale della proroga richiesta (8 mesi a far data dal
20 gennaio 2015), si evidenzia che tale lasso di tempo é alla base del seguente
cronoprogramma lavort:

1. scelta del prodotto ossidante {individuazione fornitore) febbraio 15

2. ulteriori verifiche interne di laboratorio sul prodotto marzo-aprile 15

3. esecuzione det monitoraggi di baseline (al tempo zero) maggio ‘15

4, eventuale predisposizione barriera idraulica ¢/o PZ12 giugno '15

5. test pilota di ISCO giugno ‘15

6. esecuzione del monitoraggi post prova pilota giugno+agosto 15

7. acquisizione ed elaborazione dati agosto+settembre ‘15

8. presentazione del Progetto di Bonifica Fase I 20 settembre 15
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Mares Sl

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

A via Michelangelo Peroglio n. 15
(0144 Roma

Tel: 06.83662052

Fax: 0652244602

E-mail protezioneamhbiente@maresgl it
PEC: ambiente@pec maresgl it

AZIENDA CERTIFICATA

180 S401 cert. n. 1T12/0054

ISO 14001 cert n. 1T11/1019
OHSAS 18001 cert. n IT11/1017

Dovendo programmare le attivitd di campo in accordo con i soggetti privati
proprietari defle aree interessate dalle operazioni, che potrebbero accordare il libero
accesso alle zone vincolandolo a determinati periodi dell'anno e/o orari giornalieri, il
cronoprogramma lavori sopra riportato ha dovuto inevitabilmente tenere in debita
considerazione anche questo aspetto di primaria importanza. A tale proposito, si
evidenzia che I'ulteriore test pilota di ISCO potra essere realizzato solo a seguito del
nulla sosta da parte delle proprietd private interessate, per le quali autorizzazioni
richiediamo al Comune di Arona di intercedere in qualitd di Ente titolare del
procedimento ambientale.

I dott Riccardo Menegolo (cell. 3450294183, tel. 06.87772552, e-mail
riccardomenegolo®maresq8.if) e Iing. Sara Fedeli (cell. 3454781848, tel.
06.87772548, e-mail sarafedeli@maresq8.it) sono a Vs. completa disposizione per
informazioni e chiarimenti in merito,

Si coglie I'occasione per porgere cordiali saluti.

Dott. Riccardo Menegolo
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Mares S.r.).

B a r @ S SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangelo Peroglio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma

150 8001 cert. n. IT12/0054

ISO 14001 cert. n.

Tel: 06.83662052

IT11/101% Fax: 06.52244602

OHSAS 18001 cert. n, [T11/1017 E-mail: protezioneambiente@maresq8 it

PEC amblente@pecmarasgd it

Roma, 25/03/15 Prot. n. MPA/SF/RM/250315-03

A Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio

ca. arch Piva

profocolic@pec.comune.arona.no.it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca.  dott, Viazzo
protocolio@provincia.novara.sistemapiemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca: dotissa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca. dott Esposito, dott.ssa Sesia, dott. Diana
protocoliogenerale@pec.asi.novara.it

e p.c. Spett.li
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente — Bonifica siti contaminati

territorio-amblente@cert.regione.piemonte.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca. geom. M. Camardella

Mares S.r.l.
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Mares S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio n. 15
00144 Roma

ISG 9001 cart. n 1T12/005%4 Tel: 0683662052

1SO 14001 cert, n, IT11/1019 Fax 0632244602
OHSAS 18001 cert. n. [T11/1017 E-muaik thezioneambien‘ce@mamsa&it

PEC: ambiente@pecmaresg8.it

AZIENDA CERTIFICATA

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Data _attivita__di campionamento delle acque sotterranee in
corrispondenza dei piezometri ubicati a valle idrogeologica dei PV.

Nell'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, con la presente Vi comunichiamo che il 13
aprile 2015 avranno luogo le attivita di monitoraggio e campionamento delle acque
sotterranee in corrispondenza dei piezometri ubicati a valle idrogeologica del sito,
denominati PZ06, PZ07, PZ11, PZ12 e PZ13,

I dott Riccardo Menegolo (cell. 3450294183, tel. 0687772552, e-mail
riccardomenegolo@maresq8 it} e I'ing. Sara Fedeli {cell. 3454781848, tel. 0687772548, e-mail
sarafedeli@maresq8it) sono a Vs, completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito,

Si coglie Yoccasione per porgere cordiali saluti,

ing. Sara Fedeli
Mares S.r.l.
Settore Protezione Ambiente

Sore Tl
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Mares S.r.l.

o
? M ares SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

E via Michelangelo Peroglio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma
ISO 9001 cert. n. IT12/0054 Tel.: 06.83662052
ISO 14001 cert. n. 1T11/1019 Fax: 06.52244602
OHSAS 18001 cert. n. IT11/1017 E-mail: protezioneambiente@maresqg8.it

PEC: ambiente@pec.maresqg8.it

Roma, 04/05/15 Prot. n. MPA/SF/RM/040515-08

A: Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio
ca.. arch. Piva

protocollo@pec.comune.arona.no.it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca.. dott Viazzo
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
c.a.. dott.ssa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca.. dott. Esposito, dott.ssa Sesia, dott. Diana
protocollogenerale@pec.asl.novara.it

e p.c.: Spett.li
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente — Bonifica siti contaminati
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca. geom. M. Camardella

Mares S.r.l.
Sede Leg. Amm e
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Mares S.r.h

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangalo Peroglio n. 15
00144 Roma

IS0 9001 cert. n. TT12/0054 Tel, 06.83662052

IS0 14001 cert. n. IT13/1019 \ ’ Fax: 06.52244602
OHSAS 18001 cert. . TTLL/1017 £-mail: protezionearnblente@®@maresq8.it

PEC ambiente@oecmaresg8 it

AZIENDA CERTIFICATA

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Date attivita di monitoraggio delle acque sotterrance e
monitoraggio di baseline.

Nel'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del Dlgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, Vi comunichiamo che nei giorni 26-27
maggio 2015 saranno eseguite le attivita periodiche di monitoraggio delle acque
sotterranee in corrispondenza deli'intera rete piezometrica installata in sito.

Nelle medesime date verra eseguito il monitoraggio di baseline propedeutico al test
pilota di ISCO,

I dott Riccardo Menegolo {cell 3450294183, tel 0687772552, e-mall
riccardomenegolo@maresa8d.it) e 'ing. Sara Fedeli {cell. 345.4781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@maresg8.if) sono a Vs, completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito,

Si coghie l'occasione per porgere cordiali saluti.

ing. Sara Fedels
Mares S.r.L.
Seftore Protezione Ambiente

ISR AN
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Mares S.r.l.

SEYTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroghio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma
ISC 9001 cert. n. IT12/0054 Tel.: 06.83662052
IS 34001 cert. n. 71171019 Fax: 06.52244602
OMSAS 18001 cert. n ITL1/L817 E-mail; protezioneambiente@maresqdit

PEC: gmblente@pecmaresql it

Roma, 18/05/15 Prot. n. MPA/SF/RM/180515-02

A Spett.hi
Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio
ca. arch Piva
protocollo@pec.comune arona. no.it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca. dott Viazzo

protocolio@provincia novara.sistemaniemonte it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca.  dottssa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca.  dott Esposito, dottssa Sesia, dott, Diana
protocollogenerale@pec asl novara.it

e p.c.: Spett.li
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente - Bonifica siti contaminati
territorio-ambiente@certregione.piemonte.it

Sig.ra Travaini Milena
c/o Studio di Geologia dott. Grimoldi
c.a.: dott. Grimoldi

F.lli Valsesia Sergio8Danilo snc
c¢/o VALPRICAR

valpricar@postacert.vodafone.it
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Mares S.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangslo Peroghio n. 15
00144 Roma

IS0 9001 cert. n. [T12/0054 Tel: 0683662052

150 14001 cert. n, IT11/1019 Fax: 06.52244602
COHSAS 18001 cert. n. IT13/1017 E-mail protezioneambiente@maresq8 it
PEC: amblente@pecmaresal it

AZIENDA CERTIFICATA

Sig.ra Co‘§t§ntini Anna Lisa
.'/”"""‘Vi/a Stefano Clemente 2
10143 — Torino

" annalisa.costantini@gmail.com
a costantini@libero.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca: geom. M. Camardella

Oggetto: PV carburanti Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NQ).

Data esecuzione Prova pilota per ulteriore verifica applicabilita
tecnologia ISCO alla Il Fase della Bonifica.

Con riferimento alla ns. nota prot. MPA/RM/RA/260215-02 del 26 febbraio 2015,
avente per oggetto le “Specifiche tecniche e Cronoprogramma lavori relativo
all'ulteriore test pilota ISCO con persolfato di sodio”, facciamo seguito al parere
favorevole espresso in merito dagli Enti in sede di tavolo tecnico svoltosi it 2 marzo
2015 negli uffici della Provincia di Novara per comunicare che I'8 giugno 2015 avra
inizio la Prova pilota finalizzata all'ulteriore verifica in campo dell'applicabilita della
tecnologia ISCO (formulazione con persolfato di sodio) al contesto sito specifico.

I dott. Riccardo Menegolo {cell. 345.0294183, tel. 06.87772552, e-mail
riccardomenegolo@maresg8.it) e I'ing. Sara Fedeli (cell. 345.4781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@maresq8.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merHo.

Si coglie 'occasione per porgere cordiali saluti,
ing. Sara Fedeli
Mares S.r.l.
Settore Protezione Ambiente,

-.'".:' o . -r(//:{,
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AZIENDA CERTIFICATA

150 5001 cert. 0 IT12/0054

150 14601 cert. n. T11/1019
OHSAS 18001 cert, n IT11/1017

Bares S.r.d

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangeio Peroglio n. 15

00144 Roma

Tel: 06.83662052

Fax: (652244602

E-mail: protezioneambiente@maresad it

Roma, 11/06/15

A: Spett.li

e p.c.: Spett.li

Prot. n. MPA/SF/RM/110615-02

Comune di Arona

Gestione Sviluppo del Territorio
ca.  arch. Piva
nratecelic@pec.comuna,arona.no,it

Provincia di Novara
Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca. dott Viazzo

protocaolic@provincia.novara.sistemapiemonte,it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca:  dottssa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca. dott Esposifo, dott.ssa Sesia, dott. Diana
protocollogenerale@pec.asl.novara.it

Regione Piemonte
Ufficio Ambiente ~ Bonifica siti contaminati
territorio-amblente@certregione piemonte.it

Sig.ra Travaini Milena
¢/o Studio di Geologia dott. Grimoldi
c.a. dott Grimoldi

grimoldi@epap.sicurezzapostaieit

F.lli Valsesia Sergio&Danilo she
c/o VALPRICAR
valpricar@postaceri.vodafone.it

Mares S.r.l.

Sede Lag. Amm e Centrale Via Tufarell, 2° Tr. Pr.70
80046 San Glorgio a Cremano {Napoli}

CCEAA Napoli n® 544054 — PIVA (3083751218
Tek 0815963489 - Faxx 0815967425
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Mares Sl

SEITORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio i, 15
00144 Roma

1SG 9001 cert, n. IT12/0054 Tel.: 06.83662052

150 14001 cert n TY11/1019 Fax (06.52244602
OHSAS 18008 cort, 0, 1111/1037 L-mail protezioneambiente@rmaresad it

PEC: ambiente@pecsiaresadit

AL

Sig.ra Costantini Anna Lisa
Via Stefano Clemente 2

10143 - Torino
annalisa.costantini@gmail.com
a_costantini@libero.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca. geom. M. Camardella

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Date attivitda  di  monitoraggio_delle acaque sotterrance ¢
monitoraggio post prova pilota 1SCO.

Nell'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del D.lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, Vi comunichiamo che nei giorni 28-30
giugno 2015 saranno esequite le attivita periodiche di monitoraggio delle acque
sotterranee in corrispondenza dell‘intera rete piezometrica installata in sito.

Nelle medesime date verra eseguito il monitoraggio post prova pilota I5CC.

I dott. Riccardo Menegolo (cell. 3450294183, tel. 0687772552, e-mail
riccardomeneqolo@maresa8.ity e I'ing. Sara Fedeli (cell. 3454781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@maresq8.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito.

Si coglie 'occasione per porgere cordiali saluti.

ing. Sara Fedel
Mares S.r.l
Settore Protezione Ambiente (/
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Mares S.r.l
SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangelo Peroglio n. 15
00144 Rorma

150 9061 cart. 0. IT12/0054 Tel: 06.83662052

1563 14001 cert, n IT11/1019 . . 'Fax: 0652244692
OHSAS 18001 cert, n. IT11/1017 E-mail: protezioneambiente@maresq8.it

PEC amblente@pec maresal it

AZIENDA CERTIFICATA

Roma, 24/06/15 Prot. n. MPA/SF/RM/240615-04

A: Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio

c.a. arch. Piva

protocollo@pec.comune aronano,it

Provinicia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca: dott Vigzzo
protocolio@provincia,novara,sistemapiemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca. dottssa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca.  dott Esposito, dottssa Sesia, dott. Diana
protocollogenerale@pec.asl.novara,it

e p.c.; Spett.i
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente - Bonifica siti contaminati
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Sig.ra Travaini Milena
c/o Studio di Geologia dott. Grimoldi
c.a. dott. Grimoldi

grimoldi®epap.sicurezzapostale.it

F.Hi Valsesia Sergio&Danilo snc
c/o VALPRICAR
valpricar@postacert.vodafone.it
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Mares S.r.1

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangelo Peroglio n. 15

AZIENDA CERTIFICATA 00144 Roma
150 9001 cert. n. 1732/0054 Tel.: 06.83662052
150 14001 cert. n. 1T11/1018 Fax, 06.52244602
OHSAS 18001 cert. n. IT11/1017 £-mail: protezionesmblente®maresq8.if

PEC: ambiente@pes maresal.it

Sig.ra Costantini Anna Lisa
Via Stefano Clemente 2

10143 - Torino
annalisa.costantini@gmail.com
a_costantini@libero.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca. geom. M. Camardella

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Date attivita di_monitoraggio delle acque sotterrance e secondo
monitoraggio post prova pilota ISCO,

Nell'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, Vi comunichiamo che net giorni 20-21 luglio
2015 saranno eseguite le attivita periodiche di monitoraggio delle acque sotterranee
in corrispondenza dell'intera rete piezometrica installata in sito.

Nelle medesime date verra eseguito il secondo monitoraggio post prova pilota I1SCO.,

I dott Riccardo Menegolo ({cell. 3450294183, tel. 0687772552, e-mail
riccardomenegolo@maresq8.it) e ling. Sara Fedeli {cell. 345.4781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@maresq8.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito.

Si coglie Voccasione per porgere cordiali saluti.

ing. Sara Fedell

Mares S.r.l.
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AZIENDA CERTHICATA

15O 9001 cert. 0 [112/0054

150 14601 cert. n 171171019
OHSAS 18001 cert. n. IT11/1017

Mares Sl

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

via Michelangelo Peroglio n. 15

(0144 Roma

Tel: 0683662052

Fax: 06.52244602

E-mail: protezioneambien{e@maresgf it
PEC: ambiente@pecmaresg8.it

Roma, 03/08/15

@ p.c.:

Prot. n. MPA/SF/RM/030815-03

Spett.li Comune di Arona
Gestione Sviluppo del Territorio

ca. arch Piva

protocolio@pec.comyne.arona.no it

Provincia di Novara

Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti e Bonifiche
ca.  dott Viazzo
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento Provinciale di Novara
ca.: dottssa Antonelli, dott. Longo
dip.novara@pec.arpapiemonte.it

ASL 13

Ufficio Igiene e Sanita Pubblica

ca: dott Espostto, dottssa Sesia, dott. Diana
protocolloaenerale@pecasl.novara.it

Spett.li
Regione Piemonte
Ufficio Ambiente — Bonifica siti contaminati

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Sig.ra Travaini Milena
¢/o Studio di Geologia dott. Grimoidi
c.a.; dott, Grimoldi

grimoldi@epap.sicurezzapostale.it

F.lli Vaisesia Sergio&Danilo snc
¢/o VALPRICAR

valpricar@postacert.vodafone.jt

Mares S.r.l.
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Sede teg. Amm e Centrate Via Tufarelli, 2° Tr. Pr.70
80046 San Giorgio a Cremano {Napoli)
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Mares 5.r.l.

SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
via Michelangeto Peroglio n. 15
(0144 Roma

SO 8001 cert. n. IT12/0054 Tel.: 06.83662052

18O 14001 cert. n, JT11/1019 ‘Fax: 0652244602
OHSAS 18001 cert. n. [T11/1017 E-mail: protezioneambiente@maresqd.it
PEC: ambiente®@pec maresallit

AZIENDA CERTIFICATA

Sig.ra Costantini Anna Lisa
Via Stefano Clemente 2

10143 ~ Torino
annalisa,costantini@gmail.com
a_costantini@libero.it

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
ca: geom. M. Camardella

Oggetto: PV Q8 0822, via Milano n° 39/A - Arona (NO).

Date attivita di _monitoraggic delle acgue sotterranee e terzo
monitoraggioc post prova pilota 1SCO,

Nell'ambito del procedimento ambientale in essere presso il sito in oggetto, ai sensi
del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta Titolo V, Vi comunichiamo che nei giorni 11-12 agosto
2015 sarannc eseguite le attivita periodiche di monitoraggio delle acque sotterranee
in corrispondenza dell'intera rete piezometrica installata in sito.

Nelle medesime date verra eseguito il terzo monitoraggio post prova pilota ISCO.

I dott. Riccardo Menegolo (cell.  345.0294183, tel. 06.87772552, e-mail
riccardomeneqgolo@maresg8.it) e I'ing, Sara Fedeli (cell. 345.4781848, tel. 06.87772548, e-mail
sarafedeli@®maresq8.it) sono a Vs. completa disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito.

Si coglie 'occasione per porgere cordiali salutl,

ing. Sara Fedeli
Mares S.r.l.
Settore Protezione Ambiente

Ssex Tl
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) MARES S.r.l.
* M a re S 2 SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Progetto di Bonifica — Fase Il

ALLEGATO 2

Documentazione relativa ai rifiuti

Mod. AL12_rev0 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ALLEGATI



Stampato da; PRISMA S.p.4. - Via Marzlale, 13 - Formia - Autorlzz Aganzia della Entrate D,A. Lazle n. 112811/01 dal 15-30-2002

@) 6619003171 MODELLO CONFORME -

ALLEGATO B :

DATA Bf EMISSIONE DEL FORMULARKD

) Denominazione o Ragjone sociale

" Denominazione o Ragrone sociale

. QUINTATS Ezro»iv_r_._ e

VIDIMAZIONE -

':mgaelsrehmums nzz{an.msmu
wef 4" :s;wﬂel!)beT 6" -
uﬂhﬂlﬂinhﬁfumbmesapnhém .

" NUMERD REGISTRO

1l 2006, 0152, 211193 s hlegr
lg:idmbuﬂol&nzoa ne

| cekaz| ayicl

... PRIMA SEZIONE . ..

P o

Harz 2

UnhaLocaIe @l &2 = - i .’"ff'c‘_/'%‘ f“z-L) :_-5/)* /// .
& C)(f f  Aromn (2o B
Cﬂd-'ﬁst IR .c);. ? S Er E e el | ; S
. T Ty S A %?3( IR T T BTl
Luogo di Deslinazione ‘ cﬂ? LAY /’71 f\;_ﬂ 24 o .-
: 156327 (’,4/-"; 'sm s /43/1’ mig ft/z.r-:*'io ‘B ) S
%;ﬁscl o Nl 3 CQ& e .C)hd?,l N Autorizz. 7 Albo 11 2CE DOARE- T3~ 1/ el L5 l._.P "4yl

Cognome e Nome

Datanra lnmotrasporto' ’66 ( J 1 (Q S_| |(7 ‘“ (; ‘:Jﬁ

Conducenle -

f (.)(\/’) (er‘

<&<Lo

D Accettato ‘per ra seguente quanmé

Si ‘drchiara che i canco & stato: »

Mttato‘ ber Intero " -

I:I Raplnto per fe seguenti mothazon:

Da.£®|oaa©/<|um| m

(i T Eropen 9 i it s dol o Fenc Rl Decsios 2000/S321CF, modicatdalle Decisond 20011 181G, 2003/119/CE & 2001/5T3IE, -

97, le caple devdno e;ser_é canservate per 5 qnn},f‘u'i

" Inidezo MARAZZATO SOLUZION} AMBIENTALT
C TBRLASOCIU UiHCo
‘Req. Autoporto, ©
—_— | 111020 POLLEIN, (AD).. . - . o
. Cod.-fisc [ Y JF EPIVA 00468910070 i S N Altonizz. / Albo /"/ BN e | | 7\ g]I H-) i ”
) ] Aulorlzzazrone A0-00028 del 19-04- n \ :
- Trasporto di rifiuti non pericolost prodotti nel proprio stabilimenio di
.
w ‘
W .
-]
8
—5 P S - “‘\_,
§ ¥ - /?" [ : A o SRt a0 n A :)E' g FRS e A I PO A,
w - . * .
. DI [EARATER STiGHE BELRAIDNOT) N N R
' ‘f Denominazione / Descrizioné del ifiuto Freivia. Q[oypmn Pezo00 o SoAtes OGP RGO W0y e ) o0
.“‘-“ : - Es ’ . - o~ "

OG‘J Tl} J\.f— DfU;"f(-qJ- Cfa? C\f._/g-\ v [NV G FER S T / L:": {4 [ .
g.CODICEdeI RIFUTE™M | SWOFSK0 1] [z} [3] CARATTERISTICHE DI PERICOLO ' N,-OOLUJCO_NTE.N_H%RI
| /}‘9) 12 07 | Co S,
b - . = e —

; E F-TBE _" = FE0 | — mmnmlsnc_(-lecuimcoflhsxm‘zr
E [ Recupero E‘Jmalumenlo _ b f_ b A ANl DL T FLT B
- FQUARTRY) o ke '
o S A Se diverso dal pis breve
_Tar_a l;l Peso da verificars] a destine .
- T
= o
g /> _ -

J Yol /—r?-_). I . .

D g —
.;ﬁ Talgaamomezzo C‘: 1 P’C‘}‘- ! Taiga imoichlo

Al mide

Pl o e
N Tk o bt N

ooy s gyt




Doc. 5.18.4/01 rev & del 27/01/2012

Firenze, 168/03/2015

o /“""""“'u I
T A
.a,,:’?{'_?:'.;‘-\}‘_.}c.
ey i

Rapporto di prova n°. 15LA05705 del 16/03/2015

Campione n°r 15LAD5705

Dati relativi al campione

Spett
MARES SRIL.

VIA TUFARELLL 11° TRAV. PRIVATA 70
"80046 SAN GIORGIO A CREMANG {NA)

Descrizione: Rifiuto sofldo - commessa A-14111207 - sigla campione BB0O1R01
CER: 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diverst da quelli di cui alla voce 1913 01

[3ata accettazions: 12/62/2015

Data inizio analisi; 12/02/2015 Data fine analisi; 09/03/2015

Dati di campionamento
Data di campionamento: 11102/2015

Campionamento a cura di: dott. Daniefe Demalcdd per conto del cliente
Luogo di campionamento: PV QB 0822 - via Milano 39/A - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICH

EERITE AN D ATTRIDITAMEN wd

%,
A

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNi EN IS0 8001:2608
Cerlificato da Certiguailly

Azienda con Sisterna & Gestione Amblentale

UNI EN IS0 14001: 2084
Certiflcato da DNV

Parametro

Metodo LML Risuitato
pri unita pH 7,63
CNR IRSA 1G 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Residuo a 550°C % 35,2
CNR IRSA 1.4 () 84 vol 2 1934
Residuc a 105°C % 57,7
DM 13/08/1998 GU 50 n° 248 2171071996 Met .2
TOC % 11,3
UNE §0780.1988 App E (esciuse £.6.7 e £.8.2)

Metalli:

Antimonio mglkg <0,1
EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007

Arsenico mgfkg 48,9
EPA 30514 2007 + EPA BOP0A 2007

Bario mgfig 103,0

EPA 3081A 2007 + EPA 80204 2007
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BIO( HEMIE "ACCREDIA *

LML JEALAMO DI ACTRMBIAMINTE

LAB N*(1195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNE EN 180 8001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNi EN IS0 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 1BLADB706 del 16/03/2015
Parametro UM, Risultato Limit
Beriho mg/kg 6,1

EFPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007

Cadmio mg/ko 0,1
ERA 30514 2007 + EFA B020A 2007

Cobalto mg/kg 1,9
EPA 3051A 2007 + EPA BO20A 2007

Cromo tg/hg 5,8
EPA 3081A 2007 « EPA 602048 2007

Cromo Vi mg/kg < 0,5
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 5 1983

Mercurio mgfkg <0,
EPA 30514 2007 + EPA 80204 2007

Motibdeno gy < 0,1
EPA 30514 E007 + EPA 860204 2007

Nichel mokg 8,1
EPA 30514 2007 + EPA 60204 2007

Piombo mglky 4.2
EPA 30514 2007 + EPA 60204 2007

Rame mg/kg 5,5
EBA 305148 2007 + EFA BOR0A 2007

Selenio mgfkg 25,9
ERA 30514 2007 + EFA 80204 2007 '

Stagno ma/ka 0,5
EPA 3081A 2007 + EPA 0204 2007

Taflio maikg < 0,1
EFA 051A 2007 + EPA 802048 2007
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{ATE ﬁ‘_ﬁlfrféﬁl?' EMLAT B BT wgl

LAB N°G195

Azienda con Sisterna di Gestlons Qualitd
LN EN IS0 9001:2008
Cerificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNi EN SO 14001:2084
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n°; 15LAOB705 del 16/03/2015

Parametro . o
Metodo UM Risultato Limiti

Tellurio mgfkg <0,
EFA 30514 2007 + EPA 60204 2007
Vanhadio mg/kg 47
EFA 30514 2007 + EPA 60204 2007
Zinco mgfkg 35,2
EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
Aromatich:
Benzens mglkg < 0,1
EPA 50214 2003 + EPA 80150 2003
Etitbenzens mgikg < G,1
EPA 50214 2003 + EPA 80150 2003
Strene mgiky < {1
EFA BO21A 2003 + EPA 80150 2008
Toluene mofkg <01
EPA 8021A 2003 + ERA 80180 2003
Xileni mafka <01
ERA 0214 2003 + EFA 80150 2003
Cumene mglkg <{,t
EFA 50214 2003 + EPA 80150 2003

» BDipentene mg/kg <01
EPA B021A 2003 + EPA 80150 2003
Trimetilbenzen] mgikg <01

EPA B021A 2003 + EPA 80180 2003

Alifatict Clorurati Cancesrogent;
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ACCREDIA %,
" ; 3 by
LTREL TN ACCRBIAMERTT =T
LAB N*G185
Azienda con Sistema di Gostione Qualila
UNI EN i8CQ §501:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sislema di Gastione Ambientale
LN EN IS0 14001: 2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n°; 1BLAGETCS del 16/03/2018
ﬂi‘;ﬁ?atm U.M. Risuitato Lini
Naftalene mgfkg <10
EPA 50214 2005 + EPA 80150 2003
clorometanc rmgrkg <1
EPA 50554 2002 + EPA 82600 2006
triclorometano (cloroformio) mgfkg <1
EPA 80384 2002 + EPA 82600 2006
clorure di vinile mg/kg <1
EPA 50364 2002 + EFA 82600 2006
1,2-diclorostano mglkg <1
EPA 50354 2002 + EPA 8260C 2006
1,1-diclorostilens magfkg <1
EPA 50354 2002 + EPA 82800 2006
tricloroetilene malka <4
ERA 0364 2002 + EPA 82600 2006
tetracioroetilens mglkg <4
ERA S038A 2002 + EFA 8260C 2006
esaclorobutadiene mgfkg <1
EA 50554 2002 + EPA B280C 2006
Alifatici Clorurati non Cancerogern;
1, t-diclorostanc mg/kg <1
EPA 5354 2002 + ERA 8260C 2006
1, 2-diclorostilens mgikg <1
EPA S038A 2002 + EPA 8260C 2006
1,1, 1-Tricloroetanc mofkg <4

EPA 50354 2002 + EP4 82600 2008
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segue Rapporto di prova n®. 15LAQST0S dei 16/03/2015

ACCREDIA *

LERTE MALEAM D AT IRIEI EAMINTYS

LAB N°D185

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNE EN SO 8001:2008
Certificato da Certlguatity

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN iSO 14501:2004
Certificato da DNV

Parameiro . "
Melodo ot UM Risuliato Lirmiti

1.2, 3-tricloropropanoc mg/ka <1

EPA B035A 2002 + EPA 8260C 2006

1,1, 2-tricloroetano maglkg <1

EPA 50354 2002 + £PA 8260C 2008

1,1,2,2-tetracioroatanc my/kg <4

EPA 80354 2002 + EPA 8260C 2008

tdrocarbiat

idrocarburi leggeri C<12 mg/ka < 1,0

EPA 50214 2003 + EFA B015D 2003

tdrocarburi (C10-C40} mg/kg 284

UNI EN 14038:.2008
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LAB N°G1B5

Azienda con Sisterna di Gestione Qualita
NI EN 150 9001:2008
Certificato da Certiguality

Azienda con Sisterna di Gestione Ambieniale
UNi EN 1S0O 14001:2004

Certificato da DNV

segue Rapporio di prova n®; 15LAGSBT0S del 16/03/2015

eluato UNI 10802:2013

ﬁ:@:@&tm UM, Risultato Limiti

ANALISI ESEGUITE SU ELUATO IN ACQUA DEIONIZZATA

nitrati ' rraghl NQa 0,7 50
UNT EN 1 2457-2:2004 + UNIEN 1SC 10304-1:2009 '

fleorur mig 0,150 1.5
LINTEN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2008

sgifali mght S04 21,7 280
UNE EN 12457-2:2004 + UNT EN 180 10304-1:2009

cloruri mgd G <28 100
LINT EN 12457-2:2004 + LN EN [SO 16304-1:2009

cianuri ol < 5,0 50
LiNT BN 12457-2:2004 + IS0 6703-2:1884 Sez. 4

barto mg/l Ba 0,006 1
U EN $2457-2:2004 + EPA 60204 2007

rame mg/t Cu < {0,001 0,05
UNY EN 12457.2:2004 + EPA BZ0A 2007

zineo mgdl Zn 0,004 3
UNI BN 12467-2:2004 + EPA S020A 2007

Beriffio ugh 0,3 10
U EN 12457-2:2004 + EPA 6020A 2007

Cobalio Haft < 0,1 250
UNF EN 12457-2:2004 + EPA 60204 2007

Nichal ugf 0,8 0
NG EN 12457-2:2004 + EFA 60204 2007

Vanadio ugh 2,2 250
UNEEN 12457-2:2004 + EPA 60204 2007
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LEROE BMEBRNT D AT TRIDIFAMENTE wt

E | EE Efii E:

LAB NOD19G

Azienda con Sisterna di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
CertHficato da Certiguality

Azienda con Sistama di Gestlons Ambiantale
UNE ER SO 1400%:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporio di prova n®: 15LA05705 del 16/03/2015

Parametro

Metodo LM, Risuitato Lirniti
Arsenico ugf! 25,0 50

N EN 12457-2:2004 + EFA 60204 2007

Cadmio hght < 0,1 8
LIND BN 1 2457-2:2004 + EBA 80204 2007

cromo totale pght 0.4 50
LI EN 12457-2:2004 + EPA 60304 2007

Plombo sl 1.0 50
UNTEN 12457-2:2004 + EPA 80204 2007

Seienio ugh <{,1 10
UNI EN 12457-2.2004 + EPA 60204 2007

Mercurio kg < 0,1 1
LN} EN 12457-2:2004 + EPA 60204 2007

+ Amianto mgft <5 30
LN EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 GU SG 17220 20/08/1994 All 1

coD mg/ 27,3 30
NI BN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002

pH unitd pH 7.69 55+120
LN EN 12457-2:2004 + APAT GNIR IRSA 2060 Man 29 2003

{*y: Prova noh scoredifata da ACCREDIA

Limiti: - D.M, 05/02/98 50 n° 72 GU n°88 del 16/04/98 e s.m.i, (DM 186/2006 GU n°115 del 19/05/2006)

DM 05/02/88 SO n° 72 GU n°B8 del 16/04/98 e s.m.i. (DM 186/2006 Gl n°115 del 19/05/20086 Individuazione dei rifiuli non pericolosi
sottoposti alie procedure serplificate di recupero al senst degll articoli 31 e 33 del decreto legislative 5 febbraio 1897, n. 22.)

Note: Segue allegalo al Rapporto di Prova.

i isultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sotfoposto a prova.,
La riproduzions parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

1 Respansabile del Laboraiorio
Dr.ssa Simonetta Gallerind
Ording dei Chirmici della Tostana Sez A n. 1654

Pagina 7 i 8




ACCREDIA %

UEBTE INART DEVTTREMTAMINGS w’

LAB N°D195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNE EN 1S0O 9001:2008
Cerfificato da Cerliquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

LINE EN 18O 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®; 15LAOB705 del 16/03/2015

Documenta con firma digitale avanzata seconde iz normativa vigente

Fine del rapporte di prova n® 16LA05706
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“HEMIE]

Firenze, 16/03/2015

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, I° TRAV.
PRIVATA 70

SAN GIORGIC A CREMANO(NA)
- 80046

Allegato al rapporto di prova n° 15LA05705

Descrizione camplone:Rifiuto solido - commessa A-14111207 - sigla campione BBO1RG1

Codice CER.: 191302
Descrizione: rifiuti solidi prodotti dalie operaziont di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cul alla voce
191301

Ciasse di pericolosita: Nessuna

Calcolo defle sommatorie delle varie classi di pericolosita

Classi di Pericelosita  Frasi di rischio Somma concentrazioni per classe di apparienenza Valori limite

H4  IRRITANTE R 36-37-38.87 1,1-diclorostano-+ 1,2-dicloroetano+1,2- mafkg 140 200000
dicloroatano+Bario+Benzene-+Berlllo+Cumene
+Dipentene+Molibdeno-rRame-+Stagno-+Stirene
+Toluena+triciorostilene+triclorometanc
{cloroformic}
+Trimetilbenzeni+-Vanadio+Xileni+Zinco

H4  IRRITANTE P 76 20 118

NOCIVO R 20-21-22 1,1,1-Triclorostano+1,1,2, 2-tetraclorogtano+ mgikg 873 250000
1,1, 2ricloroetano+ 1, 1-dicloroetano+ 4, 1~
dicloroetano+1,1-dicloroetilene+1,2,3~
tricioropropanc+ 1, 2-dicloroetano+1,2-
dicioroetano-+ 1,2~
dicloroetilene+Benzene+-clorometano+Cobalto+
Cromo
+Cumene+Etithenzene+Mercurio+Molibdeno+N
aftalene+Nichel +Rame+Selerio-Stagno+Stiren
e+tetracioroetiene+Toluene-Hriclorometano
{cloroformin)+HVanadio+Zinco

s Nocve R 20-21-22 Cadmio makg 0.1 1000

HE T Noovo R202122 Antimonio+Arsenico mgika 488 2500

H5  NOCIVO R 2021 22 Xileni mglkg - 125000

HE  NOGHO T R 2022 Bario+Piombo molkg 1072 16000
Pagina 1 di 4
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segue allegato al Rapporto di Prova * 150 ADST705

BRI BN

HE  TOSSICO R23-24-25-39/23-39/24-3% 1,1,2,2- mgfky 84.4 30000
25-48/23-48/24-48125  tetraclorostano+Antimonio-+Arsenico+ Benzene
+Berillo+Cadmlo+Mercurio+Plombo+Selenio+§
tagro+Vanadio
HE  MOLTO TOSSICO R26w2?-28§§~39f26v39127~ 1,12, 2-tetracloroetano+ 1,2 3-tricloropropano+  mglkg 8.8 1000
28 1,2
dicloroetano+Benzene-+Berillio+Cadmia+cloruro
di vinfle+Cromo
Vi+esadorobutadiens+esaciorobutadiene+Mere
urio+Nichel +Stagno+ Tallio+tricloroetilene
HE  EFFETT H 33 Piombo+Tallio rgfky 4.2 5000
CUMULATIVI
H8  CORROSWO pH 7.8 20 18
HE CORROSIVD R 34 Zinco mglkg 352 50000
H13 SENSIBILIZZANTE R 42-43 Cromo VI mgikg - 2000
13 SENSIBILIZZANTE R 42-43 Michel mgfka 8.1 100
H14 ECOTOSSICO R 50-53 Arsenico+Berifio+Cadmio+Cobalto+Cramo mgikg 1218 25000
Vi+Dipentene+idrocarbur legger] C<12
+Mercurio+Naftalene +Piombo+Rame +Selenio+
2o
Hi4 ECOTOSSIG R 51-53 Antimonio+Cumene+Idrocarburt (C10-C40) mg/ka 2887 255000
+ietracioroetiiens+ Trimetibbenzeni+Vanadio
R34 NON AMMSSIBHE R34 Zinco mgkg 352 50000
N DHSCARICA
R3S NON AMMISSIBILE R35 mafky - 10060
tN DISCARICA

Limiti applicati: - D.Lgs. 205 del 03/12/10 - Disposizioni dj atfuazione della Direltiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e def Consigiic dal
19F11/08 relativa al rifiull e che abroga alcune divettive & L. n.28 del 24 marzo 2012,

Ciassi di pericolo non in sommatoria non fuori limite

Classi di pericolosita Parametro Frase di rischio UM Valore Valori limite
M7 CANCEROGENO 1.1, 2-{riciorostano R 40 {Cat. 3} mpfky - 10000
HY CANCEROGENG 1. t-dicloroetifena R 40 (Cat. 3) mgikg - 10000
M7 CANCEROGENG 1,2,3-tricloropropana R43-45-48(Cat. 102} mafkg - 1000
H7 CANCEROGENG 1.2-diclorostano R 4345490 (Cal. 10 2) maikg - 1000
H7 CANCEROGENG Benzene R 43-45-49 (Cat. 102} mglkg 4.01 1000
H7  CANCEROGENQ Reilio R 43-45-48 (Cat. 10 2) mgfkg 0.1 1006
H7 CANCEROGENO Cadmio R 43-45-48 {Cal. 1 02) moafky 0.1 1600
H7 CANCEROGENO clorometanc R 40 {Cat. 3} mgfky - 10000
H7 CANCEROGEND cloruro g vintle R43-45-49 (Cat. 102} mgfkg - 1000
M7 CANCEROGENO (ohalto R 43-45-40 (Cat. 1 02) mpfkg 18 1000
HY CANCEROGENG Cromo VI R 43-45-48 {Cat. 1 0 2} mgfkg - 1000
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seque allegato al Rapporto di Prova ®) 15LAOB705

BICH 1IEMIT

HY CANCEROQGEND Molibdeno R 40 (Cal 3) mafky - 10000

H7 CANCEROGENG Naftalans R 40 (Cat. 3) mgfkg - 16000

H? CANCERQOGENG Nichel R 43-45-48 {Cat. 1 0 2) mg/kg 8.1 1000

H7 CANCEROGENG Nichel R 40 {Cat. 3) malkg 8.1 10000

H? CANCEROGENG tetraciorostiiene R 40 {Cat. 3) mgfkg - 10000

H7 CANCEROGEND trictoroeliena R 43-45-48 (Cat. 10 2) mg/kg - 1000

HY CANCERQGENG tricierometanc {cloroformio) R 40 (Cat. 3) mgike - 10000

H1D TOSSICO PER IL 1,2, 3-rictoropropane R 60-81 (Cat. 102} mygfkg - 8000
CICLO RIPRODUTTIVO |

H1G  TOSSICOPERIL 1,2-diciorogtano RB0-81{Cat. 102) mgkg - 5000
CICLO RIPRODUYTIVO

W10 TOSSICO PER 1L Benzene R 8061 (Cat. 102} kg 0.01 5000

- CICLO RIPRODUTTIVC

Hi0  TOSSICO PER 1L Cadmio R 62.63 (Cat. 3) ma'kg 0.1 50000
CICLO RIPRODUTTIVO

Hi10  TOSSICO PER IL clorurg di vinile R&0-61{Cat. 102} mgikg - 5000
CICLO RIPRODUTTIVO

H10  TOSSICO PERIL Crome Vi R&0-61(Cal. 102) ma/kg - 5000
CICLO RIPRODUTTIVO

Hi0  TOSSICO PER IL Crameo Vi R 62-63 (Cat. 3) mg/kg - 50000
CICLO RIPRODUTTIVO

H10  TOSSICD PER IL Mercurio R B80-61(Cat. 102) rmafkg - 5000
CICLC RIPRODUTTIVO

H10  TOSSICO PFRIL Nichel R 62-63 (Cat. 3) maikg 8.1 50000
CECLO RIPRODUTTIVO

H10  TOSSICOPFRIL Piombo R &0-61 (Cat. 102} mafkg 4.2 5000
CICLO RIPRODUTTIVG

H10  TOSSICO PERIL Toluene R62-63 (Cat. 3) mofky - 50000
CICLO RIPRODUTTIVO

HID  TOSSICOD PER L trictorometano {claroformio) R 62-63 {Cat. 3} maékg B 50000
CICLO RIPRODUTTIVO

M3 TOSSICO PER I Vanadio R 62-63 (Cat. 3) mg/kg 47 50000
CICLO RIPRODUTTIVO

Hi1  MUTAGENG Banzene R46(Cat. 102} malkg 0.04 1006

H11  MUTAGENG Cadmio R €8 (Cat. 3) mafkg o1 10000

H11T  MUTAGENQ tricloroaliiens R 68 (Cat. 3) mgfkg - 10000

H11  MUTAGENO Vanadic RB8(Cat. 3) mg/ky 4.7 10000

GIUDIZIO
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BIO{ HEMILY

segue alfegato al Rapporto di Prova *. 18LAD5705
In base ai parametri analizzati, alle informazioni merceologiche fornite dal cliente ed al sensi delle decisioni 532/2000/CE,
118/2001/CE, de! D Lgs 152/08 cosi come modificato dal D.Lgs. 205/10; della L. n.28 del 24 marzo 2012, Parere 188 n.2423
AMPPAA det 16/05/08 e Dir. CEE 1889/45/CE Al i camplone i esame & da classificare come rifiuto NON PERICOLOSO,
il rifivte & conforme al DM, 05/02/98 e s.m.i. (DM 186/2008) e pud essere ammesso alle procedure semplificate per i recupero.

i Responsabile del Laboratorio
Or.s5a Smonstta Gallerin

Orching del Chimicl dells Toscans Sez A n 1554

Dacumento con firma digitaie avanzata secondo la normativa vigende
Fine del allegato af Rapporto di Prova n® 18LA0S705
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0 MARES S.r.l.
* M a I"e S 2 SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE
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Referti analitici dei campioni di acqua prelevati dall'impianto di P&T
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 dei 2710172012

Firenze, 30/01/2015

Rapporto di prova n®: 14LA52114 del 30/01/2015
Campione n°: 14LA52114

Datti relativi al campione

BTG by s

_‘Q\‘;\\\:}”’/;"?z?
R o
8 u\»_.w %
lae MRA

LAB N°(Q195

Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN iSO 9001:2008
Cerlificato da Certlquallty

Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
LUINI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1II* TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111208 - sigia campione FW01W01

Data e ora ricezione: 23/12/2014 13.00,00

Data accettazione: 23/12/2014

Data inizio analisi: 23/12f2014 Data fine analisi: 12/01/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di camplonamento
Data di campionamento: 121122014
Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro
Hetodo

U.M.

Risultato Limiti

Piombo

EPA 6G20A 2007

ugh

1,2 10

Benzene

EPA B030C 2003 + EPA 80T5D 2003

poi

<0,1 1

Etilbenzene

EPA 5036C 2003 + EPA 8015D 2003

pgfl

Toluene

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

g

<90,1 15

p-Xilene

EPA §030C 2003 + EPA 8015D 2003

Jgh

<04 10

Stirene

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

pafl
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BIO( HEMIE

N
il
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualila
UNI] EN ISO 9001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 14LA52114 del 30/01/2015
Parametro U, Risultato Limiti
HMetodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano gl come <10 350
n-esano
EPA 50300 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003
Limiti: D, Las. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AllLS - Tah. 2
Il Soslituto Responsabile dal Laboratorio

| fisudtali anatitet st riferiscone esciusivaments &) camptone sofloposto a prova.
La ripreduzione parziale ded presente rapporto di prova non & consentila senza eutorizzazions saitla del laboratorio.

___ Documento gon finma digltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporio di prova n® 14LA52114

D¢ ssa Federica Borghini
Crdine nazionale dei Biologi n.050949
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BIO(_HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 ’44/;- :\ =

Firenze, 30/01/2015

Rapporto di prova n°: 14LA52114/01 del 30/01/2015
Campione n°: 14LA52114/01

! fl\um'\ [} ,‘,'_‘:umw 1urn"

LAB N°D195

Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN iSO 9001:2008
Cerlificato da Certiguality

Azienda con Sistema df Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004

Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANQO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111208 - sigla campione FW01WO01

Data e ora ricezione: 23/12/2014 13.00.00

Data accettazione; 23/12/2014

Data inizic analisi: 23/12/2014 Data fine analisi: 29/12/2014

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campicnamento: 12/12/2014

Campionamento a cura di: ¢llente

Luogo di campicnamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.Mm. Risultato

HMetodo

MTBE (el 40,8

EPA 50300 2003 + EPA 8018D 2003

1 risultati analitici 81 riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale de! presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Sostituto Responsabile del Laboraforio

Dr.ssa Federica Borghini

Crdine nazionale dei Biologi n 050949

Fine del rapporto di prova n® 14LAS2114/01

Documento con firma dlgltale avanzata al sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 1

BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a 35/ 50041 Calenzano (FI} tel.+39.055.887541 fax +39.055.8862700

Reg. Imprese, Cod. Fiscale e P:{VA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers.
hitp: /iwwaw. biochemietab.it email: info@blochemleiab.lt

- R.E.A Flrenze




BIOCHEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 10/02/2015

Rapporto di prova n°: 15LA01296 del 10/02/2015
Campione n°: 15LA01296

Dati relativi ai campione

ACCREDIA

LTHIL AMIANBDLATTRIDYARIHTG

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UN{EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, il° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione FW01W01

Data e oraricezione: 16/01/2015 11.15.00

Data accettazione: 16/01/2016

Data inizio analisi: 16/01/2015 Data fine analisi: 27/01/2016
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 16/01/2015

Campionamento a cura di: ¢liente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {(NO)

RISULTATI ANALITIC]

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo pgf 1,0 10
EPA 60204 2007
Benzene Hgh <0, 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Etilbenzene kgl <0, 50
EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003
Toluene ugh <01 16
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
p-Xilene pg <0, i0
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene ugh <0,1 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80750 2003
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H
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LAB N°0195

Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN ISO 9001:2008
Ceriificato da Cerfiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004

Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA01296 del 10/02/2015
Parametro u.m. Risuitato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano ugil. come <10 350
n-esano
EPA 5030 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003
Metil ter-butil etere (MTBE} ugh

34,9
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tah. 2
1 isvitat anafitici si riferiscono esclusivamenta al campione soltoposto a prava.

La riproduzione parziale del presente rapporie di prova non & onsenlita senza autorizzazione scritla del Jaboratorio.
It Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Ghimici della Toscana Sez A n.1654

e Documento con firma digitaie avanzata secondo la normativa vigente e
Fine del rapporto di prova n® 15LA01296
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BIO(CHEMIE]

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 16/03/2015

Rapporto di prova n°: 15LA05699 del 16/03/2015
Campione n°; 15LA05699

Dati relativi al campione

Spett.

MARES S.R.L.
VIA TUFARELLLI, II* TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione FW01W01

Data e ora ricezione; 12/02/2015 12.00.00

Data accettazione: 12/02/2015

Drata inizio analisi: 12/02/2015 Data fine analisi: 12/03/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento; 11/02/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NO)

RISULTATI ANALITICI

'ACCREDIA

VEHIL MR ADCRIDITAMIR TS ©

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN IS0 9001:2008
Cerlificato da Certiguality

Azlenda con Sistema di Gestione Ambieniale
UNiI EN 1S0 14001:2004
Certificato da DNV

Parametro U.M. Risultato Llmli
Metodo
Piombo Hgh 0.5 10
EPA 6020A 2007
Benzene kg <01 1
EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003
Etilbenzene ngt <0,1 50
EPA 5O30C 2003 + EPA 80150 2003
Toluene | Led) <01 15
EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003
p-Xilene g < 0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Stirene gl <01 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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UTHITE AL DLACERIDITAN

LN
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualila
UNI EN 180 2001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 140012004
Certificato da DNV

BIOCHEMIFE

segue Rapporto di prova n®: 15LA05699 del 16/03/2015
Parametro u.m, Risultato Limiti
Metodo
pgll come - <10 350
n-esano

ldrocarburi totali espressi come n-esano
EPA 8030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Simeonetta Gallerini

Limiti: D, Lgs. 15272006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tah. 2
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n.1654

1 isutiali anafiticl sl riferiscono esclusivamente al campione soltoposto a prova.
Lariproduzione parzige del presente rapporto di prova non & consentita senza aulofizzazione scritta del faboratorio.

Documento con finma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporio di prova n* 15LA05699
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 g
LAB N®0195
Firenze, 16/03/2015 Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
) UNI EN iSO 900%:2008
Rapporto di prova n°: 15LA05699/01 del 16/03/2015 Cerllficato da Certiguallty
Campione n°; 15LA05699/01 Azlanda con Sistema di Gestione Ambientale
UN! EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dafl relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone FW01W01
Data e ora ricezione: 12/02/2015 12.00.00
Data accettazione: 12/02/2015
Data inizio analisi: 12/02/2015 Data fine analisi: 20/02/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C
Dati di campionamento
Data di campionamente; 11/02/2016
Campionamento a cura di: cllente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATI ANALITICI
Parametro u.m. Risultato
Metodo
MTBE ugf 75,8
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

| fisultati analitici si riferiscona esclusivamente af camplone sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Responsabie def Laboratorio
Dr.ssa Simenetta Gallerinl

Ording del Chimici della Toscana Sez.A n.1654

e Documento con flirma digitale avanzata al sensi della normativa vigente

Fine del rapporto di prova n° 16LA0BS601 e ' N
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Feelrt ih
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestlone Qualita
Firenze, 10/04/2015 UN!I EN ISO $001:2008
Cerlificato da Certiquallty
Rapporto di prova n°: 15LA10678 del 10/04/2015 , ) i )
- ° Azlenda con Sistema df Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA10678 UNI EN ISO 14001:2004
Certificalo da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1}° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA
Dati relatlvi al camplone
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione FW01WO01
Data e ora ricezione: 13/03/2015 11.10.00
Data accettazione: 1310372015
Data inizio analisi: 13/03/20156 Data fine analisi: 31/03/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C
Datl di campionamento
Data di campionamento: 12/03/2016
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 3% - Arona (NQ)
RISULTATI ANALITIC]
Parametro um. Risuitato Limiti
Metodo
Piombo pgh 0,3 10
EPA 6020A 2007
Benzene pgl <01 1
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Etilbenzene pan <0,1 50
EPA 5036G 2003 + EPA 8015D 2003
Toluene pol <0,1 i5
EPA 030G 2003 + EPA 8015D 2003
p-Xilene ugfl <0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene pgh <0, 25
EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003
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segue Rapporto di prova n®: 15LA10678 del 10/04/2015

| ACCREDIA

&
LPTHTL WALAND DY IDAFANEH T

LAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Parametro U.M. Risultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano HgfL come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1896 + EPA 80150 2003

Limiti: D, Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2

| fisultali analitici si riferiscono esclusivamente al camplone sottoposte a prova.
La ripreduzione parzigle del presents rapporto ¢ prova non & consentita senza autorizzazione scritta de! laboratorio.

Documente con fima digitale avanzata secondo fa normatlva vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA10678

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetia Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n.1654
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LAB N°0195

Firenze, 10/04/2015 Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
. UNI EN IS0 9061:2608
Rapporto di prova n°: 15LA10678/01 del 10/04/2015 Certificato da Certlquality
Campione n°: 15LA10678/01 Azlenda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione FW0TWO01
Data e ora ricezione: 13/03/2015 11.10.00

Data accettazione; 13/03/2015

Data inizio analisi: 13/03/2015 Data fine analisi: 17/03/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datl dl campionamento

Data di campionamento: 12/03/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Vla Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Rlsuitato
Matodo

MTBE

oy 85,9
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

| risultatl analitici si fferdscono esclusivamente al campione sotioposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del kaboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine del Chimici della Toscana Sez.A n.1654

e Documento con finma digltale avanzata af sensl della normativa vigente e
Fine del rapporto di prova n® 16LA10678/01
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"ACCREDIA *

"WIMTE TALND DLAT TRIDIFANIH T A ]

LAB N°0195
Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 14/05/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Cerlificato da Cerflquality
orto di pro °: 15LA15204
Rapp . op van 5 del Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA15204 UNI EN IS0 14001:2004

Certificato da DNV

Speilt.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campiohe FW01WO01
Data e ora ricezione: 14/04/2015 12.00.00

Data accettazione: 14/0412015

Diata inizio analisi: 14/04/2015 Data fine analisi: 08/05/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento: 13/04/2016

Campionamento a cura di: cllente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Vla Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

Piombo pafl 0,3 10
EPA 60204 2007

Benzene gl < 0,1 1

EPA B030G 2003 + EPA B016D 2003

Etilbenzene g <01 50

EPA 5030C 2003 + EPA B0156D 2003

Toluene Hgfl < 0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

p-Xilene Hgh <0, 10

EPA 5030C 2003 + EPA BO156D 2003

Stirene Hgh <0, 25

EPA BO30GC 2003 + EPA 8015D 2003

Paginaidi2
BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a 35/b 50041 Galenzano (F1) tel.+39.055.887541 fax +39.055.8862700
Reg. Imprese, Cod. Fiscale e P:IVA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 int, vers. - R.E.A. Firenze
http:ihererw. biochemletab.lt email: info@blochemielab.it




AL
& “Q}" )
A ,
SO

BIO(CHEMIE]  ACCREDIA *

__L‘Ef-lTE_fl.\ll-'\H'.\Dl;‘;‘:EHBi!’A_'d[H'C. Tow

LAB N°0195

Azlenda con Sistema di Geslione Quaiita
UNI EN 180 $001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Geslione Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di provan®. 16LA15204 de!

Parametro U.M. Risultato Limiti

Metodo

idrocarburi totali espressi come n-esano gl come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 20603

Limltl: D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab, 2

| risuitati anafticl sl riferiscono esclusivamente al camplone solloposie a prova.
La riproduzione parziale del presenis rapporto di prova non & consentila senza sutorizzazions scritla del laboratorio.

If Sostitulo Responsabie dei Laboratorio
Dr, Chim, Lorenzo Pontomo
Ordine dei Chimici della Toscana sez. A n° 1971

Documento con firma digitale avanzata secondo ia normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 156LA15204
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ACCREDIA

ETHMIE. TALBHD D) AT TR AN S

LAB N°0195

Firenze, 14/05/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN 1SO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA15204/01 del Cerlificato da Certlquality

Campione n°: 15LA1 5204/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, 1I° TRAV,
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANOC NA

Dati relativi al camplone

Descrizione: Acqua sotierranea - commessa A-14111207 - sigla campione FW01W01
Data e ora ricezione: 14/04/2015 12.00.00

Data accettazione: 1410412016

Data inizio analisi; 14/04/2016 Data fine analisi: 15/04/2016

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di camplonamento

Data di campionamento: 14/04/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato
Melodo
MTBE g 14,4

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

| isultati analitici si rifediscono esclusivamenle al campione sofloposto a prova,
La fproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza auterizzazione scritla del taboralorio.

1l Sostitulo Responsabile del Laboraterio
Dr. Chim. Lorenzo Pontormno

Ordine dei Chimici della Toscana sez. An® 1971

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA15204/01
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BIOC HEMIE]

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA22643 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22643

Dati relativi al campione

Spett.

MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione; Acqua sotferranea - commessa A-14111208 - sigla campione FW01W01

Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.00.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi: 29/06/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datl dl campionamento

Data di campionamento: 27/06/2016

Campionamento a cura di; ¢llente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Mllano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

ACCREDIA

LTHTL TEMBAD AT TR TAMINTG

LAB N°0195

Azienda con Sisterna di Gestione Qualita

UNIE

N IS0 9001:2008

Certificato da Certiquality

Azienda con Sisterna df Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Ceriificato da DNV

Parametro U.M. Risultato Limitl
Metodo
Piombo g 0,3 10
EPA 6020A 2007
Benzene pgh <0,1 1
EPA 5030 2003 + EPA 8015D 2003
Etilbenzene pgd <0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Toluene pgf <0, 15
EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003
p-Xilene ygfl <0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Stirene ugh < 0,1 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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BIOC HEMIE

segue Rapporto di prova n°: 15LA22643 del 31/07/2015

=CCREl'f-\ —45

*
LTHTE FALAN DDA TCRINTANMLE T

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Quatita
UNI EN IS0 9001:2008
Cerfificato da Certiguaiity

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UN1 EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

Parametro u.m. Risultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano ng/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2002 + EPA 3510C 1896 + EPA 80160 2003

Metil ter-butil etere (MTBE) FEL < 0,1 40

EPA 5030C 2003 + EPA 801580 2003

Limiti:

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE ¢ ETBE limiti de! Parere
18S del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tefraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

1 risultali anafitict si riferiscono esdusivaments al camplone soltoposta a prova.
Lariproduzions parzlale del presente rapposto i prova non & consentita senza sulorizzazione scritta def laboraterio.

11 Responsabile del Laboraterio
Dr.ssa Slmonetia Gallerini

Ordine det Chimdef della Toscana Sez. A n. 1654

Documento con firma digttale avanzata secondo la normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 16L.A22643
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°®: 15LA28489 del 31/07/2015

Campione n°: 15LA28489

Dati relativi al camplone

ACCREDIA °*

¢ UTHTE AR D DLATIRITAR T A ] )

LAB N°0195

Azienda con Sislema di Geslione Qualitd
UNI EN ISO 8001:2008
Certificato da Certiquallty

Azienda con Sislema di Geslione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione FW01W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015
Data inizio analisi; 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campicnamento: 29/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luoge di campionamento:; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Rlsultato Limiti
Metodo
Piombo ol 0,2 10
EPA 60204 2007
Benzene pel <0,1 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Etilbenzene ugf 0,2 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Toluene ugh 0,9 16
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
p-Xilene Hofl 0,8 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003
Stirene Hal <0,1 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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BIOCHEMIE

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN I1SO 9001:2008
Cerfificato da Certlguallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto.diprova n®. 15LA28489 del 31/07/2015
Uu.m. Risuitato Limiti

Parametro

Metodo
HOL come <10 350

idrocarburi totali espressi come n-esano
R-8sano

EPA 8030C 2003 + EPA 3510C 1998 + EPA 80150 2003

Limniti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 IA12.

[ risultati analitic sl ffenscono esclusivamente al campione solloposie a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non £ consentita senza autorizzazione scrita del Jaboratorio.
Il Responsabile del Lakoratorio

Dr.ssa Simonetta Gallerini
Qrdine dei Chimicl della Toscana Sez A n 1654

_ Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 15LA28489
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'ACCREDIA

_ LY
LTHETE 7, ,\ll.-'\_?-f.\ D AZCRIBIAAEH S ] ;

LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita

. UNI EN iSO 8001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA28482/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquality
Campione n°: 15L.A28489/01 Azienda con Sistema di Gestione Amblentale

UNI EN 150 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati reiativi al camplone

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigia camplone FW0T1W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2016

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 16/07/2016

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 29/06/2016
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RiSULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Risultato Limiti
Moetodo
MTBE pgh 0,4 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limitis .
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2016: per i parametri MTBE & ETBE limili del Parere IS5 del 12/09/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere 155 del 17/12/2002 n. 49759 1A12.

I risultati analitici s riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratoria.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetia Gallerini

Ordine dei Chimicl defla Toscana Sez. A n.1654

Documento con firma digitale avanzata af sensli della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA284806/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 16LA31904 del 05/08/2015
Campione n°: 156LA31904

Dati relativi al camplone

Spett.
MARES S.R.L.

ACCREDIA

¥
CTAEC TARHD DI AT RTINS

LAB N°G 195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gesfione Ambientale
UNE EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

VIA TUFARELLI, II° TRAV.

PRIVATA 70
80046 SAN GIO
GCREMANC NA

Descrizione: Acqua softerranea - commessa A-14111208 - slgia campione FW01W01

Data e ora ricezione: 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2015

Data inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 21/07/2015
Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

RGIC A

Parametro
Metfodo

Uu.M.

Risultato

Limlti

Piombo

EPA 6020A 2007

wgl

<0,1

10

Benzene

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

pgh

<01

Etiibenzene

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Hoh

<01

50

Toluene

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

poA

< 0,1

15

p-Xilene

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Hai

< 0,1

10

Stirene

EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

ugh

<01

25
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| VTAAE MAHAN DL AT TRIDITAMIN D

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 8001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA31904 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limitl
Mefodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano g/l come <10 350
n-esano
EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003
Metil ter-butil etere (MTBE) Hgh 33,8 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Limiti:

D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarlta, Titolo V, AllL.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848, per il parametro Piombo tetraetile imite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12,

tfisultati anafitici si riferiscono esclusivamente al campliong soltoposto a prova,

La riproduzione parziale del presents rapporto di prova nen & consentila senza eutorizzezione scritla del faboratorio.

|l Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chirmicl della Toscana Sez A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la nermativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA31904

Pagina 2di 2




&

BIOCIHHEMIE}
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Perli fd

Firenze, 30/01/2015

Rapporto di prova n°: 14LA52115 del 30/01/2015
Campione n°: 14LA52115

Dati relativi al campione

4 (‘L“ i .
&2

A 2
B e

Spett.

MARES S.R.L.

ko

\DLACCRIRTRS L

LAB N®0195

Aztenda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN IS0 9001:2008
Certificato da Certiqquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN SO 14001:2004
Certificato da DNV

VIA TUFARELLI, II° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Desciizione: Acqua dl scarico - commessa A-14111208 - sigla campione FW02501

Data e ora ricezione: 23/12/2014 13.00.00

Data accettazione: 23/1212014

Data inizio analisi: 23/12/2014 Data fine analisi: 26/01/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento: 12/12/2014

Campionamento a cura di: ¢llente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limitl

Metodo

Solidi sospesi totali mgA <10 200
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta biochimica di ossigeno (BODS5) mngh O. 16 250
APAT CNR IRSA 5720 BT Man 29 2603

Richiesta chimica di ossigeno {COD) mgfl Oz 37,9 500
IS0 16705:2002

Piombo mgf 0,001 0,3
EPA 60204 2007

Idrocarburi totali mgf <0,2 10

EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1936 + EPA 80150 2003

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, All5-Tab. 3

Valorf fimite di emissione in pubblica fognatura

1 sisvitati enaliticl si nferiscono ssclusivamente al camplone solloposto a prova.
La fipreduzions pasdze del prosente rapporto 6 prova non & consentita senza autorizzazione selta del faboratorio.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Federica Borghini
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BIO(_HEMIE

segue Rapporto di prova n®: 14LA52115 del 30/01/2015

e
AN =
,‘-&"‘K N A

o L

. VLHTE AN DI AZCRUNTAMIHTC ©

Azienda con Sistema di Gestione Qualila
UNIL EN 1SO 9001:2008
Certificate da Certlquatity

Azienda con Sistema di Gestiocne Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente

Ordine nazionale dei Biologi n.050949

Fine def rapporto di prova n® 14LA52115
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Firenze, 10/02/2015

Rapporto di prova n°: 15LA01292 del 10/02/2015
Campione n°®: 15LA01292

Dati relativi al camplone

ACCREDIA *

LTMTE MALAM DI AT SRIPYAMINTG ]

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN 180 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azlenda con Sistema di Geslione Ambieniale
UNI EN iSO 14001:2004
Ceilificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua dl scarico - commessa A-14111207 - slgla campione FW02501

Data e ora ricezione; 16/01/2015 11.15.00

Data acceftazione: 1610172015

Data inizio analisi: 16/01/2015 Data fine analisi: 27/01/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 156/01/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limitl
HMetodo

Solidi sospesi totali mgi <10 80
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta biochimica di ossigeno (BODS5) mgA Oz <5 40
APAT CNR IRSA 5120 B Man 29 2663

Richiesta chimica di ossigeno (COD) migh Oz < 6,0 160
150 15765:2002

Piombo mgf 0,013 0,2
EPA 60204 2007

Idrocarburi totali mgh < 0,2 5

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, AllLS5 -Tab. 3

Valori limite di emissione in acque superficiall.
| riswitali anaktici si fiferiscono esciusivamente al camplone sotloposta a prova.

La rigreduzions parzizle del presenta rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scitta del faboraterio.

|l Responsabile del Laboratorio
Or.ssa Simonetta Gallerini
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POHIE TFMAED B AT TRIDITAMIHTG

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 9001:2008
Gertificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNIEN SO 14001:2004
Cettificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA01292 del 10/02/2015

Ordina dei Chimici della Toscana Sez. A n. 1654

Documento con firma digitate avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 151 A01292
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

ACCREDIA

7
EEHTE ALK DEAT TR TAMINTC -

LAB N°(195

Azienda con Sistema di Geslione Qualita
Firenze, 16/03/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquallty
Rapporto di prova n°: 15LA05698 del 16/03/2015 . ) o )
. o Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15l.A05698 UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Dati relativi al camplone

Descrizione; Acqgua dl scarico - commessa A-14111207 - sigla camplone FW02501
Data e ora ricezione:; 12/02/2015 12.00.00

Data accettazione: 1210272015

Data inizio analisi: 12/02/20156 Data fine analisi: 04/03/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datl di campionamento

Data di campionamento; 11/02/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limitl
Metodo

pH unit pH 7,34 5595

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mgh <10 80

APAT CNR IRSA 2080 8 Man 29 2603

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgh Oz 3,2 160

1S0O 15705.2002

Idrocarburi totali mgA <0,2 5

Solventi Organici Aromatici mgfl < 0,01 0,2

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, AlL5-Tab. 3

Valori limite di emissione in acque superficiali.

| risutlati anafiticd &1 riferiscono esdusivamenta al camplone sotloposta a prove.
t.ariproduzione parzials del presente rapporto o preva nen & consentita senza autorizzazions seilta del laboratordo.

1 Responsabie del Laboratorio
Dr.ssa Simonsita Gallerini
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VAL TALAMNT DY ATTRIOITANEN S A

ELAB N°0185

Azienda con Sistema di Gesficne Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Gertlquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN {80 14001:2004
Ceriificato da DNV

segue Rapporto di provan®. 15LA05698 de! 16/03/2015

Qrdine dei Chimicl della Toscana Sez A n, 1654

Documento con firma dlgltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine de!l rappoito di prova n° 15LA05698
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 10/04/2015

Rapporto di prova n°: 15LA10890 del 10/04/2015
Campione n°: 15LA10690

Datl relativi al campione

" ACCREDIA

: %
PEHTE IMBHODIATCRDITAMINTG. 57

Spett.

MARES S.R.L.
VIA TUFARELL!
PRIVATA 70

LAB N°0195

Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO $001:2008
Ceriificalo da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

, 17 TRAV.

800486 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Descrizione: Actjua di scarico - commessa A-14111207 - sigla campione FW02801

Data e ora ricezione: 13/03/2015 11.10.00

Data accettazione: 13/03/2015

Data inizio analisi: 13/03/2015 Data fine analisi: 08/04/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 1210312016

Campionamento a cura di: cllente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Vla Mllano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Risultato Limiti
Metotio

pH unlta pH 8,4 5,5-0.5
APAT GNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali moA <10 80
APAT GNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta biochimica di ossigeno (BODS5) mgi O; 5 40
APAT CNR IRSA 5120 B Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgh Q. 20,8 160
1SQ 15705:2002

Piombo mgi 0,008 0.2
EPA 60204 2067

Idrocarburi totali mgi <0,2 5

EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003
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BIOCHEMIE]

ACCREDIA |
VERITE AN BT THIOITAM wf N

LAB N°0195

Azienda con Sislema di Gestione Qualita
UNEEN 1SQ 9001:2008
Ceriificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004

Certificato da DNV

segue Rapporto di provan®: 15LA10680 del 10/04/2015

Parametro
fefodo

U.M. Risultato Limiti
Solventi Organici Aromatici

mgh < 0,01 0,2
APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

Limiti: D. Lgs, 152/2006 - Parte Terza, All.S -Tab. 3

Valori limite di emissione in acque superficiali.
| risullati analitel si aferscono esclustvamente &l camplong sotloposto a prova.
La dproduzions pareias del prasente rapporte di prova non & consendita senza autizzazions soilla del laboratodio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gaillerini
QOrdine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

__Documento con firma digitale avanzata secondo Ja normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA10690
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BIO(CHEMIE]

Dac. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 10/04/2015

Rapporto di prova n°: 151.A10620/02 del 10/04/2015
Campione n°®: 15LA10690/02

Dati relatlvi al campione

Wy,

<

Spett.
MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, HI* TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Descrizione: Acqua dl scarico - commessa A-14111207 - sigla campione FW02501

Data e ora ricezione: 13/0372015 11.10.00

Data accettazione: 13/03/2015

Data inizio analisi: 13/03/2015 Data fine analisi; 25/0372015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/03/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITIC]

'ACCREDIA

LERTE TTALAHS DL AR CRIDITAN LI

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualitd
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistemna di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001;2004
Certificato da DNV

Parametro U.M. Risultato
HMetodo

Inibizione della mobilita della Daphnia magna Straus (Cladocera,

Crustacea)

UNI EN IS0 6341:1989 + EC 1-2004 UNI EN 1SO 6341:1999

EC50-24h % nd
EC50-48h % nd
C-max0%-24 h % 100,0
C-max 0% -48h % 100,0
C-min 100% - 24 h % nd
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5%
| UTHIL IO DI ATTREI AN . 5 f

LAB N°01i95

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN 1SO 8001:2008
Certificato da Gertiquallty

Azlenda con Sistema di Geslione Ambienlale
UNIEN 1SO 14001:2004

Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 15LA10690/02 del 10/04/2015
Parametro UM Risultato Limiti
HMetado
C-min 100% - 48 h % nd
Numero di organismi immobili dopo 24 h % 0 50

Limitiz D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, AlLS - Tab. 3
Valod limite di emissione in acque superficiali.

Note:

Daphnia magna:

EC50(20)-XX Concentrazione del campione che dopo un tempo XX determina un effetto del 50 (20) % sugil
organismi sottopostl al test.

Cmax 0%-XX Concentrazione massima dei campione che dopo un tempo XX produce una immeobilizzazione
deilo 0% degli organismi sottoposti al test.

Cmin 100%-XX Concentrazione minlma del campione che dopo un tempo XX produce una immobilizzazione del
100% degli organismi sottoposti ai test,
nd Valore non determinabile.

Specie test: ephippie di Daphnla magna - iotto DM250914 scad.: 30.06.15; organismi nati da meno di 24h,
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporio di prova nan & consentita senza autorizzazione scritta del laboraiorio.

il Responsabile del Laboratario
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n.1654

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine def rapporto di prova n® 16LA10690/02
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ACCREDIA %,

‘-‘:, *RTHETE AALAMD DL AT DRI TANILH ) ’

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 AN

b WY

LABE N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualila
Firenze, 14/05/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certlguality
Rapporto di prova n°: 15LA15203 del _ ) o .
. o Azlenda con Sistema di Gestione Amblentale
Campione n°: 15LA15203 UNI EN ISO 14004:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A

CREMANQO NA

Dati relativi ai campione

Descrizione; Acgua di scarico - commessa A-14111207 - sigla campione FW02801
Data e ora ricezione: 14104/2015 12.00.00

Data accettazione: 14/0412015

Data inizio analisi: 14/04/2015 Data fine analisi: 08/05/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datl di campionamento

Data di campionamento: 13/04/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 38 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Paramstro U.M. Rlsuitato Limiti
Metodo
pH unita pH 7,45 5,5-9.5

APAT CNR IRSA 2660 Man 29 2003

Solidi sospesi totali moA <10 80

APAT CNR IRSA 2080 B Man 28 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgd O; < 6,0 160
150 15705:2002

ldrocarburi totali mgfl <0,2 5
Solventi Organici Aromatici mgfl < 0,01 0,2

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, AlLS5-Tab, 3

Valori limite di emissione in acque superficiali.

| risuitali analitici st riferfiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La fiproduzione parziale del presente rappoito df prova non & consentila senza autorizzazions sciitla del laberatorio.

I Sostituto Respansabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontomo
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LTS MMM A TRIBITAMIRTE

LAB N°0Q195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN {S0O 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema df Geslione Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 156LA15203 del

QOrdine dei Chimici della Toscana sez. A n° 1971

Documento con firma digltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA15203
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Qoc. 5.10.1/01 rev & del 27/01/2012 2

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA22642 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22642

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualits
UNI £N IS0 9001:2008
Cerlificate da Certlguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Cettificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione; Acqua dl scarico - commessa A-14111208 - sigla campione FW02801

Data e ora ricezione; 28/05/2015 11.00.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/06/2016 Data fine analisi: 29/06/2016
Temperatura al ricsvimento: 4 °C

Datl di campionamento

Data di campionamento; 27/05/2015

Campionamento a cura di: cllente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NOQ)

RISULTATI ANALITICI

Parametro um. Risultato Limiti
HMetodo

pH unita pH 7,45 5,59.5
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mgf <10 200
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgh O- 18,6 500
1SO 15705:2002

Idrocarburi totali mgf <0,2 10
EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Sclventi Organici Aromatici mgA < 0,01 0,4

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

Limitis D, Lgs. 152/2006 - Parte Terza, AlL5-Tab. 3

Valori limite di emissione in pubblica fognatura

t isullati anabtdl i rifedscond esdusivamente al campione sottoposta a prova.
{ ariproduzione parziala del presente rapporto di prova non & consentita senza eulonzzazions scrilta del laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
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BIOCHEMIE

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Geslione Qualitd
UNI EN IS0 $001:2008
Cerlificalo da Certlquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN IS0 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA22642 del 31/07/2015

Ordine dei Chirmict detfla Toscana Sez A n.1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normatlva vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA22642
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Doc. 5.10.1701 rev 6 del 27/01/2012 %

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15L.A28491 del 31/07/2015
Campione n°; 15L.A28491

Dati relativi al campione

ACCREDIA *

VT BN AT RERITAREH TS Y

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9004:2008
Certificate da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Certificalo da DNV

Speff,

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1II° TRAV.
PRIVATATO

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua dl scarico - commessa A-14111207 - sigla campione FW02501

Data & ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data acceftazione: 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Datl di camplonamento

Dafa di campionamento: 28106/2015

Campionamento a cura di; cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Rlsultato Limltl
Metodo

pH unita pH 8,02 5595
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mad <10 80
APAT CNR IRSA 2090 8 Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mgA O; 20,8 160
I1SC 16706:2002

Idrocarburi totali mgfi <0,2 5
EPA B021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Solventi Organici Aromatict mgA < 0,01 0,2

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, All5-Tab. 3

Valori limite di emissione in acque superficiali.
| fistAtali analitici si rferiscono esclusivaments al campions sottoposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente rapporto &1 prova non & consentila senza suterizzazione scritta del laboratorio.

1l Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Galledini
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BIOCHEMIE

segue Rapporto diprovan® 15LA28491 del 31/07/2015

TTHIC TMBAND DAY TRID) AL A

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gesticne Qualita
UNI EN I1SO 900%:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.An. 1654

Documento con firma dightale avanzata secondo la normnativa vigente

Fine det rapporto di prova n° 15LA28491
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BIO(_HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31906 del 05/08/2015
Campione n®: 15LA31906

Dati relativi al camplone

Spett.

MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL 1° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua di scarlco - commessa A-14111208 - sigla camplone FW02801

Data e ora ricezione: 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2016

Data inizio analisi; 22/07/2015 Data fine analisi: 31/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 21/07/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV &8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTAT! ANALITICI

LTHIE FALBHD DUAT TR FAMCH _‘.'_‘.'

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 5001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

Parametro um. Risuitato Limiltl
Metodo

pH unita pH 7,33 5,5-9.5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mgh <10 200
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2603

Richiesta chimica di ossigeno {COD) mgl O, 18,0 500
180 15706:2002

ldrocarburi totali mgfl < 0,2 10
EPA B021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Solventi Organici Aromatici mgh < 0,01 04

APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003

Inibizione della mobilita della Daphnia magna Straus {Cladocera, Crus
tacea)
UNi EN SO 6341:1999 + EC 1-2004 UNI EN ISC 6341:199¢
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1O(CHEMIE W ACCREDIA %,
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N
“hebatid™
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 18O 8001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN SO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA31906 cel 05/08/2015

Parametro U.M. Risuitato Limitl

Melodo

EC50-24h % nd

EC50-48h % nd

C-max0%-24h % 100,0

C-max 0% -48h % 100,0

C-min 100%-24 h % nd

C-min 100% - 48 h % nd

Numero di organismi immobili dopo 24 h % 0

Limiti: D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza, AllLS5-Tab.3
Valori limite di emissione in pubblica fognatura
Note:

Daphnia magna:

EC50(20)-XX Concentrazione del campione che dopo un tempo XX determina un effetto dei 50 (20} % sugli

organismi sottopost| al test,

Cmax 0%-XX Concentrazione massima dei campione che dopo un tempo XX produce una Immobilizzazione

delio 0% degli organismi sottoposti ai test.

Cmin 100%-XX Concentrazione minlma del campione che dopo un tempo XX produce una immobllizzazione del

100% degii organisml sottoposti al test.
nd Vaiore non determinabile.

Specie test: ephippie di Daphnla magna - lotto DM220415 scad.: 30.11.15; organismi natl da meno di 24h.

1 risudtat analitici sl riferiscono esciusivaments al camplona sotloposto a prova.

La riproduzione pareiale del presente rapperto di prova non & consentita senza autorizzazione serilla de! laboratorio.

Il Responsabile de! Laboratoric
Dr.ssa Simonetia Gallerint
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ACCREDIA *

LENIL ARANT DEATIRIDITAMEH T A

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Ceriificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNi EN 150 14001:2004
Certtificato da DNV

segue Rapporto di prova n°; 15LA31906 del 05/08/2015

Ordine dei Chimlci della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 156L.A31906
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0 MARES S.r.l.
% M a I"e S 2 SETTORE PROTEZIONE AMBIENTE

AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Progetto di Bonifica — Fase Il

ALLEGATO 4

Planimetria del sito con rappresentazione della potenziale
contaminazione nel terreno — Estratta dall’AdR redatta da Ecoaxess nel
2010)

Mod. AL12_rev0 Committente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ALLEGATI
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Sondaggi completati a piezometro da 4"
(Pz 8 prof. 2,1 m, Pz7-Pz9 prof. 6 m, Pz2-Pz3-Pz5-Pz6-Pz10 prof. 8 m,

Pz4 prof. 10 m)

Sondaggi completati a piezometro da 6"
(Pz 1 prof. 10 m)

Sondaggi W2-W3-W4 completati a pozzo da 4" prof. 8 m

Piezometri da 2"

Campioni prelevati in fase di rimozione serbatoi (luglio 2006)

Area di contaminazione terreno con superamento CSC

Area Impianti
1 Bsp

i i me 20 P .
Impianto elettrico A% Nuovo parco serbatoi
Percorso acqua da depurare
Percorso acqua depurata

[ | Super S . .
[~ Quadro Elettrico | {me 700 Impianto rimosso
0 Analisi di Rischio 28/04/10
Revisione Modifica Data

eco

Committente

Asse Via

Milano

& KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
p— Qa — P
Direttore PV. n. 0822 Prov. NO Commessa N

Dott. Geol. D. Boschi

Coordinatore Tecnico

Dott. Geol. C. De Siena

Responsabile di Progetto

Dott. Geol. A. Cantell
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O Sorgente di contaminazione nelle Acque

~— Lunghezza della sorgente in direzione parallela e

/ Direzione di falda

LEGENDA

Sotterranee

perpendicolare alla direzione di falda
Lunghezza della sorgente in direzione parallela e
perpendicolare al vento

Direzione prevalente del vento

Bersaglio residenziale
Parametri di superficie
Parametro u.m. | Sorgente AS
Area sorgente mqg 509
Perimetro sorgente m 115
Direzione di falda NE

Lunghezza sorgente in direzione
parallela a quella di falda
Lunghezza sorgente in direzione
perpendicolare a quella di falda m 30,9
Direzione di provenienza del vento S-SW
Lunghezza sorgente in direzione

m 27,7

parallela al vento m 295
Lunghez.za sorgente in direzione m 26,6
perpendicolare al vento
Velocita del vento (a 12 m dal suolo) m/s 24
Livello fala (m da p.c.) m 1,66
0 5 10 15 m
|

1:300

Analisi di Rischio sito-specifica per verifica Rischio sanitario e
Cronoprogramma attivita previste

Data: maggio 2014

Schematizzazione del modello concettuale del sito_AS TAV. 2
o MARES S.r./.
& Mares
Settore ProTeZIONE AMBIENTE

DATI GENERALI

Codice identificativo: PV Q8 0822
Comune: Arona (NO)
Indirizzo: via Milano, 39/A
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Oxygen B;oChem {OBC)™™
' FACT SHEET

Oxygen BioChem (OBC)™ is used to promote chemical oxidation and
aerobic bioremediation of petroleum compounds in groundwater. OBC

is a mixture of oxidants for short-term in situ chemical oxidation (I5CO}

and provides electron acceptors for longer-term biological oxidation.

CHEMICAL/PHYSICAL DATA

Form Sald

Appearance Off-white fine granular solid
Odor Odorless

Specific Gravity 2.60-2.92 g/ml

pH F1.3-12.1 @ 25° C/ | hour
Melting Point Decomposes an heating (~275° C)
VYapor Pressure < | mm Hg

18% insoluble @ 25° C
73% soluble @ 25° C

Solubility In Water

APPLICATIONS
OBC is used for in situ treatment of petroleum groundwater

contaminants by chemical oxidatlon and aerobic bioremediation.
These types of contaminants include BTEX (benzene, toluene,
ethylbenzene, and xylene), MTBE (methyl tertiary butyl ether), PAHs
(polycyclic aromatic hydrocarbons), chlorinated alkenes, chlorinated
alkanes, 1,4-dioxane, PCBs (polychlorinated biphenyls), and
pentachloraphenol.

SHIPPING CONTAINERS

5-gallon pail (19-1} Made of high-density polyethylene (HDPE). The
net vielght is 45 Ibs (20.4 kg). The pail stands approximately 14.6 in
(37.1 cm) tall. The diameter of the outside of the pail is 11.8 in (29.9
cm) wide at the top and 10.5 in (26.6 cm) at the base. (Domestic and
international}

HANDLING, STORAGE, AND INCOMPATIBILITY

Store in an area away from strang oxidants and reducing agents. Store
unopened in a coal, clean, dry place away from point sources of heat.

Fires may be controlled and extinguished by using large quantities of
water. Do nat use carbon dioxide or other gas filled fire extinguishers,
Refer to MSDS or eSDS for more information. For first aid measures,
refer ta the MSDS or eSDS for more information.

SHIPPING

OBC is classified by the Hazardous Materials Transporation Board
{HMTB} as an oxidizer.
Proper Shipping Name:  Oxidizing solid, n.o.s.

(sodium persulfate, calcium peroxide)

Hazard Class; 5.1 (oxidizer)
Identification Number:  UN 1479
Label Requirements: 5.1 (oxidizer)

RCRA Waste Number: DO01
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:'-'-"Ox_y_.g'e.n 8;0C_hem (OBC)T”
TECHNICAL BRIEF

INFORMATION
Recent applications of in situ ¢chemical oxidation (ISCO) have shavn that ISCO can be a cost-effective remedial strategy for organic contaminants in

groundwater and soii. The application of ISCO to contaminated source areas usually results in an Immediate benefit to graundwater in the area. In
addition, contaminant flux can be reduced or eliminated mitigating further contaminant plume issues. Redox Tech, LLC has recently formulated a
mixture of sodium persulfate and calcium peroxide that can be employed for ISCO applications.

The mixture in Oxygen BloChem {(OBC)™ supports a two-fold mechanism for treating contaminants of concern. OBC delivers one of the strongest
chemical oxidants for short-term ISCO, and also provides electran acceptors (oxygen and sulfate} for longer-term blological oxidation.

Sodium persulfate has emerged recently as an Important oxidant for in situ remediation of volatile and semi-volatile organic compounds, Persulfate is
the strongest oxidant within the peroxygen family, with an oxidation potential of 2.12 volts. As illustrated below, the direct oxidation half-cell
reaction for persulfate involves a two-electron transfer:

25,07 +2H' +2e- =F 2HSO,

However in most cases, rapid destruction of the contaminant of cancern requires that the persulfate be activated in order to generate sulfate radicals.
Sulfate radicals are powerful oxidizing agents, with an oxidation potential of 2.6 volts. Activated persulfate is catalyzed with the peroxide and base
provide by the calcium peroxide:

5,0,% + caleium peroxide activator ~) 2504+

Activated persulfate can remain avaitable In the subsurface for manths praviding a combination of power and stabllity.

The calcium peroxide provides several benefits. First, it imparts the alkalinity and peroxide needed to activate the persulfate using activation
chemistry. Second, when mixed with water it provides a long-term, slow release source of hydrogen peroxide and calclum hydroxide.

Ca0, + 2 H,0 —» Ca(OH), + H,0,

The hydrogen peroxide that Is slowly formed decompases to oxygen and water, providing an extended oxygen source for subsequent bioremediation

of petroleum hydrocarbaons.
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Oxygen BioChem (OBC)™
TECHNICAL BRIEF

The resultant calclum hydroxide (hydrated lime) that is produced serves several purposes. First of all, it increases the total dissolved fon concentra-

tion, which makes the solution less likely to leach metals from the soil into the groundwater, Secandly, the calcium from the hydrated lime will
precipitate the sulfate that is produced during the consumption of the persulfate, The calcium sulfate {gypsum) preclpitation helps to reduce sulfate
groundwater concentrations, which may impact the secondary drinking water standard of 250 ppm.

The mixture in Oxygen BioChem (OBC)™ rprovides chemical oxidation as well as electron acceptors {oxygen and sulfate) for longer-term
biological oxidation. The predominant short-term reaction is chemical oxidation, while the longer-term remediation process is blological oxidation.

Table | lists commonly treated contaminants by OBC.

Below is a list of advantages and strengths of OBC:

. Works on a wide range of contaminants

. Oxygen content about 46% by weight

. Facilitates both chemical oxidant and bicremediation
. Typically 40% by weight solubility for the persulfate

Table |. Contaminants Commonly Treated by OBC

CONTAMINANTS COMMONLY TREATED
BTEX | 4-dioxane
MTBE PCBs
PAHs Pentachlorophenol
Chlorinated Alkenes Chlorinated Alkanes
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SAFETY DATA SHEET

SECTION 1: [dentification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Trade name or designation Oxygen Biochem (OBC)™
of the mixture

Registratlon number -

Synonyms None.
Issue date 09-May-2014
Version number 01

Revlsion date -
Supersedes date -
1.2, Relevant Identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses Oxygen Biochem (OBC)™ is used to promote chemical oxidation and aerobic bioremediation of
petroleum compounds in groundwater.
Uses advised against Use in accordance with supplier's recommendations.
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Manufacturer
Company name CARUS CORPORATION
Address 315 Fifth Street,
Peru, IL 61354, USA
Telephone 815 223-1500 - All other non-emergency inquiries about the product should be
directed to the company
e-mail salesmkt@caruscorporation.com
Website Www.caruscorporation.com
Contact person Dr. Chithambarathanu Pillai
Suppller
Company name CARUS EUROPE
Address Parque Empresarial de ASIPO
C/Secundino Roces 3, Planta 1, Oficina 13-14
33428 Cayes, Spain
Telephone +34 985785513
Fax +34 985 78 55 10
1.4. Emergency telephone For Hazardous Materials [or Dangerous Goods] Incidents ONLY
number

(spill, leak, fire, exposure or accident}, call CHEMTREC at
CHEMTREC®, Spain (Tall free): 900-868538
CHEMTREC®, Other countries; 001 (703} 527-3887

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the suhbstance or mixture
The mixture has been assessed and/or tested for its physical, health and environmental hazards and the following classification
applies.

Classification according to Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC as amended
Classificatlon O:R8, Xn;R22, Xi:R36/37/38, R42/43

The full text for all R-phrases is displayed in section 186.

Classificatlon acecording to Regulation {EC} No 1272/2008 as amended

Physical hazards

Oxidizing solids Category 3 H272 - May intensify fire; oxidiser.
Health hazards
Acute toxicity, oral Category 4 H302 - Harmful if swallowed.
Skin corrosionfirritation Category 2 H315 - Causes skin irvitation,
Serious eye damage/eye irritation Category 2 H319 - Causes serious eye
irritation,
Respiratory sensitisation Category 1 H334 - May cause allergy or

asthma symptoms or breathing
difficulties if inhaled.

Oxygen Biochem (OBC)™ SDS EU
920293 Version iNo.: 01  Revision date: - Issue date: 09-May-2014 1/9




Skin sensitisation

Category 1 H317 - May cause an allergic skin
reaction.

Specific target organ toxicity - single Category 3 respiratory tract irritation H335 - May cause respiratory

exposure

Hazard summary
Physical hazards
Health hazards

Environmental hazards
Speclfic hazards

Main symptoms

2.2. Label elements

Label according to Regtilation (EC) No. 1272/2008 as amended
Calcium peroxide, Sodium persulfate

Contains:

Hazard pictograms

Signal word
Hazard statements

Precautionary statements
Prevention

Response

Storage
Disposal

Supplemental label information
2.3, Other hazards

irritation.

Contact with combustible material may cause fire.

Harmful if swallowed. Irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitisation by
inhalation and skin contact. Occupational exposure to the substance or mixture may cause
adverse health effects.

Not classified for hazards to the environment.

Contact with combustible material may cause fire. Causes skin, eye and respiratory tract irritation.
Harmful if swallowed.

May cause redness and pain. Exposed individuals may experience eye tearing, redness, and
discomfort. Symptoms may include coughing, difficulty breathing and shortness of breath.

Danger

H272 - May intensify fire; oxidiser.

H302 - Harmful if swallowed.

H315 - Causes skin irritation.

H319 - Causes serious eye iritation.

H334 - May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H317 - May cause an allergic skin reaction.

H335 - May cause respiratory irritation,

P210 - Keep away from heat.

P220 - Keep/Store away from clothing and other combustible materials.

P221 - Take any precaution to avoid mixing with combustibles.

P280 - Wear protective gloves/eye protection/face protection.

P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product.

P2861 - Avoid breathing dust/fume.

P285 - In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.

P272 - Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.
P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P370 + P378 - In case of fire: Use foam, carbon dioxide, dry powder or water fog for extinction.
P304 + P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE or doctor/physician if you feel unwell,
P330 - Rinse mauth.

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P333 + P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P362 - Take off contaminated clothing and wash before reuse.

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES:; Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337 + P313 - If eye Irritation persists: Get medical advice/attention.

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P342 + P311 - If experiencing respiratory symptoms: Call a poison centerfdoctor.

P312 - Call a POISON CENTRE or doctorfphysician if you feel unwell.

P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P405 - Store locked up.

P501 - Dispose of contents/container in accordance with localregional/mationalfinternational
regulations.

None.
Not a PBT or vPvB substance or mixture.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Oxygen Biochem (OBC)™

SDS EU
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General information

Chemical nhame % CAS-No. /EC No. REACH Registration No. INDEX No. Notes
Saodium persulfate 70 - 90 7775-27-1 - -
231-892-1
Classification: DSD: O;R8, Xn;R22, Xi;R36/37/38, R42/43

CLP: Ox. Liq. 3;H272, Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1,H317,
Eye Irrit. 2;H318, Resp. Sens. 1;H334, STOT SE 3;H335

Calcium peroxide 10 - 20 1305-79-9 - -
215-139-4

Classificatlon: DSD: O;R8, Xi;R36/38
CLP: Ox. Sol. 2;H272, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2,H319

CLP: Regulation No. 1272/2008.
DSD: Directive 87/548/EEC.

Composition comments The full text for all R- and H-phrases is displayed in section 16. All concentrations are in percent by
weight unless ingredient is a gas. Gas concentrations are in percent by volume.

SECTION 4: First aid measures

General information Ensure that medical personnel are aware of the material{s) involved, and take precautions to
protect themselves. In the case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately
(show the label where possible).

4.1. Description of flrst aid measures
Inhalation Move to fresh air. Do not use mouth-to-mouth methaod if victim inhaled the substance. For
breathing difficulties, oxygen may be necessary. Call a physician or poison control center
immediately.
Skin contact Remove and isolate contaminated clothing and shoes. If skin irritation or an allergic skin reaction
develops, get medical attention. For minor skin contact, avoid spreading material on unaffected
skin.

Eye contact Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing. Get medical attention if irritation develops and persists.

Ingestion Rinse mouth. Do not induce vomiting without advice from poison control centre. If vomiting occurs,
keep head low so that stomach content doesn't get into the lungs. Do not use mouth-to-mouth
method if victim ingested the substance. Induce artificial respiration with the aid of a pocket mask
equipped with a one-way valve or other proper respiratory medical device. Get medical attention if
any discomfort continues.

4.2. Most important symptoms  May cause redness and pain. Symptoms may include coughing, difficulty breathing and shortness
and effects, both acute and of breath.

delayed
4.3. Indication of any Provide general supportive measures and treat symptomatically. In case of shortness of breath,
immediate medical attention give oxygen. Keep victim wam. Keep victim under observation. Symptoms may be delayed.,

and special tfreatment needed

SECTION 5; Firefighting measures

General fire hazards May intensify fire; oxidiser.
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide (COZ2}.
media
Unsuitable extinguishing None known.
media
5.2. Special hazards arlsing Contact with combustible material may cause fire.

from the substance or mixture
5.3. Advice for firefighters

Special protective Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must he worn in case of fire.
equipment for firefighters
Speclal flre fighting In the event of fire, cool tanks with water spray.
procedures
Oxygen Biochern (OBC)™ SDS EU
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SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency
personnel

For emergency responders
6.2. Environmental precautions

6.3. Methods and material for
containment and cleaning up

6.4. Reference to other
sections

Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spillleak. Wear
appropriate protective equipment and clothing during clean-up. Do not touch damaged containers
or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Avoid skin contact and inhalation
of vapours during disposal of spills. Ventilate closed spaces before entering them. Local
authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. For personal protection,
see Section 8 of the SDS.

Wear appropriate protective equipment and clothing during clean-up.
Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground.

Stop the flow of material, if this is without risk. Prevent entry into waterways, sewer, basements or
confined areas. Following product recovery, flush area with water. For waste disposal, see Section
13.

For personal protection, see Secfion 8 of the SDS. For waste disposal, see Section 13 of the SDS.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe
handling

7.2. Gonditions for safe
storage, Including any
incompatibilities

7.3. Specific end use(s)

Avoid inhalation of vapors/dust and contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling.
Keep away from clothing and other combustible materials. Use only with adeguate ventilation. Do
not taste or swallow. Wear appropriate personal protective equipment (See Section 8). Observe
good industrial hygiene practices.

Store in original tightly closed container. Store away from incompatible materials (See Section 10).
Keep locked up.

Oxygen Biochem (OBC)™ is used to promote chemical oxidation and aerobic bioremediation of
petroleum compounds in groundwater.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters
Occupational exposure limits

Belgium. Exposure Limit Values.

Components Type Value
Sodium persulfate (CAS TWA 0,1 mg/m3
7775-27-1)

Denmark. Exposure Limit Values

Components Type Value
Sodium persulfate (CAS TLV 2 mg/m3
7775-27-1)

leeland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

Compaonents Type Value
Sodium persulfate (CAS TWA 2 mgfm3
7775-27-1)

Ireland. Occupational Exposure Limits

Components Type Value
Sodium persulfate {CAS TWA 0,1 mg/m3
7775-27-1)

Italy. OELs

Components Type Value
Sodium persulfate (CAS TWA 0,1 mg/m3
7775-27-1)

Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace

Components Type Value
Sedium persulfate {CAS TLV 2 mg/m3

7775-27-1)

Oxygen Biochem (OBC)}™
920293  Version No.: 01

Revision date; -
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Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

Components Type Value
Sodium persulfate (CAS TWA 0,1 mg/m3
7775-27-1)
Spain. Occupational Exposure Limits
Components Type Value
Sodium persulfate (CAS TWA 0,1 mg/m3
7775-27-1)
Biologlcal limit values No biological expesure limits noted for the ingredient(s).
Recommended monitoring Fellow standard monitoring procedures.
procedures

Derived no-effect level (DNEL)  Not available.

Predicted no effect Not available.
concentrations (PNECs)

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering Ensure adequate ventllation, especially in confined areas. Observe occupational exposure limits
controls and minimise the risk of exposure.
Individual protection measures, such as personal protective equipment
General information Eye wash fountain is recommended. Personal protection equipment should be chosen according
to the CEN standards and in discussion with the supplier of the persecnal protective equipment.
Eyelface protection Wear safety glasses with side shields (or goggles).
Skin protection
- Hand protection Wear protective gloves.
- Other Necprene or rubber gloves are recommended. Apron and long sleeves are recommended.
Respiratory protection In the case of respirable dust, use self-contained breathing apparatus.
Thermal hazards Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.
Hygiene measures Always cbserve good personal hygiene measures, such as washing after handling the material

and before eating, drinking, and/or smoking. Roulinely wash work clothing and protective
equipment to remave contaminants.

Environmental expostre Environmental manager should be informed of all releases, as necessary.
controls

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance Off-white, granular solid.
Physical state Solid.
Form Selid.
Colour Off-white.
Odour Odourless.
Odour threshold Not available.
pH 11,740,4 {1-40% sclution, slurry)
Melting pointifreezing point Not avallable.
Initial boiling polnt and boiling  Not applicable.
range
Flash point Not available.
Evaporation rate Not available.
Flammabllity (solid, gas} Not avallable.

Upperiflower flammabillty or exploslve limits
Flammablilty limit - lower  Not available.

(%)
Flammability lImit - upper  Not available.
(%)
Vapour pressure Not applicable.
Vapour density Nct applicable.
Relative density 2,76%0,16 (25°C)
Oxygen Biochem (OBC)™ SDSEU
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Solubility(ies) Soluble in water.

Partition coefficient Not available.

{n-octanoifwater)

Auto-ignltion temperature Not available.

Decomposition temperature Not available.

Viscoslty Not available.

Explosive properties Not available.

Oxidizing properties Oxidising.

9,2, Other Information No relevant additional information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity The product is stable and non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.
10.2. Chemical stabllity Material is stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous No dangerous reaction known under conditions of normal use,
reactions

10.4. Conditions to avoid Contact with combustibles.

10.6. Incompatibie materiais Combustible material. Oxidising material. Reducing Agents.
40.8, Hazardous No hazardous decomposition products are known.

decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

General information Occupational exposure to the substance or mixture may cause adverse effects.
Information on likely routes of exposure
Ingestion Harmful if swallowed.
inhaiation May cause irritation to the respiratory system. May cause allergy or asthma symptoms or
breathing difficulties if inhaled.
Skin contact Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction.
Eye contact Causes serious eye irritation.
Symptoms May cause redness and pain. Exposed individuals may experience eye tearing, redness, and

discomfort. Symptoms may include coughing, difficulty breathing and shortness of breath.
11.1. informationh on toxicological effects

Acute toxicity Harmful if swallowed.

Skin corrosionfirritation Causes skin irritation.

Serious eye damagefeye Causes serious eye irritation.

irritation

Respiratory sensitisation May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Skin sensltisation May cause an allergic skin reaction.

Germ ceil mutagenicity No data available.

Carcinogenicity Due to lack of data the classification is not possible.

Reproductive toxiclty No data available.

Specific target organ toxicity - May cause respiratory irritation.
single exposure

Specific target organ toxicity -  No data available.
repeated exposure

Aspiration hazard Not applicable.
Mixture versus substance Mot available.
information

Other information No data available.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity This product's components are not classified as environmentally hazardous. However, this does
not exclude the possibility that large or frequent spills can have a harmful or damaging effact on
the environment.

12.2, Perslstence and No data is available on the degradability of this product.

degradability

12.3. Bioaccumuiative potential No data available for this product.

Partitlon coefficient Not available.

n-octanoiwater (log Kow)

Oxygen Biochem (OBC)™ SDSEU
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Bloconcentratlon factor (BCF)
12.4. Mobllity In soil

12.5. Results of PBT
and vPvB
assessment

12.6. Other adverse effects

Not availahle.
Not available.
No data available.

No data available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methocs
Resiciual waste

Contaminated packaging

EU waste code

Disposal methods/information

Dispose of in accordance with local regulations.
Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal.

The Waste code should be assigned in discussion between the user, the producer and the waste
disposal company.

Consult authorities before disposal. Dispose in accordance with all applicable regulations.

SECTION 14: Transport information

ADR

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

UN1479
Oxidizing solid, n.o.s. {Sodium persulfate, Calcium peroxide)

14.3. Transport hazard class(es)

Class

Subsidiary risk
Label(s)

Hazard No. (ADR)

51

5.1
Nof available.

Tunnel restriction code E

14.4. Packing group

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions
for user

RID
14.1, UN number
14.2. UN proper shipping
name

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

UN1479
Oxidizing solid, n.0.s. (Sodium persulfate, Calcium peroxide}

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
Label(s)

14.4. Packing group

51

51
Il

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions
for user

ADN
14.1. UN number

14.2. UN proper shipping
name

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

UN1479
Oxidizing solid, n.0.s. (Sodium persulfate, Calcium peroxide)

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
Label(s)

14.4. Packing group

51

5.1
1l

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions
for user

IATA
14.1. UN number
14.2, UN proper shipping
name

Read safety instructions, SIS and emergency procedures before handling.

UN1479
Oxidizing solid, n.o.s. {Sodium persulfate, Calcium peroxide)

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsldlary risk
Label(s)

14.4. Packing group

51

51
It

14.5, Environmental hazards No

Oxygen Biochem (OBC)™
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ERG Code 5L
14.6. Special precaufions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

for user
IMDG
14.1. UN number UN1479
14.2, UN proper shipping OXIDIZING SOLID, N.O.S. (Sodium persulfate, Calcium peroxide)
name
14.3. Transport hazard class{es)
Class 5.1
Subsidiary risk -
Label(s) 5.1

14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No
EmS F-A, 8-Q
14.6. Speclal precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Transport in bulk This product is not intended to be transported in bulk.

according to Annex 1l of
MARPOL 73/78 and the 1BC
Code

SECTION 15: Regulatory information
156.1. Safety, health and environmental regulationsflegislation specific for the substance or mixture
EU regulations

Regulation {EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex |

Not listed.

Reguiation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I
Not listed.

Regulation (EC) No. 850/2004 On persistent organic pollutants, Annex | as amended
Not listed.

Regulation (EC) No. 689/2008 concerning the export and import of dangerous chemicals, Annex |, part 1 as amended
Not listed.

Regulation (EC) No. 689/2008 concerning the export and import of dangerous chemicals, Annex |, part 2 as amended
Not listed.

Regulation (EC) No. 689/2008 concerning the export and import of dangerous chemicals, Annex |, part 3 as amended
Not listed.

Regulation (EC) No. 689/2008 concerning the export and import of dangerous chemlcals, Annex V as amended
Not listed.

Regulation (EC) No. 166/2006 Annex Il Pollutant Release and Transfer Registry
Not listed.

Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1) Candidate List as currently published by ECHA
Not listed.

Authorisatlons
Regulatlon (EC) No. 1907/2006, REACH Annex XIV Substances subject to authorisation, as amended
Not listed.
Restrictions on use
Regulatlon {(EC) No. 1907/2006, REACH Annex XVII Substances subject to restriction on marketing and use as amended
Not listed.
Directive 2004/37/EC: on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at
work
Not listed.
Directive 92/85/EEC: on the safety and health of pregnant workers and workers who have recently given birth or are
breastfeeding
Not listed.
Other EU regulations
Directive 96/82/EC (Seveso ll) on the control of major-accldent hazards involving dangerous substances
Not listed.
Directive 94/33/EC on the protection of young people at work
Not listed.

Oxygen Biochem {OBC)™ SDS EU
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Other regulations

National regulations

156.2. Chemical safety
assessment

The product is classified and labelled in accordance with Regulation (EC) 1272/2008 (CLP
Regulation) as amended and respective national laws implementing EC directives. This Safety
Data Sheet complies with the reguirements of Regulation (EC) No 1907/2006.

Follow national regulation for work with chemical agents. Young people under 18 years old are not
allowed to work with this product according to the EU Directive 94/33/EC on the protection of
young people at work,

No Chemical Safety Assessment has been carried out.

SECTION 16: Other information

List of abbreviations

References

Information on evaluation
method leading to the
classiflcatlon of mixture

Full text of any statements or
R-phrases and H-statements
under Sections 2 to 156

Training information
Disclaimer

DSD: Directive 67/548/EEC.

CLP; Regulation No. 1272/2008.

DNEL: Derived No-Effect Level.

PNEC: Predicted No-Effect Concentration.

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic.
vPvB; Very Persistent and very Bioaccumulative.

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

The classification for health and environmental hazards is derived by a combinafion of calculation
methods and test data, if available.

R8 Contact with combustible material may cause fire.

R22 Harmful if swallowed.

R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
R36/38 Irritating to eyes and skin.

R42/43 May cause sensitisation by inhalation and skin contact.
H272 May intensify fire; oxidiser.

H302 Harmful if swallowed.

H315 Causes skin irritation.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H319 Causes serious eye irrlation.

H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.

Follow training instructions when handling this material.

The information contained herein is accurate to the best of our knowledge. However, data, safety
standards and government regulations are subject to change and, therefore, holders and users
should satisfy themselves that they are aware of all current data and regulations relevant to their
particular use of product. CARUS CORPORATION DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR RELIANCE
ON THE COMPLETENESS OR ACCURACY OR THE INFORMATICN INCLUDED HEREIN.
CARUS CORPORATICN MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESS CR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTIABILITY CR FITNESS
FOR PARTICULAR USE CR PURPQSE OF THE PRODUCT DESCRIBED HEREIN. All conditions
relating to storage, handling, and use of the product are beyond the control of Carus Corporation,
and shall be the sole responsibility of the holder or user of the product.

{Carus and design) is a registered service mark of Carus Corporation.

Oxygen Biochem (OGBC)}™

SDSEU
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AZIENDA CERTIFICATA SGS PV Q8 0822 - via Milano n° 39/A, Arona (NO)
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Progetto di Bonifica — Fase Il

ALLEGATO 7

Rapporti di prova di laboratorio sui campioni di acqua di prelevati
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BIOC HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

LAR N°01905
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certlquality
Rapporto di prova n°: 15LA22646 del 31/07/2015 , ) N .
. o. Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°; 15LA22646 UNI EN 1SO 14001:2004

Cerlificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV,
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione; Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ01WO01
Data e ora ricezione: 28/05/20156 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/06/2016 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datt di campionamento

Data di campicnamento: 26/05/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luego di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
fhetodo
Piombo pgfl 0,2 10

EPA 6020A 2007

Benzene pgh < 0,1 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene Haf <0, 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene pol <0, 15

FPA 80300 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene ugA <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA §015D 2063

Stirene v <0,1 25

EPA 5036GC 2003 + EPA 80150 2003

Pagina 1di2
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LAB N°0195

Azienda con Sistemna di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Cerlificato da Certlguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN1S0 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA226486 del 31/07/2015
Parametro UM. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Hg/l come <10 350
R-gsanc
EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003
Lieniti:
D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titolo V, AIL5 - Tah. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/02/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49750 1A 12.
I isullati ana'ilici §i riferiscono esdustvamente al camplone sotloposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentila senza autorizzazions scritla del laboratorio.

It Responsabile del Laboralorio
Dr.ssa Simenetta Gallerini
Crdine dei Chimici della Toscana Sez A n.1654

Documento con fimta digitale avanzata secondo la normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 15LA22648
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 K mh,&
LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
_ UNI EN iSO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA22646/01 del 31/07/2015 Certificato da Gertlquality
Campione n°: 15LA22646/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ0TWO01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione; 28/05/2015

Data inizio analisi, 28/05/2015 Data fine analisi: 04/06/2015

Temperatura al ricevimenta: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato LImiti
Metado
MTBE pal 1,4 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603

Limitiz
D. Lgs. 152/2005 - Parte Quaria, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limili del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il
paramefro Piombo tetrastile limite del Parere |SS del 17/12/2002 n. 49759 [A12.

| risultati analitict si riferiscono esclusivamente al campiong sotloposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non @ consentita senza autorizzazione scritla del laboratorio,

Hl Responsabile del Laboratoria
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n, 1654

Documento con firma dlgitale avanzata ai sensi della normativa vigents
Fine del rapporto di prova n® 16LA22646/01

Pagina 1 di 1
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BIO(C_ HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certiquallty
Rapporto di prova n®: 15L.A22647 del 31/07/2015 , , o ,
i o Azienda con Sistema di Gesticne Ambientale
Campione n°®: 15LA22647 UNI EN ISO 14001:2004

Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione; Acqua sotterranga - commessa A-14111207 - sigla campione PZ02W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazicne: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi; 11/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015

Campionamento a cura di; ¢cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Risultato Limiti
Metodo
Piombo Hgh <01 10

EFPA 6020A 2007

Benzene (el < 0,1 1

EPA 5030C 2003 + EFA 80150 2603

Etilbenzene pai < 0,1 50

EFA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene HaAl < 0,1 15

EPA 5030 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene HgAl <0,1 10

EFA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

Slirene Hgil < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 801560 2003

Pagina 1 di 2
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LAB N°Q195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001:2008
Cerlificato da Certiguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN SO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 16LA22647 del 31/07/2015

Parametro UM, Risultato Limiti

fletodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano Hafl. come <10 350
n-esano

EPA §030C 2003 + EPA 35106C 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Fab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12.

| risuttati ana'itici si riferiscona esciusivamente al camplons solloposto a prova.
La riproduzione parzia's del presente rapporio di prova non & consentita senza aulofizzazions scrilta del laboratorio.

Il Respensabile del Laboratoric
Dr.ssa Simonetta Gallerini
QOrdine dei Chimicl della Toscana Sez A n. 1654

__Pocumento ¢on firma digltale avanzata secondo la normativa vigente

Fine del rapporio di prova n° 15[.A22647

Pagina 2 di 2




BIOCIHEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n®: 15LA22647/01 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22647/01

Dati relativi al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ02W01

Data e ora ricezione: 28/05/201511.10.00

Data accettazione: 28/056/20156

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisl: 04/06/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati dl campionamento

Data di camplonamento; 26/06/2016

Campionamento a cura di; ¢liente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

r'/;::_

MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Geslione Qualita
UNI EN ISC 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerfificato da DNV

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M.
Metodo

MTBE o

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

Limiti:

D. Lgs. 15212006 - Parie Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i paramelr MTBE & ETBE limiti del Parere ISS de! 12/09/2006 n.45848; per il

parametre Piomba tetrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 |A.12,
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente ai campione settoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Documento con firma digitale avanzata ai sensl della normativa vigente
Fine del rapporio di prova n® 16LA22647/01

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simenetta Gallerin

Ordine dei Chimici delia Toscana Sez.An.1654

Pagina 1di 1
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BIOC HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/0172012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n®: 15LA22648 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22648

Dati relativl al campione

N

- i
NN

"t'fn'n T

Spett.

MARES S.R.L.

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UN1 EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

VIA TUFARELLI, 11° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ03W01

Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 26/05/2015

Data inizio analisi; 28/05/2015 Data fine analisi; 11/06/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento; 26/05/2015
Campionamento a cura di; cllente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

Fiombo ugil <01 10
EPA 6020A 2007

Benzene vol <0, 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene naf <0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603

Toluene paft < 0,1 15
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilena ngf <0, 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene kgl <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

Pagina 1 di 2
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualitd
UNI EN 180 9001:2008
Cerfificato da Certiguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA22648 del 31/07/2015

Parametro U.M. Risultato Limiti

Metodo

ldrocarburi totali espressi come n-esano HY/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2045: per i parametri MTBE e ETBE Iimiti del Parere
IS5 del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 48759 IA12.

1risullatl anatitici sl fifenscono esclusivamente al campione soltoposto a prova.
La riproduzione parziale del presenle rapporto di prava non & consentita senza autorzzazione scritla del iaboraloric.

Il Responsabile del Laboratorie
Dr.ssa Simonetta Gallerint
Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n.1654

__DBocumento con firma dlgitale avanzata secondo [a normativa vigente

Fine del rapporta di prova n° 15LA22648
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BIOC HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA22648/01 del 31/07/2015
Campione n°; 15L.A22648/01

Dati relativi al campione

LAB N°Q195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN iSO 5001:2008
Certificato da Certiguality

Azienda con Sisterna di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ03W01

Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Dala accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/20156 Data fine analisi: 04/06/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento. 26/06/2015
Camplonamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro Uu.M. Risultato Limiti
Mefodo
MTBE ngA 1,2 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parie Quarta, Tilcfo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limili del Parere 1S5 del 12/09/2005 n.45848; per il

parametre Piombo telraelile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49750 §A.12.
| risultati analitici 5t riferiscone estlusivarmente al camplone softoposto a prova,

La riproduzione parziale det presenle rapporio di prova nen & consentita senza autorizzazlone scritta del laboratorio.

11 Responsabile del Laboratorio
Dr,ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimict della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata al sensi deila normativa vigente
Fine del rapperto di prove n® 15LA22646/01
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BIOC HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA22649 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA2264%

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gesticne Qualita
UNI EN ISO 8001:2008
Certificato da Certlquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientate
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A
CREMANC NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ04W01

Data e ora ricezione; 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione; 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi: 11/06/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 26/05/2015
Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Vla Mllano, 32 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risuitato Limiti
Metodo

Piombo Hf <0,1 10
EPA 60204 2007

Benzene gl <0,1 1
EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

Etilbenzene ngl <0,1 50
EPA 5036C 2003 + EPA B015D 2003

Toluene pgA <0, i5
EPA 50300 2003 + EPA BO15D 2003

p-Xilene g/l < 0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene ugh <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
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Dr.ssa Simonetta Gallerini
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LAB N°Q195
Azienda con Sistema di Gestione Qualila
UNI EN iSO 9001:2008
Certificato da Certigurality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA22649 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano pg/L come <10 350
Nn-esano
EPA 5030C 2003 + EPA 3616C 1996 + EPA 80150 2003
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quara, Titole V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti de! Parere

| fistilati analiticl si nferscone esclusivamenle al campione solloposlo a prova.
La niproduzions pargizle del presente raoporto di prova non & consentita senza autenzzazione sciilta del laberalorio.

Qrdine dei Chimigi della Toscana Sez A n.1654

ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49752 A 12.
Il Responsabile del Laboratorio

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporta di prova n® 15LA22649
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LAB N°D1953
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9004:2008
Rapporto di prova n°: 15LA22649/01 del 31/07/2015 Certificato da Certlguality
Campione n°: 15LA22649/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - cominessa A-14111207 - sigla campione PZ04W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2016

Data inizio analisk 28/05/2015 Data fine analisi: 04/06/2015

Temperatura al ricevimento. 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015
Campionamento a cura di; ¢cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limifi
Hetodo
MTBE Hg 1,2 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quada, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: peri parametri MTBE ¢ ETBE limiti del Parere ISS del 12/08/2008 n.45848; per i
paramstro Piombeo tetraetile imite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A12.
1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La ripreduzicne parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazicne scritta del laboratorio.
Il Responsabile del Laberatorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine det Chimici della Toscana Sez.A n. 1854

Documento con firma dightale avanzata al sensi della normativa vigente
Fine del rapporio di prova n® 15LA22649/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gesfione Qualita

Firenze, 31/07/2015 UNI EN ISO 9001:2008
Cerlificale da Certiquality
3 G
Rappc?rto di oprova n°: 15LA22650 del 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA22650 UNI EN 1SO 14001:2004

Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotferranea - commessa A<14111207 - sigla campione PZ05W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi 28/05/12016 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 26/05/2016

Campionamento a cura di; cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limifi
Metodo
Piombo Hg/l 0,8 10

EPA 6020A 2007

Benzene w0l <0, 1

EPA 80300 2003 + EFA 8016D 2003

Etilbenzene pg <01 50

EPA 50300 2003 + EFA 8015D 2003

Toluene ngh <01 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene Hgll <0, 10

EPA 8030C 2003 + EFA 8015D 2003

Stirene (e <0, 25

EPA 8030C 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°01585

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 15LA22650 del 31/07/2015

Parametro U.M. Risultato Limiti

Metodo

Idrocarburi iotali espressi come n-esano ug/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1896 + EPA 80160 2003

Liriti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49759 1A.12.

| risuitabi analiici si riferiscono esclusivaments al campione settoposta a prova.
La riproduziona parziale del presente rapporio di prova non & consentita senza autorizzazione serilta del laboratorio.

Il Respensabiie de! Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallenni
Crdine dei Chimicl defla Toscana Sez A n, 1654

Documento con firma dlgitale avanzata secondo la normaliva vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA22650
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LAB N°D195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
) UNI EN I1SO 2001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA22650/01 del 31/07/2015 Cerlificato da Certiquality
Campione n°: 15LA22650/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL 1I° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotlerranes - commessa A-14111207 - sigla campione PZ05WO01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione; 28/06/2015

Data inizio anallsi: 28/05/2016 Data fine analisi: 04f06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campioitamento

Data di campionamento: 26/05/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di camplonamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro UM, Risultato Llmiti
fetodo
MTBE Hg/l 29,8 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | paramelri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/08/2006 n.45848; peril

parametro Piombo {etraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49758 [A.12.
1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sotloposto a prova,
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza auterizzazione scritta del laboratorio.

Il Respensabile del Laboratorio
Dr.ssa Simenetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez. A n.1654

Botcumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 16LA22650/01
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certiquality
Rapporto di prova n°: 15LA22653 del 31/07/2015 . . R .
. o, Azlenda con Sislema di Gestione Ambilentale

Campione n°: 15LA22653 UNI EN 1SO 14001:2004

Cerlificato da DNV

Speit.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ06W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi; 11/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dzti di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2016

Campionamento a cura dic cliente

Luogo dl campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arena (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
fMetodo

Piombo gl 1,8 10
EPA §020A 2007

Benzene kol <0, 1

EPA 6030C 2003 + EPA 8015D 2603

Etilbenzene el <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene Hgh <01 156

EPA B030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene ugh <01 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene jrel <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®; 15LA22653 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
fdetodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Ha/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1936 + EPA 80150 2603

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2, D.M. n, 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
188 del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piompo tefrastile limite del Parere 1SS del 17/42/2002 n, 49759 1A.12.

I ristilati analiidd st riferiscono esclusivamente al campiona sotloposlo a prova.
La riproduziona paizials del presente rapporto di prova non é consentita senza aulorizzazions serila del laboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n.1654

__Documento con firma digitaie avanzata secondo ia hormativa vigente

Fine del rapporto di prova n° 15LA22653
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sisterna (i Gestione Qualita
) UNI EN 150 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA22653/01 del 31/07/2015 Cerlificato da Gertiquality
Campione n°: 15L.A22653/01 Aztenda con Sistema di Gestione Amblentale

UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ06W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2016 Data fine analisi: 04/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 26/05/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campicnamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE hoft 1,9 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80156D 2003

Limniti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Tiolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 det 12/02/2015: per i parametr MTBE e ETBE limiti del Parere IS5 del 12/69/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetrastile [imite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12,

| risuttati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Responsabile de! Labaratorio
Dr.ssa Simonetta Gallenini

Qrdine de! Chimici della Toscana Sez A n. 1554

Documento con firma digitale avanzata ai sensl della normativa vigente
Fine del rapperto di prova n® $5LA22653/01
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LAS N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN ISO 8001:2008
Cerlificato da Certlquatity
Rapporto di prova n®: 15LA22656 del 31/07/2015 , . o .
. o Azienda con Sistema di Gestione Ambilentala
Campione n°: 15LA22656 UNI EN 1SO 1400%:2004

Gertificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dafi relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ07W01
Data e ora ricezione; 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi; 28/06/2016 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 26/05/2015

Campicnamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Paramefro U, Risultato Limlfl
Metodo
Piombo (el <0,1 10

EPA 6020A 2007

Benzene Gl <01 1

LEPA 5030C 2003 + ERA 80150 2003

Etilbenzene g/l <0,1 50

EPA 8030C 2003 + EPA 80150 2003

Toluene ugft < 0,1 16

EPA 8030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene Hgh <0, 10

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene ugh <0, 25

EPA 5030C 2003 + ERPA 8015D 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiguallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 150 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di provan®. 16LA22656 del 31/07/2015
Parametro U.M. Ristultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano Hg/L come <10 350

n-esanoc
EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003
Limniti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, A5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 |A.12,
1 risuilali analiticl s riferiscono esdlusivamente al campions solloposto a prova.

La niproduzione parzidle dal presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scrilta del laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.An.1654

Pocumento con firma dlgltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapperto di prova n° 156LA22658
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
. UNI EN 1SO 2001:2008

Rapporto di prova n®: 15LA22656/01 del 31/07/2015 Certificalo da Certlquafity
Campione n°: 15LA22656/01 Azierdda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II* TRAV.
PRIVATA 70

80048 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativl al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ07W01
Data e ora ricezione; 28/08/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 26/05/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionameanto. PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO}

RISULTATI ANALITICI

Parametro . U.M. Risultato Limiti
Metodo

MTBE pgf 1,3 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Lémiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE lirmiti del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il
parametro Plombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| risultati analitici si rifefiscono esclusivamente at campione sottoposto a prova,
La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazicne sciitta del laboratorio.

li Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonefta Gallerini

Cndine dei Chimici della Toscana Sez A n, 1654

Documento con firma dlgltale avanzata al sensl della normativa vigente
Fine de! rapporio di prova n® 16L.A22656/01
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o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNIEN SO 9001:2008
Certificato da Certiquality
Rapporto di prova n°: 15LA22651 del 31/07/2015 _ o _
. ° Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA22651 UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificalo da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotferranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ09WO01
Data e ora ricezione: 28/05/2016 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/08/2015 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento:; 26/05/20156

Campionamento a cura di: ¢liente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Paramefro u.mM. Risultato Limlti
Matodo
Piombo ugh <01 10

EPA 60204 2007

Benzene Hgil <01 1

EPA 50300 2003 + EFPA 8015D 2003

Etilbenzene Hafl <01 50

EPA 5030C 2003 + EFPA 80180 2003

Toluene e <0,1 15

EPA 5030C 2003 + EFA 80150 2003

p-Xilene pof <0, 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene ugl <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003
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Limiti:
Dr.ssa Simonetia Gallerini

Ordine det Chimici defla Toscana Sez.A n. 1654
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 150 92001:2008
Certificalo da Certlquallly
Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN iSO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 151.A22651 del 31/07/2015
Parametro UM Ristiltato Limit)
HMetodo
Idrocarburi totali espressi come n-esanc Hg/L come <10 350
n-esano
EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003
D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere

ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 |A.12.
Il Responsabile del Laberaterio

| risultati anafitici sl riferscono ssciusivaments al camplone soltoposto a prova.
La ripreduzione pardia‘e del presents rapporto di prova nen & consentita senza aulorizzazions scntta de laboratorio.

_.Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA22651
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BIO(CHEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA22651/01 del 31/07/2015
Campione n®: 15LA22651/01

Oafi relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistemna di Gestione Qualita

UNI EN 180 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gesticne Ambientale

UNI EN 1S0C 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotferranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ09WO01

Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/06/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi: 04/06/2016
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 26/06/2016

Campicnamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTAT] ANALITICI

Parameftro .M. Risultato Limiti
Fletodo

MTBE g 1,2 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, AflS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i paramelri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/03/2006 n.45848; peril

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49750 1A 12.
| risullali analitici i riferiscono esclusivamenle al camplone sotloposto & prova.

La dpreduzione parzisle de! presente rapporio di prova non & consentita senza auvlorizzazione scritla del taboratoria,

Il Responsabile del Laboratorio
Cr.ssa Simonetta Galierini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n, 1664

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normatlva vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA22651101
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 AN

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA22652 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22652

Spett.
MARES §

.R.L.

LAB N°(+195

Azienda con Sistemna di Gestione Qualita
UN! EN 180 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNEEN 1SO 14001: 2004
Certificato da DNV

VIA TUFARELLI, 11° TRAV.

PRIVATA

70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ10W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015

Camplonamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NO})

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

Piombo g 34 10
EPA 60204 2007

Benzene pgA <01 1
EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene wgi <0,1 50
EPA 5030C 2003 + FPA 80150 2003

Toluene Hah <01 15
EPA 5630C 2003 + EPA 8016D 2003

p-Xilene pgh <0, 10
EPA 50300 2003 + EPA 8016D 2003

Stirene (el <0, 25

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Geslione Qualita
UNIEN 150 9001:2008
Cerlificato da Certlquallty
Azienda con Sistemna di Gestione Ambientale
UNIEN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA22652 del 31/07/2015
Parametro .M. Risultato Limlti
Metodo
Ho/L come <10 350
n-esano

Idrocarburi totali espressi come n-esano
EPA 8030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EFPA 8015D 2003
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848, per il parametro Piombo fetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

Il Responsabila del Laboratoric

Limiti:
Dr.ssa Simonstta Gallerini

| risthlati enalitcl st rifeiscono esciusivaments al camplone sollopeslo 8 prova.
La niproduzicons parziale del presente rapporlo di prova non 4 consentia senza autorzzezione scritta del latoratorio.
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA22652
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LAB N°Q155
Firenze, 31/07/2015 Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA22652/01 del 31/07/2015 Cerlificato da Gertlquality
Campione n°: 15LA22652/01 Azienda con Sisterna di Gestione Ambienlale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificatoc da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dafi relativi al campione

Descrizione: Actua sotterranea - commessa A-14111207 - sigia campione PZ10W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2016 Data fine analisi: 04/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015
Campicnamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risuitato Limiti
Metodo
MTBE Hafl 7.1 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametrf MTBE ¢ ETBE limiti de! Parere 1SS de! 12/09/2006 n.45848; per il
paramelro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A12.

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,
La ripraduzions parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazions scritta del laboratorio,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetla Gallerint

Ordine dei Chimici delia Toscana Sez An, 1654

Oocumento con firma dightale avanzata ai sensl della normativa vigente
Fine del rappodo di prova n® 16LA226562/01
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' LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI £N 130 9001:2008
Certificato da Certlquality
Rapporto di prova n°: 15LA22654 dei 31/07/2015 _ ) o _
. o Azienda con Sisterna df Gastiona Amblentale
Campione n®: 15LA22654 UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ11W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi: 11/06/20156

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 26/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
HMetodo
Piombo Feell 0,4 10

EPA 60204 2007

Benzene pof < 0,1 1

EPA 5030C 2003 + EFA 8015D 2003

Etilbenzene wah <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

Toluene 1gi <01 16

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilena naf 0,2 10

EPA 50300 2003 + EPA 80160 2003

Stirene vat <01 26

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 9001:2008
Certificalo da Certiquality

Azienda con Sistemna di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di provan® 15LA22654 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limitt
Metodo
Idrocarburi totall espressi come n-asano g/l come <10 350
n-gsang

EPA 5030C 2003 + EPA 3570C 1996 + EPA 8015D 2003

Limitiz

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere 1SS def 17/12/2002 n. 49759 1A, 12,

I fisullali analitici si riferiscono esclusivamenta al camplone sottoposlo a prova.
La riproduzione parziale del presenle rapporta di prova non & consentita senza aulorizzazione scritta del laboralorio,

Il Responsabile del Laberatorio
Dr.ssa Simonetta Gallerin}
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n, 1654

_..Documento con firma digltale avanzata seconde la normativa vigente

Fine del rapparto di prova n° 15LA22654
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
_ UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n®: 15LA22654/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquallty
Campione n®: 15LA22654/01 Aztenda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificalo da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANOC NA

Dati relativi al campione

Desciizione: Actua sotterranea - commessa A-14111207 - sigia camplone PZ11W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione; 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi; 04/06/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dafi di campionamento

Data di campionamento; 26/05/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {(NO)

RISULTATI ANALITICI

Paramefro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE g 728,4 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 1522006 - Parte Quarla, Tilolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2016: per i paramelri MTBE e ETBE limiti de! Parere 1SS del 12/09/2008 n.45848; par il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| risudtati analiticl si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapperto di prova non & consentita senza autorizzazione scrifta del laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetla Gallesini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n, 1654

_ Documento con firma digitale avanzata at sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA22654/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 T
Yiefr e
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquality
Rapporto di prova n°: 15LA22655 del 31/07/2015 , . . .
. o Azienda con Sistema di Gestione Ambientate
Campione n°: 15LA22655 UNI EN 1S0 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, II° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ12W01
Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi; 28/05/20156 Data fine analisi: 11/06/2015

Temperatura al ricevimento. 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2016

Campionamento a cura di; cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Melodo
Piomba pgi <04 10

EFPA 6020A 2607

Benzene ey <0, 1

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene Hgil <01 50

EPA 50300 2003 + EFA 8015D 2003

Toluene Had < 0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene Han <0,1 10

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

Stirene ugf <01 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Geslione Qualita
UNI EN I1SO 9001:2008
Cerlificalo da Certiqualily

Azienda con Sistemna di Geslione Ambientale

UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 15LA22655 del 31/07/2015

Parametro U.M. Risultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano Hgfl come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 20603

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE |limiti del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombe tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 |A12,

| risuitati analitici si riferiscono esdusivamente al camplone sottoposto a prova.
La fiproduzione parzizle del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazions scitta del faboratorio.

Il Responsabile del Laberatorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n. 1654

Documente con fira digitale avanzata secondo la normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 16LA22655
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BIOC HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n®: 15LA22655/01 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22655/01

Dati relativi ai campione

LAB N°0195

Azlenda con Sislema di Gestione Qualita

UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certiquallty

Azienda con Sisterna di Geslione Ambientale

UNI EN I1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizions: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ12W01

Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/05/2015 Data fine analisi; 04/06/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015

Campionamento a cura di; ¢liente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Mllano, 39 - Arona (NO)

RISULTAT! ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

MTBE g 381 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parle Quarts, Titolo V, AllLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parameli MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/08/2006 n.45848; per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1S5 del 17/12/2002 n, 49759 A 12,
1 sisultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata ai sensl della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 16LA22655101
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Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n®: 15.A22645 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22645

LAB N°Q195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004

Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ13W01
Data e ora ricezione; 28/05/2015 11.10.00
Data accettazione: 28/06/2015
Data inizio analisi; 28/05/2015 Data fine analisi: 11/06/2015
Temperatura al ricavimento: 4 °G
Dati di campionamento
Data di campionamento: 26/05/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATI ANALITICI
Parameftro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo gl 0,5 10
EPA 60204 2007
Benzene pai <01 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Efilbenzene Hafl <0, 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Toluene pofl <01 15
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
p-Xilene pfl < 0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene g/l <0, 25
EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0 195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certlquailty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®>. 15LA22645 del 31/07/2015
Parametro u.m. Risultato Limlti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Ha/L come <10 350
n-esanc

EPA 50360 2003 + EPA 3670C 1996 + EPA 8018D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/20086 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 [A.12,

| isuitati analitici si riferisconc escusivamente al camplone solioposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporio di prova non & censantita senza avterizzazione scrilta del laboratorio.

Il Responsabie del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Crdine dei Chimici delia Toscana Sez A n, 1654

~ Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine def rapporto di prova n® 15LA22645
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Firenze, 31/07/20156

Rapporto di prova n®: 156LA22645/01 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA22645/01

Dati relativi al campione

ST,
Sl
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b
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001: 2008
Cerlificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 150 14001:2004
Ceilificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATAT0
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Actjua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ13W01

Data e ora ricezione: 28/05/2015 11.10.00

Data accettazione: 28/05/2015

Data inizio analisi: 28/06/2015 Data fine analisi; 04/06/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 26/05/2015
Campionamento a cura di: ciiente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Miiano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.M. Risuitato LImiti
Mefodo

MTBE o 1,5 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/20086 - Parte Quaria, Titolo V, AlL.S - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 |1A.12.
| risultati analiticl si riferiscono esclusivamente al campione sotiopesto a preva.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prava non & consentita senza aulorizzazione scrlta dei laboratorio,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonstta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digltale avanzata ai sensl della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA22645/01
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Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°; 156LA28480 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA28480

Dati relativi al campione
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l""ftllll\"‘\\

Spett.
MARES S.R.L.

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN {80 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Geslione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

VIA TUFARELLI, 11° TRAV.

PRIVATA 70

80048 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Descrizione; Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ01WO01

Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/108/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi; 23/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 29/06/2015
Campionamento a cura di; cliente

Luego di campionamento. PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo Hal 0,3 10
EPA 60204 2607
Benzene Hg/l <01 1
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Etilbenzene Hg 0,2 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Toluene pgh 1,1 16
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
p-Xilene e 0,5 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene g/l <01 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Pagina1di2
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LAB N°0195
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Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certlquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n® 15LA28480 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risuitato Limiti
Fetodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Hgll come <10 350
n-esand

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2603

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per | parametri MTBE & ETBE limiti del Parere
1SS det 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere [SS del 17/12/2002 n. 49759 |1A.12.

| isuitali anafiticl si riferisconse esciusivaments &) camplens softoposto & prova,
La riproduzions parziale de! presente rapporto di prova non & consentita senza aulonzzazione scritta del laboratorio,
Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

. Documente con firma digitale avanzata secondo la normatlva vigents
Fine del rapporio di prova n° 15LA28480
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
) UNI EN ISO 8001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA28480/01 del 31/07/2015 Cerlificato da Certiquality
Campione n°: 15LA28480/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 180 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I* TRAV.
PRIVATA 70

800456 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativl al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ01W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2016

Data inizio analisi: 30f06/2015 Data fine analisi: 16/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento. 29/06/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M, Risultato Limiti
Metodo
MTBE pgi 4.5 40

FPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

Limitt:
D. Lgs. 15212006 - Parte Quarta, Titolo V, All5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: peri parametri MTBE e ETSE limiti del Parere 1SS del 12/08/2G06 n.45848; per il
parametro Plombe tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 48759 1A.12.

| risultati analiticl si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale def presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Crdine dei Chimici delfa Toscana Sez.An. 1654

Oocumento con firma dlgitale avanzata al sensi della normativa vigente
Fine del rapporte di prova n° 15LA28480/01
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! LAB N°O195
Azienda con Sistema di Geslione Qualila
Firenze, 31/07/2015 UN'I EN ISO 9001:2008
Certificalo da Certlquallty
Rapporto di prova n°: 15LA28481 del 31/07/2015 , ) I ,
. o. Azienda con Sistema di Gestione Ambienlale
Campione n°; 15LA28481 UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, 1I° TRAV.

PRIVATA 70

80048 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relatlvl al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ02W31
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data Inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 28/06/2015

Campionamento a cura dic cliente

L.uogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 38 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo pol 0,4 10

EPA 6020A 2007

Benzene HoA <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene Hgh 0,2 50

EPA 5030C 2603 + EPA 8015D 2003

Toluene Hgh 15 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

p-Xilene Hgh 0,6 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene Ha < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 20603
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 8001:2008
Cerfificato da Gertiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Cerificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 16LA28481 del 31/07/2015
Parametro u.m. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano g/l come <10 350
-esano

EPA 5030C 2603 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 IA.12.
| risuitati ana'itici sl fiferiscono esclusivaments al campione soltoposto a prova.
La riproduzione parzia'a del presenta rapporto di prava non £ consentita senza autorizzaziona scritta del Iaboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici defla Toscana Sez A n. 1654

__Pocumento con firma digale avanzata secondo la normativavigente

S Fine del rapporto di prova n* 15LA28481
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LAB N°0195

Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sisterna di Gestione Qualita

UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°;: 15LA28481/01 del 31/07/2015 Certificato da Certlquality

Campione n°: 15LA28481/01

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ02W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 15/07/2015

Temperatura al ricevimenta: 4 °C

Dati di campionamento

Pata di campionamento. 29/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento. PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limltl
Metodo

MTBE poi 1,0 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Lirniti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere IS8 del 12/09/2008 n.45848; per il
parametro Piormbo tetraetile limite del Parere 155 del 17/12/2002 n. 49759 1A12.
| dsultati analiici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,
La ripreduzione parziale del presente rapporte di prova non & consentita senza autorizzazione scritta de! laboratorio.
I} Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Qrdine del Chimici delta Toscana Sez A n. {654

Documento con firma digitale avanzata al senst delta normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 15LA28481/01
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o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certlquallty
Rapporto di prova n°: 15LA28482 del 31/07/2015 , , . ,
. o. Azienda ¢on Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA28482 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ03W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2016 Data fine analisi; 23/07/2015

Temperatura al ricevimento, 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento: 29/06/2016

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di camplonamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo ugl 0,4 10

EPA 6020A 2007

Benzene g <01 1

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene g/l 0,2 50

EPA 50300 2603 + EPA 8015D 2003

Toluene pgh 1,4 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

p-Xilene gl 0,5 10

EFPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene Hail <01 25

EFPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

Pagina 1di2

BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a 35/b 50041 Calenzano (FI) tel.+39.055.887541 fax +39.055.8862700
Reg. lmprese, Cod. Fiscale e P:1VA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers. - R.E.A. Firenze
hitp:/ivnvww.biochemielab.it email: info@biochemielab.it




BIOC HEMIE]

i T Tk
“1“,:"/;:—;'\ ‘:‘L\_‘:‘
(MmN
LAB N°D195
Azienda con Sistermna di Gestione Qualitd
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gesticne Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA28482 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Melodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano pa/l come <1¢ 350
n-esandg

FEPA 60300 2003 + EPA 35100 1596 + EFA B015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.S - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametii MTBE e ETBE limiti det Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risultati analitici si niferiscone esclusivamente al campione sollepaslo a prova.
La riproduzione parzizle ded presente rapporte di prova non & consenlila senza autenzzaziens sdilta del laboratorio.
11 Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.An. 1654

Fine del rapporto di prova n® 15LA28482
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Doc. 5,.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012
Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA28482/01 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA28482/01

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificalo da Certiquatity

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 18O 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ03W01

Data e ora ricezione; 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione; 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2016 Data fine analisi; 15/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 29/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

L.uoge di campionamento: PV &8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parameftro u.m. Risultato Limiti
Meatodo

MTBE pgi 0,6 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere ISS del 12/09/2008 n.45848; per Il

paramelro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49752 1A.92.
1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,

La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza auterizzazione scritta del laboratorio.

Documente con firma digltale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine dei rapporto di prova n° 15L.A28482/01

Il Responsablte del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.An.1654
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BIOC HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15L.A28483 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA28483

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SQ 2001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001: 2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione. Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ04W01

Data e ora ricozione: 30106/2015 11.00.00

Data accettazione; 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi; 23/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 29/06/2016
Campionamento a cura di. cllente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Risultato Limiti
Metodo
Piombo ngA 0,2 10
EPA 60204 2007
Benzene Han <0, 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Etilbenzene vgh 0,2 50
EPA 5030G 2003 + EPA 8015D 2003
Toluene il 1,4 15
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603
p-Xilene pgf 0,5 16
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene Hgh <0,1 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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BIOC HEMIE

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN iSO g001:2008
Certificato da Gertiquality

Azienda con Sistema di Geslione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®, 15L.A28483 del 31/07/2015

Parametro ULV Risultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano bg/L come <10 350
-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1988 + EPA 80150 2003

Lirniti:

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere

1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parare ISS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| istitati ana'itici si riferiscona esclusivaments al campione sotlopesto a prova.
La nproduzions parzia'e del presenta rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratosio.

Il Responsabiie de! Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallenni
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n, 1654

_._._Documento con firma digitale avanzala secondo fa normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 15LA28483
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LAB N°0195

Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n®: 15LA28483/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquallty

Campione n°: 1 5LA28483/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001: 2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dafi relativi al campione

Descrizione; Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ04W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2018

Data inizio analisi; 30/08/2015 Data fine analisi: 16/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 29/06/2016
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metado
MTBE pgd 0,2 40

EPA 5030C 2603 + EPA 80150 2003

Limitiz
D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2018: per i parametri MTBE e ETBE fimili del Parere (SS del 12/00/2008 n 45848, per il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere |SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapparto di prova non & consenlita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallesini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n, 1654

Documento con firma digitale avanzata ai sensi defla normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 16LA28483/01
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI ENISO 3001:2008
Certificato da Certlquallty
Rapporto di prova n°: 15L.A28543 del 31/07/2015

. Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 151.A28543 UNI EN ISO 14001:2004

Cerlificalo da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ05W01
Data e ora ricezione: 01/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 01/07/2015

Data inizio analisi; 01/07/2015 Data fine analisi. 17/07/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di camplonamento; 30/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO}

RISULTAT! ANALITIC)

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo wgi <0, 10

EPA 60204 2007

Benzene g <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene ugA <01 50

EPA 5030¢ 2003 + EFA 80150 2003

Toluene Kgfl <01 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene i <0, 10

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

Stirene Hgh < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA B016D 2003
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LAB N°0Q195

Azienda con Sisterna di Gesticne Qualita
UNI EN I1SQ 9601:2008
Cerlificato da Certlquallty

Azienda con Sistema di Geslione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004

Certificate da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA28543 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Melodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano pg/L come <10 350
n-esanc

EFA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti
D. Lgs. 152/20086 - Parte Quaita, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risuitati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sotteposto a prova.
La rproduzione parzisle del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il Responsabile de! Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Qcdine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativavigente N
Fine del rapporto di prova n® 16LA28543
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Dac. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA28543/01 del 31/07/2015
Campione n®: 15LA28543/01

Dati relativi al campione

PN
A
LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sisterna di Gestione Ambientale
UNIEN ISO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione; Acqgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ06W01

Data e ora ricezione: 01/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 01/07/2015

Data inizio analisi: 01/07/2018 Data fine analisi; 17/07/2016
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 30/06/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro Uu.m. Risultato Limiti
Metodo
MTBE pgf 2266 40

EFPA 5030C 2003 + EFPA B015D 2003

Lirniti:

D, Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2016: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere ISS del 12/08/2008 n.45848; per il

paramelro Piombo telraelie limile del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 |A12.
| risultati analitici si rerscono escusivamente at campione solloposio a prova.

La fiproduzione parziale del presente rapporte di prova non & consenlita senza aulorizzazione scritla del laboratorio.

Il Respensabile del Laboratorio
Dr.ssa Simenella Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata ai sens| della normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 15LA28643/01
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Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA28486 del 31/07/2015
Campione n°: 15L.A28486

Dati refativi al campione
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 150 9001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN I1SC 14001:2004
Certificato da DNV

Spett,

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI I° TRAV.,

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ06W01

Data e ora ricezione; 30/08/2015 11.00.00

Data accettazione; 30/08/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 29/06/2015
Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.m. Risultato Llmif]
Hetodo
Piombo pgh 34 10
EPA 60204 2007
Benzene Hg <0,1 1
EPA 5030C 2003 + EFA 80150 2003
Etilbenzene pgi 0,2 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Toluene gl 1,2 i5
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
p-Xilene g 0,6 10
EPA 8630C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene pgi < 0,1 25
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNL EN 150 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA28486 del 21/07/2015
Parametro UM, Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano ug/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 35100 1996 + EPA 8018D 2003

Limiti:
D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE ¢ ETBE limiti del Parere
155 del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

i fisuitati analiid si riferiscona esciusivamente al campione soltoposto a prova.
La ripreduzions parziale del presente rapporio di prova nen & consentita senza autonizzazions scritta del laboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Simonetta Galterini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 16564

Documente con firma digltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA28486
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA28486/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquality
Campione n°: 15LA28486/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14004:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al camplone

Descrizione: Acqua softerranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ06WO01

Data ¢ ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi; 15/07/2015
Temperatura al ricevimento, 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 28/06/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 38 - Arana (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Ffetodo
MTBE ugil 1,6 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 20603

Limiti:

D. Lgs. 152/2005 - Parte Quarta, Titclo V, AllL5 - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2008 n.45848,; per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere IS S del 17/12/2002 n, 48759 1A.12.
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Respongabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativavigente

Fine del rapporto di prova n° 15L.A28486101
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o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
; UNI EN ISO 9001:2008
Firenze, 31/07/2015 Certificato da Certlquality
H o
: el

Rapp?rto di oprova n°: 15LA28488 del 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA28488 UNI EN 1S0 14001:2004

Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.,
FPRIVATA 70
80048 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi ai campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ07W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi; 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2016

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 29/06/2015

Campionamento a cura di; ciiente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Mafodo
Piombo pgh 0,2 10

EPA 6020A 2007

Benzene oAl <0, 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene Ho <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene ugh 0,6 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene ugh 0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene pafl <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certiquailty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA28488 de| 31/07/2015

Parametro U.M. Rlsuitato Limiti

Mefodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano Hgh. come <10 350
n-esang

EPA 5030C 2603 + EPA 36100 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 |A.12.
| nisvilati anafitici 51 fiferiscone esclusivamente a! campione sotloposto a prova.

La riprodizione pariale del presenle rapporto di prova non & consentita senza autonzzazione sciilla del laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerni
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n.1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA28488
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15L.A28488/01 del 31/07/2015 Certificalo da Certiquiality
Campione n°: 15LA28488/01 Azlenda con Slstema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLLE, [I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ07W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2016

Data inizio analisi; 30/06/2015 Data fine analisi: 15/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 22/06/2015
Campionamento a cura di: cllente
l.uogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
HMetodo
MTBE pgi 0,3 40

EPA 8030C 2003 + EPA BO16D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il
parameiro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49753 1A.12,

| risultati anafitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza aulorizzazione sciritta el laboratorio.

Il Respensabile del Laboratorio
Dr.sea Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscanra Sez.A n. 1654

Oocumente con firma dlgltale avanzata al sensl della normativa vigente
Fine del rapporic di prova n® 15LA28488/01
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LAB N°0195

Azienda con Sisterna di Gestione Qualila

Firenze, 31/07/2015 UNI EN 150 9001:2008
Certificato da Certiqurality
Rapporto di prova n°: 151.A28484 del 31/07/20156 , , o ,
. o Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA28484 UNI EN ISO 14001:2004

Ceriificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizions; Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ09WO01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi; 23/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datt di campionamento

Data di campionamento: 29/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (N©Q)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
FMetodo
Piombo yh 0,2 10

EFPA 6020A 2007

Benzene kgl <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 50160 2003

Etilbenzene Hgi <0, 50

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Toluene Hgi <0,1 15

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene Hg <0, 10

EFPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene pol <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambienfale
UNIENISO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapparto di prova n®: 18LA28484 del 31/07/2015
Parametro UM, Risuitato Limiti
Metodo
g/l come <10 350
n-esano

Idrocarburi totali espressi come n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 188 del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risuitati analitici si rifedscono esciusivamente al camplons sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presents rapporto di prova non & consentita senza autotzzaziona scritta del laboratorio,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Qrdine dei Chimici della Toscana Sez A n.1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 15LA28484
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Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15L.A28484/01 del 31/07/2015
Campione n°®: 151.A28484/01

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN IS0 2001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Geslione Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ09W01

Data e ora ricezione; 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi; 30/06/2016 Data fine analisi; 16/07/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 29/06/2015
Camplonamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.mM. Risultato Limiti
Metodo

MTBE pgf <0,1 40

EPA 5030C 2003 + EFA 8015D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; peri parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/00/2006 n.45848,; peril

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| sultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del [aboraforic.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simeonetta Gallerini

Crdine dei Chimici della Toscana Sez.An. 1654

Documento con flrma digltale avanzata ai sens] deilla normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA28484/01
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LAB N°Q195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certlquallty
Rapporto di prova n°: 15LA28544 del 31/07/2015 , , o ,
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

Campione n°: 15LA28544 UNIEN 1SO 14001:2004
Certificalo da DNV

Speft.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ10W01
Data e ora ricezione; 01/07/2015 11.00.00

Data accettazione; 01/07/2015

Data inizio analisi: 01/07/2015 Data fine analisi: 17/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento. 30/06/2015

Campionamento a cura di; cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTAT! ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limltl
Metodo

Piombo gl <0, 10

EPA 60204 2007

Benzene g <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Etilbenzene g <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EFA 80150 2003

Toluene HgA <0, 15

EPA 8030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene Ha <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene Hgfl <0,1 25

EPA 80300 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 9001:2008
Ceriificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1S0O 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15[.A28544 de! 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano ug/L come <10 350
n-gsano
EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Limniti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/20145: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 A.12.
| risuitati analitici sl fferiscono esclusivamente al campione solloposto a prova.

La riproduzione parzide del presente rapporto di prova non & consentila senza autorizzazlone scritta del laboratorio.

It Responsablie del Laboratorio
Dr.ssa Simaonetta Gallerini
Ordine dei Chimicl della Toscana Sez A n, 1654

Fine del rapporto di prova n® 15LA28544
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LAB N°0195

Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 151.A28544/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquality

Campione n°; 15LA28544/01

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I* TRAV.
PRIVATA 70

80048 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ10W01
Data e ora ricezione: 01/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 0170772015

Data inizio analisi; 01/07/2015 Data fine analisi: 17/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 30/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limifi
Metodo

MTBE g 7.9 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titele V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 de} 12/02/2015; per i parametsi MTBE e ETBE limiti del Parere |SS del 12/09/2005 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile limite de! Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risultati analttici si rifesiscono esclusivamente al campione soltoposto a prova,
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consenlita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

1l Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallenini
Ordine det Chimici della Toscana Sez.A n, 1654

. Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16L.A28544/01
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o LAB N°D195
Azienda con Sistema di Gestione Quatita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN 10 9001:2008
Certificato da Certlquality
Rapporto di prova n°: 15LA28485 del 31/07/2015 ) _ o )
. o Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Camplone n°: 15LA28485 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, 1I° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMAMNO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ11W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2015

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2016

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 28/06/2016

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 38 - Arona (NO)

RISULTAT! ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo g 43,2 10

EPA 6020A 2007

Benzene pgi 0,3 1

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene pgil 0,2 50

EPA §030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene P 2,0 15

EPA 5030C 2003 + EPA BO15D 2003

p-Xilene w0 0,7 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene pgh <01 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certigquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 15LA28485 del 31/07/2015

Parametro U.M. Risultato Limifi

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano Hgil come <10 350

n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1596 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Tilolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limili del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraefile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risuitati analitici si riferdscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproguzione parziale del presente 1apporto di prova non & consentila senza autorizzazione scritta def laboratonio.

Il Responsabile del Laberatorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654
Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA28485
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN SO 9001:2008
Rapporto di prova n°®: 15LA28485/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquallty
Campione n°: 15LA28485/01 Azienda con Slstema di Gestione Amblentale
UNI EN I1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, [I° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA
Dati relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ11W01
Data e ora ricezione; 30/06/2015 11.00.00
Data accettazione: 30/06/2015
Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 156/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C
Dati di campionamento
Data di campionamento: 28/06/2015
Campionamento a cura di. cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE gl 247,6 40

EFPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

Limiti;
. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AllL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/022015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/08/2006 n.45848; per il
parametre Piombo tetraetile limite de! Parere 1SS del 17/12/2002 n. 487591412,
| risuliati analitici sl riferiscono esclusivamente al campicne sotteposto a prova.
La riproduzione parziale del presenie rapporto di prova non & consentita senza auterizzazione scritta de! fzboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Tescana Sez.A n. 1654

Dogumento con firma digltale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA28485/01
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Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n°: 15LA28487 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA28487

Dati relativi al campione

. A
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LAB N°0195
Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UN! EN 150 9001:2008
Certificato da Certiquality
Azlenda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ12W01

Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/06/2016

Data inizio analisi: 30/06/2015 Data fine analisi: 23/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 29/06/2015
Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PY Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.M. Risultato Limiti
Hetotlo

Piombo Hol 0,9 10
EPA 60204 2007

Benzene ugh < 0,1 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etiloenzene pa 0,3 50
EPA 5030C 2603 + EPA 8015D 2003

Toluene Hgn 21 15
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene Hl 0,8 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene hgit <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Quatita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®, 15LA28487 del 31/07/2015

Parametro U.mM. Rlsultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano Hg/L come <10 350
n-gsanc

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n, 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
158 del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite dsl Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 I1A.12.

| Asullat analiiel si fiferiscono asclusivamante al camplona sotloposto a prova.
La riproduzione parzile del presenta rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione stritta del laboralorio.

Il Responsabile de! Laboratoric

Dr.ssa Simonetta Gallerini
QOrding del Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Rocumnento con firma dlgitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 15L.A28487
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LAB N°0195
Firenze, 31/07/2015 Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN IS0 9001:200.8
Rapporto di prova n°: 15L.A28487/01 del 31/07/2015 Certificato da Certiquality
Campione n°®: 15LA28487/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Actua sottorranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ12W01
Data e ora ricezione: 30/06/2015 11.00.00

Data accettazione: 30/08/2015

Data inizio analisi: 30/06/2016 Data fine analisi: 158/07/2016

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 29/06/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro ULM. Risultato Limiti
fefodo
MTBE pgi 27,5 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Limitis
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarla, Titolo V, All5 - Tab. 2, D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/08/2008 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 IA.12.

1 isullati analitici st riferiscono esclusivamente al camplone sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza auterizzazione scrilta del laboratoric.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simenetta Gallerini

Ording dei Chimtct della Toscana Sez.A n. 1654

_Documento con finma digitale avanzata al senst della normativa vigente
Fine del rapporto i prova n® 15LA28487/01
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o LAB N°0 195
Azienda con Sislema di Gestione Qualita
Firenze, 31/07/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certlquallty
Rapporto di prova n°; 15L.A28542 del 31/07/2015 , , . ,
. o Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
Campione n°: 15LA28542 UNI EN IS0 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spelt.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione; Acqua sotferranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ13W01
Data e ora ricezione: 01/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 01/07/2015

Data inizio analisi: 01/07/20156 Data fine analisi: 17/07/12015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 30/06/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metode
Piombo ' g < 0,1 10

EFA 6020A 2007

Benzene Hgfl < 0,1 1

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene Kl < 0,1 50

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

Toluene pgfl < 0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene Hgh <01 10

EPA 5030C 20603 + EPA 801560 2003

Stirene Hgfl <0, 25

EPA 5030GC 2003 + EPA B016D 2003
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LAB N°019%
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Certigquality

Azienda con Sistema di Gesfione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Cerlificalo da DNV

Limiti:

1 risuitali anafiticl si riferiscono esclusivamente al campione soltoposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente rapports di prova non & consentita senza aulorizzazions scritta del laboralorio.
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n.1654

segue Rapporto di prova n®: 15LA28542 del 31/07/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
ldrecarburi totali espressi come n-esano ug{: ;:nrge <10 350
EPA 5030C 2003 + EPA 3610C 1996 + EPA 8015D 2003
D. Lgs. 152/20086 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere

ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
Il Responsabile del Laboratorio

Fine del rapporto di prova n® 15L.A28542
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Firenze, 31/07/2015

Rapporto di prova n®: 15LA28542/01 del 31/07/2015
Campione n°: 15LA28542/01

Dati relativi al campione

—_

- /-_-\‘\ i
SO

’{"’Jrl ln\"\\‘

s

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certlquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL [I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ13W01

Data e ora ricezione: 01/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 01/07/2015

Data inizlo analisi: 01/07/2015 Data fine analisi: 17/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 30/06/2018
Campionamento a cura di: ¢liente
t.uogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
AMetodo

MTBE pgil 0,4 40

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

Limitiz

[. Lgs. $52/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AllL5 - Tab. 2, D.M. n. 31 del 12/02/2016: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 158 del 12/09/2005 n.45848; peril

parametro Piombo tetraetite limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A12.

| risultati analitici si rferiscono esclusivamente al campione soltoposto a prova,
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentila senza autorizzazione scritta de

_Documento con firma dlgitale avanzata ai sensi dell
Fine del rapporto di prova n° 16LA285

| laberatorio.

Il Respensabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici defla Toscana Sez A n. 1654

a normativa vigente
42/H

Pagina 1 di1

BIOCHEMIE LAB S.1.L Via Francesco Petrarca, 35/a 35/b 50041 Calenzano (Fl) lel.+39.055,867541 fax +39.055.8862700
Rey. Imprese, Cod. Fiscale ¢ P:IVA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers. - R.E.A. Firenze
Iittp:fivavws hiochemielab.it emall: info@blochemielab.it




- - — = %
B1O( HEM N\
G T
Doe. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 *v,;ﬁ-!{‘\:;;@
" LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
- UNI EN SO 9001:2008
Firenze, 05/08/2015 Cerlificato da Certiquality
H [+ 9
Rappc?rto di prova n- 15LA31656 del 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA31656 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, |I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GICRGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camptone PZ01W01
Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione; 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 20/07/2015

Camplonamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo gl <0, 10

EPA 60204 2007

Benzene hgi < 0,1 1

EPA §030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene ugh <0, 50

EFPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene pgil <0, 15

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 20603

p-Xilene g/l <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603

Stirene Hoit <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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BIOC HEMIFE

LAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 130 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n® 1 5LA31 656 del 05/08/2015

Parametro U.M. Risultato Limiti

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano g/l come <10 350
n-esang

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2603

Limitis
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015. per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametio Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 A 12,

| risuitati analitd si riferiscono esclusivamente al campione soltoposto a prova.
La ripreduzicne parziale del presente rapporto df prova nen & consentita senza aulorizzazions scritla del laberatorio,

Il Responsabile dei Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Crdine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine de! rapporto di prova n® 16LA31656
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 AARE
LAB N°0Q195
Firenze, 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA31656/01 del 05/08/2015 Certificato da Certiquallty
Campione n°: 15LA31656/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ01WO01

Data e ora riceziona: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015
Data inizio analisi; 21/07/20156 Data fine analisi; 30/07/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 20/07/2015
Campicnamento a cura dit cliente
Luoge di campionamento; PV @8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTAT! ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limitl
Metodo
MTBE oA 4,8 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limniti:
D. L.gs. 15272006 - Parte Quaria, Titolo V, All5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parera 1SS del 12/09/2008 n.45848,; per il
parametro Piombo tetraetils limite del Parere 1S5 del 17/12/2002 n. 49759 1A12.
t risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporio di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici defta Toscana Sez.A n.1654

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente e

Fine del rapporto di prova n° 16LA31666/01
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e LAB N°0195
Azienda con Sistemna di Gestione Qualita
. : UNI EN I1SO 9001:2008
Flrenzs, 05/08/2015 Cerlificato da Gertiqualty
H Q.
Rappc_}rto di prova n°: 15LA31657 del 05/08/2015 Azienda con Sistama di Gestione Ambientle
Campione n°: 15LA31657 UNE EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 11° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ02W01
Data & ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2016 Data fine analisi; 30/07/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 20/07/2015

Campicnamento a cura di: cllente

Luogo di campionamsnto: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {(NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

Piombo pgi 0,6 10

EPA 80204 2007

Benzene Hga <0,1 1

EPA E030C 2003 + EPA 80150 2603

Efilbenzene uol <0,1 50

EPA 5030¢ 2003 + EPA 8015D 2003

Tolugne Hgl < 0,1 15

EPA 8030C 2003 + ERA 8015D 2003

p-Xilene pgd <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirens pat < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003
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LAS N°0 195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 900%:2008
Cerfificato da Certiquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA31657 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risuitato Limitl
HMetoda
Idrocarburi totali espressi come n-esano Hgil. come <10 350
n-esano

EPA 50300 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA B018D 2003

Limiti:
D. Lgs. 1522006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 |1A.12.
| sisuilati analitici si nferiscono esclusivamente al campione sotloposto a prova.
La riproduzicne parziale del prasente rapporto di prova non @ consenbita senza sutenizzazione scrilta del laboratorio.
Il Responsabile del Laboratoric
Dr.ssa Simonetta Gallerini

QOrdine dei Chimicl della Toscana Sez.A n. 1654

Documento ¢on finna digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA31657
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BIOC HEMIE

Dog. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 156LA31657/01 del 05/08/2015
Campione n°: 15L.A31657/01

Spett.

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Gertiquallty

Azlenda con Sistema ¢i Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001: 2004
Certificato da DNV

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ02W01
Data ¢ ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2016

Data inizio analisi; 21/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campienamento: 20/07/20156

Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITIC]

Parametro U.M. Risultato Limiti
HMetodo
MTBE o 1,1 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Lirmiti:

0. Lgs. $52/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i paramelri MTBE & ETBE limiti del Parere ISS del 12/09/2006 n.45848; per il

parametro Piombo telraelite limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 40759 1A12.

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al carpione sottoposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente ragporto di prova non & consentita senza autonizzazione scritta del laboratoric.

il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimfel della Tescana Sez.A n, 1654

Documento con firma digitale avanzata ai sens| della normatlva vigente

Fine del rapporto di prova n° 16LA31657/01
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 92001.2008

Firenze, 05/08/2015 Certificato da Gertlquality

Rapporto di prova n°: 15LA31658 del 05/08/2015 Azlenda con Slstema dl Gestions Ambientale

Campione n°: 15LA31658 UNI EN 1S0 14001:2004
p
Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL 11° TRAV.
PRIVATA 70
80048 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione; Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ03W01
Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi, 30/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento: 20/07/2015

Campionamento a cura di: ¢llente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Mllano, 38 - Arona (NQ)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M, Risultato Limiti
Metodo
Piombo g 1,9 10

EPA G020A 2607

Benzene Hgl <0, 1

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene pg/l <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene pgfl <0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA BO16D 2003

p-Xilene uad <01 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8O16D 2003

Stirene Ho#t <01 25

EPA 50300 2003 + EPA BO16D 2003
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LAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN IS0 2001:2008
Certificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNIEN ISO 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 16LA31658 del 06/08/2015
Parametro U.m. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Hg/L come <10 350

n-esanc

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8016D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015. per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/20086 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| isuilati enalitici si riferiscono esclusivaments al camptona solloposlo a prova.
La nipreduzione parzisle def presente rapporto di prova non 4 consentila senza aulerizzazicns scritla del laboralodo.

Il Responsabile del Laboratonio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimicl della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con flrma digltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 156LA31658
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LAB N°D195
Firenze, 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA31658/01 del 05/08/2015 Certificato da Certiquatity
Campione n°: 156LA31 658/01 Azienda con Sistema di Gesttone Ambientale

UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANG NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Aequa sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ03W01
Data e ora ricezione: 21/107/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2016

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 20/107/2016
Campionamento a cura di: cliente
Luogoe di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro LELM. Risultato Limiti
Metodo
MTBE pgf 0,4 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Limitiz
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AllLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del $2/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2008 n.45848; peril
parametro Piombo tefraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 40759 1A.12,

1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione scitoposto a prova,
La ripreduzione parziale del presente rapperic di prova nen & consenlita senza auterizzazione scritta del laboratorio.
Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordirie dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normatlva vigente

T o Fine del rapporto di preva n® 16LA31658/01
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Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31659 del 05/08/2015

Campione n°: 15_A31659

Dati relativi al campione

Spett.

MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI
PRIVATA 70
80046 SAN GIO
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla camplone PZ0AW01
Data e ora ricezione: 21/07/2016 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2016 Data fine analisi: 30/07/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Rata di campicnamento: 20/07/2015
Campicnamento a cura di: ¢llente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITIC]

LAB N°0Q195

Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 2001.2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 1S0 14001:2004
Ceriificato da DNV

AP TRAV.
RGIOA

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

Piombo g 0,3 10
FPA 6620A 2007

Benzene pgh <0, |
EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene ngt <0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene g <0,1 15
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene oAl <0, 10
EPA 5630C 2003 + ERA 8015D 2003
Stirene Hgfl <0,1 25
EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualitd
UNI EN 150 9001:2008
Certificato da Certlquality
Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN 150 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®, 15LA31659 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
gL come <10 350
n-esano

Idrocarburi totali espressi come n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 35100 1996 + EPA 8018D 2003

Lirmiti:
D. Lgs. 162/20086 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2008 11.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del i7/12/2002 n. 49759 1A.12.

| fisuilali analiici s siferiscono esciusivamenle el campione sotloposto a prova,

La riproduzione parziate ded presente rapporto di prova non & consenlila senza autorizzazione scrilta del laboratario.

Il Respensabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallern}
QOrdine dei Chimici della Toscana Sez.A n, 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n* 16L.A31659
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BIO( HEMIE

Dog¢. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31659/01 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31659/01

ﬁ%i
L
RN
“rel Tt
LAB N°0195
Azienda con Sistema i Gestione Qualita
UNI EN ISO 8001:2008
Certificate da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001: 2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA Y0
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Datl relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ04W01

Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 20/07/2015
Campionamento a cura di: cllente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NQ)

RISULTATI ANALITICI

Parametro UM. Risultato Limiti
Mefodo
MTRBE vgh 0,3 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Limiti:

D. Lgs. 15212006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab, 2; D.M, n. 31 del 12/02/2015; per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS de! 12/09/2006 n.45848; per il

parametro Plombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 4. 12,

1 risultati analiticl si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riprediszione parziale del presente rapperte di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del

| laboratario.

1l Responsahile del Laboratoric
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.An. 1654

_ Documente cen firma dlgltale avanzata al sensl della normativa vigente
Fine de! rapperto di prova n® 15LA31659/01
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BIO(CHEMIE]

Doc, 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31907 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31807

Dati relativi al campione
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualit
UNi EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 150 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ05W01

Data e ora ricezione: 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione; 22/07/2015

Data inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datt di camplonamento
Data di campionamento: 21/07/2015
Camplonamento a cura di; cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M, Risultato Limiti
Metodo

Piombo o 0,3 10
EPA 60204 2007

Benzene Hgf <0, 1
EPA 5030C 2003 + EFA 8615D 2003

Efilbenzene g < 0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene ugh < 0,1 15
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene ugh < 0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene pal < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 15LA31907 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
ldrocarburi totali espressi come n-esano wgf;szonrge <10 350
EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risuitati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sotloposto a prova.

La ripreduziona parzlale del presente rapporio di prava non & consentita senza sulorizzazions scritla del laberatorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallesin
Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n.1654

Documento con firma dligitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA31907
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LAB N°0195
Firenze, 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIENISO 9001:200§
Rapporto di prova n°: 15LA31907/01 del 05/08/2015 Certificato da Certlquality
Campione n°: 15LA31907/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientate
UNI EN 150 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Datl relativi ai campione
Desacrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ05W01
Data e ora ricezione; 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2015
Data inizio analisi: 220772015 Data fine analisi; 30/07/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 21/07/2015
Campionamento a cura di. cliente
Luoge di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE Hgfl 309,0 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: peri parametri MTBE e ETBE fimiti del Parere ISS del 12/09/2006 n.45848; per il
parametrc Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49759 1A 12,

| risultati analitici s riferiscone esclusivamente al campiene sottoposto a prova.
La riproduzione parzigle del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

1t Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallenini

Ordine dei Chimici delia Toscana Sez.A n,1654

__Documento con fima dlgitale avanzata al sensi della normativa vigente S

T S Fine del rapporto di prova n® 16LA31207101
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Poc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 NS

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31910 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31910

Dati refativi al campione

Spett.

MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI
PRIVATA 70

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema dl Gestione Amblentale
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

, I TRAV.

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ0SWO01

Data e ora ricezione: 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione. 22/07/2015

Data Inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2016
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 21/07/2015

Campionamento a cura di. cliente

kuogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Meatodo
Piombo pgi 3,3 10
EPA 60204 2007
Benzene bgi < 0,1 1
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Etilbenzene e <01 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Toluene ugh <01 15
EPA 5030C 2003 + EPA 50150 2003
p-Xilene Hgft < 0,1 10
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Stirene g <0, 25
EPA 030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificate da Certiquallty
Azianda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISC 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA31910 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limitl
Metodo
Idrecarburi totali espressi come n-esano Hg/l. come 43,0 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti;
D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i paramefri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombe tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| risullati arahitici si rifefiscone osciusivamenle al campiona sotloposlo a prova,
La riproduzione parzize ded prosenta rapporto di prova nion & consentila senza autorzzazions scrilla del laboralorio,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.gsa Simonetta Gallerini
Crdine dei Chimici della Toscana Sez A n. 1654

_Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 16LA31910
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Doc. 5.10.1/01 rev & del 27/01/2012 e
LAB N°0195
Firenze, 05/08/201% Azlenda con Sistema di Geslione Qualita
UNI EN ISO $001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA31910/01 del 05/08/2015 Certificato da Certlquality
Campione n°: 15LA3191 0/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNIENI1SO 14001:2004

Cerlificato da DNV

Speit.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ0SWO01
Data e ora ricezione: 2207/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2015
Data inizio analisi; 22/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 21/07/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento. PV @8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

MTBE ngh 17,1 40

EPA 6030C 2003 + EPA 80150 2003

Lirniti
D. Lgs. 152/2006 - Parie Guarta, Titolo V, AllL5 - Tab. 2, DM, n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE ¢ ETSE limiti del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile imite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| rigultati analitici si riferiscono esclusivaments al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova nen & consentita senza auterizzazione scritta del laboratorio,
Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Galferini

Ordine de} Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

_____bocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Fine dsl rapporio di prova n® 15LA31810/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 "v,;;’f{%\'l o
o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
. UNI EN 180 8001:2008
Firenze, 05/08/2015 Cerlificato da Certiquallty
. o,
Rapp?rto di provan - 15LA31662 del 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Amblantale
Campione n°: 15LA31662 UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione
Descrizione: Actjua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ07W01
Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00
Data accettazione; 21/07/2015
Data inizio analisi; 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2016
Temperatura al ricevimento: 4 °C
Dati di campionamento
Data di campionamento: 20/07/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M. Risultato Limiti
fdefodo
Piombo Hai 0,8 10
EPA 60204 2607
Benzene Hgh <01 1
EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003
Etilbenzene Hgh <0, 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
Toluene pgl <0, 15
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
p-Xilene Hgl <0, 10
EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003
Stirene ugh <0, 25
EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Geslicne Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNIEN IS0 14001:2004
Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 15LA31662 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
ldrocarburi totali espressi come n-esano pgil come <10 350
n-esanc

EPA 8030C 2003 + EPA 3510C 1986 + EPA 8015D 2603

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametrc Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12,

| risuilati analitici s riferiscono esclusivaments al campione soltoposte a prova.
La riproduziene paizia'e del presente rapporie di prova non 8 consentita senza auterizzazions scritta del laboralorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Qrdine dei Chimici della Tescana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA31662
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/20142

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31662/01 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31662/01

Dati relativi al campione
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9001: 2008
Cerlificato da Certiguallty

Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN S0 14001:2004
Cerificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70

80048 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ07W01

Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione:; 21/07/2015

Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 20/07/2015
Campionamento a cura di: ¢liente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE o 0,4 40

EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Paite Quarta, Titolo V, AlLS - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limit) del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il

parametro Plombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12,

1 isultati analitici si riferiscono esclusivamente al camplone scitoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporio di prova non & consentita senza autorizzazione scritta def

| laboraterio.

Il Responsabile del Laboratesio
Dr.ssa Simenetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n.1654

____Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA31662/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31908 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31908

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN IS0 9001:2008
Certificato da Gertiquailty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 150 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ09W01

Data e ora ricezione: 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2016

Data inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di camplonamento
Data di campionamente; 21/07/2015
Campionamento a cura di: ¢liente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Fletodo

Piombo ugh 0,4 10
EPA 6020A 2007

Benzene saf <0,1 1
EPA 5630C 2003 + EPA 8016D 2003

Etilbenzene g <0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene ppf <01 15
EPA 50300 2003 + EPA 8018D 2003

p-Xilene ug <01 10
EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene’ ugh <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA B0O15D 2003
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EAB N°0195

Azienda con Sistema di Gesticne Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gesficne Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Ceriificato da DNV

segue Rapporto di provan®. 15LA31908 del 05/08/2015

Parametro Uum. Risuitato Limiti

Metodo

idrocarburi totali espressi come n-esano He/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2603

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 de! 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tefraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 IA.12.
1 isultati analdici si riferiscono esclusivements al campions solloposto a prova.

La fiproduziona parzizle del presente rappodo ol prova non & consentita senza autorizzazions scritla del laberatoro.

Il Responsabite def Laboratorio
Dr.ssa Simoneita Gallerini
Ordine del Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA31508
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BIOC HEMIFE |

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012
Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15L.A31908/01 del 05/08/2015
Campione n°: 15L.A31908/01

Datl relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 150 9001:2008
Certificalo da Certlquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLY, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ09W01

Data e ora ricezione; 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2015
Data inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 21/07/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento. PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {(NQ)

RISULTATI ANALITICI

Parametro UL, Risultato Limiti
Metodo
MTBE pgi 29,1 40

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Ligniti:

D, Lgs. 152/2008 - Parle Quaria, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/08/2006 n.45848; per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2062 n. 49755 LA 12,
| risultati analitici si riferiscono esclusivaments al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapponto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorie.

___ Documento con firma digitale avanzata al senst della normativa vigente

11 Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simenetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez. A n. 1654

Fine del rapporto di prova n® 15LA31808/01

Pagina 1 di 1

BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a 35/b 50041 Calenzano (Fi) tel.+39.055.887541 fax +39.055.8862700
Reg. Imprese, Cod. Fiscale e P:iVA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 inf. vers. - R.E.A. Firenze
hitp:ifwerw blochemlelab.it emall: info@blochemielab.it




Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 L

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31909 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31909

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0O 9001:2008
Cerfificato da Certlquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 150 14001:2004
Cenrlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL, 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANOC NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ10W01

Data e ora ricezione; 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione: 22/07/2015

Data inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015
Temperatura al ricevimento. 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 21/07/2015

Campionamento a cura di: cliente

Lucgo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Mllano, 39 - Aroha (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Llmiti
Hetodo

Piombo pgi 0,5 10
EPA 60204 2007

Benzene g/l <0,1 4
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Efilbenzene pai <0, 50
EPA 5030 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene HgA <01 16
EPA 5020C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene ugfl 0,2 10
EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

Stirene Hoi <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN I1SO 9001:2008
Certificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004

Certificato da DNV

BIO(C _HEMIE

éegue Rapporto di prova n® 15LA31909 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limitl
Metodo
pgfL come 86,0 350
n-¢sano

Idrocarburi totali espressi come n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3516C 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 1522006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
|l Responsabile del Laboratario

ISS del 12/09/2008 n.45848, per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

1risuilel anafitict i riferiscono esclusivamente al campione sotioposto a prova.

Lariproduzione parziale del presente 1apporta di prova non & consentita senza autorizzazions sciilta del laboratorio.
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n. 1654

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA31909
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BIO(C HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°®: 15LA31909/01 del 05/08/2015
Campione n°; 15LA31909/01

Dati relativi al campiong

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN ISO 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestlone Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Cenrtificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLIL, II° TRAV.
PRIVATA 70

80048 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ10W01

Data e ora ricezione: 22/07/2015 11.00.00

Data accettazione; 22/07/2015

Data inizio analisi: 22/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 *C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 21/07/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Risultato Limifi
Mefodo
MTBE (el 60,6 40

EFA 5030C 2003 + EFPA 8015D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AllLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per | parametr MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/08/2006 n.45848; per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12f2002 n, 49759 1A.12,
i Aisultati analitici st riferiscone esclusivamente al campione softoposto a prova,

La riproduzione parziale del presente rappero di prova nen & consentita senza autonizzazione scritta del laboratoric.

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normatlva vigente

Fine del rapporto di prova n° 16LA31908/01

il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

Pagina 1 di 1

BIOCHEMIE LAB S.r.L. Via Francesco Petrarca, 35/a 35/b 50041 Calenzano {F1) tel.+39.055.887541 fax +36.055.8862700
Reg. Imprese, Cod. Fiscale ¢ P:IVA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers. - R.E,A. Firenze
hitp:/ferwrw. blochemielab.it email: info@blochemlelab.it




BIO(C HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA31660 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31660

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN I1SO 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004

Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione
Dascrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ11W01
Data e ora riceziong: 21/07/2015 10.00.00
Data accettazione: 21/07/2015
Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2016
Temperatura al ricevimento: 4 °C
Datl di campionamento
Data di campionamento: 20/07/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 3% - Arona (NO)
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.m. Risultato Limiti
Metodo
Piombo 5l 93,6 10
EPA 60204 2007
Benzene pof <01 1
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Etilbenzene pgi <0, 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Toluene yoh <01 15
EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003
p-Xilene oA <01 10
EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003
Stirene uafl <01 25
EFA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
Paginatdiz2
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestiene Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Caertificato da DNV
segue Rapporio di provan® 15LA31660 del 05/08/2015
Parametro UM, Risultato Limlti
Metoda
ldrocarburi totali espressi come n-esano ug/L come <10 350
n-esanoc

EFA B030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 20603

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parle Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12,

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente 2l campiena softoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simonetta Gallerini
Ordine dei Chimici della Tescana Sez A n, 1654

Bocumento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n* 16LA31660
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LAB N°0195

Firenze, 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gesticne Qualita

UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA31660/01 del 05/08/2015 Certificalo da Certiquality
Cam pione n°: 15LA31660/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004

Cerlificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, I1° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ11W01
Data e ora ricezione: 21/07/2016 10.00.00
Data accettazione: 21/07/2015
Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2016
Temperatura al ricevimento; 4 °C
Dati di campionamento
Data di campionamento: 20/07/2016
Campionamento a cura di. cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATE ANALITICI
Parametro U.M. Risultato Llmiti
Metodo
MTBE el 3594 40

EPA 5030C 2002 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: peri paramelri MTBE e ETBE (imiti del Parere 1SS dal 12/09/2008 n.45848; peril
parametro Plombo letrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12,

| risullati analitici 51 riferiscono esclusivamenle al campione sottoposlo a prova.

La rigroduzione parziale del presenle rapporio di prova non & consenlila senza aulorizzazione scritla del laboraloric,

il Responsabile del Laboralorio
Dr.ss3a Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

e, Bocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Fine del rapporio ¢i prova n° 16LA31660/01 T s
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BIO(C_HEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/202 /’{;3{‘?\
Firenze, 05/08/2015
Rapporto di prova n°: 15LA31661 del 05/08/2015
Campione n°: 15LA31661
Spett.
MARES S.R.L.

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISCQ 9001:2008
Certificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Certificato da DNV

VIA TUFARELLI, II° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A

CREMANO NA

Descrizicne: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ1 2Wo1

Data e ora ricezione; 21/07/2015 10.00.00

Data accetiazione: 21/07/2016

Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento; 20/07/2015

Campionamento a cura di: ¢llente

Luogo di campicnamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {(NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.M. Risultato Limiti
Metodo

Piombo Hgh 0,7 10
EPA 60204 2007

Benzene pgh <0,1 1
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene g <0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Toluene pgfl <01 15
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene Hoil <0,1 10
EPA 5030C 2002 + EPA 80150 2003

Stirene el <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Geslione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA31661 def 05/08/2015
Parametro U.m. Risultato Limit
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Ho/l come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1896 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab, 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE & ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Plombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| fisuilati analitici s1 rifeniscono esclusivamente al campiona sotteposlo a prova.
La riproduzione parziale del presents rapporte di prova non & consentila senze autorizzazions scritta del laboratorio,
Il Responsabile del Laboratoric

Dr.ssa Simenetta Gallerini
Ordine dei Chimlci della Toscana Sez.A n. 1654

Documento con firma digltale avanzata secondo la normallva vigente
Fine dei rapporto di prova n® 15LA31661
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012 i,

LAB N°0195

Firenze, 05/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN SO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA31661/01 del 05/08/2015 Certificato da Certiquallty
Campione n°: 15LA31661/01 Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, iI° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al camplone

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ12W01
Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2016

Data inizio analisi; 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2016

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 20/07/2016
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 32 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE Hgh 39,7 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab, 2; D.M. n. 31 de! 12/02/2015; per i parametri MTBE & ETBE limili del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il
paramelro Plombo letraetile imite del Parere [SS del 17122002 n. 40759 1A 12,

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione soltoposlo a prova.
La ripreduzione parziale del presenle zapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scrilla del laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Simenetta Gallerin

Ordine dei Chimici della Toscana Sez.A n. 1654

e o Documento con firma digilale avanzala ai sensi della normallva vigenle

Fine del rapporto di preva n® 15LA31’6761|'G1 T T
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BIO( HHEMIE

Doc. 5.10.4/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 05/08/2015

Rapporto di prova n°; 15LA31655 del 05/08/2015
Campione n®: 15LA31655

Dati relatlvi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Gualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1S0O 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I* TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ13W01

Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettazione: 21/07/2015

Data inizio analisi; 21/07/2015 Data fine analisi; 30/07/2015
Temperatura al ricavimento; 4 °C

Dati di campiohamento
Data di campicnamento; 20/07/2015
Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV (18 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO}

RISULTATI ANALITICI

Parametro
HMetodo

U.M, Risultato Limiti

Piombo

EPA 6020A 2007

Hgfl 0,2 10

Benzene

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Hafl <0,1 1

Elilbenzene

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003

Lyl <0,1 50

Toluene

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2003

ngl <0,1 15

p-Xilene

EPA 5030C 2003 + EPA 80180 2003

ugi <0, 10

Stirene

EFPA 6030C 2003 + EPA 8015D 2003

nah <0,1 25
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 2001:2008
Cerlificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Cerlificato da DNV
segue Rapporio di prova n®. 15LA31655 del 05/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
pgiL come <10 350
n-€sanoc

ldrocarburi totali espressi come n-esano

EPA B030C 2003 + EPA 3510C 1986 + EPA 80150 2603

Limiti:
D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titole V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/09/20086 n.45848; per il parametro Piombo tefraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12,

| risuitali analitici si rifertiscono esclusivamenle al campione soltoposta a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova nen & consentila senza auterizzazions scritta del laberatorio.

Il Responsablle del Laboratario
Dr.ssa Simonetta Gallerini

Ordine dei Chimici defla Toscana Sez A n, {654

Documento con firma digltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA31655
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LAB N°0195
Firenze, 05/08/2015 Azienda con Sislema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 95001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA31655/01 del 05/08/2015 Certificalo da Certiquallty
Campione n°®: 15LA31655/01 Azienda con Sislema di Gestione Amblentale
UNIEN ISO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.,
PRIVATA Y0
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Datl relativi al campione

Descrizione; Acqua sotterranaa - commessa A-14111207 - sigla campione PZ13W01

Data e ora ricezione: 21/07/2015 10.00.00

Data accettaziong: 2110712016
Data inizio analisi: 21/07/2015 Data fine analisi: 30/07/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 20/07/2015

Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 38 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

MTBE HgA 0,5 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2603

Limiti:

0. Lgs. 1522008 - Parfe Quaria, Tilolo V, AlL5 - Tab. 2; O.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere ISS del 12/08/2006 n.45848, per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49759 1A, 12,
| risultati analiticl si rifefiscono esclusivamente al campione sotloposto a prova.

La riproduziona parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza aulorizzazione scritta del laboratorio,

Il Responsabile del Labcratoric
Dr.ssa Simoneita Gallerini

Ordine dei Chimici della Toscana Sez A n. 1654

Qocumento con firma digltale avanzata ai sens] della normativa vigente e

Fine del rapporto di prova n° 16LA31656/01

Pagina 1 di 1

BIOGHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a 35/b 50041 Galenzano (Fi) tel.+39.055.887541 fax +39.055.8862700
Reg. Imprese, Cod. Fiscale e P:IVA 04712930488 - Cap. Soc. € 60.000,00 Int. vers. - R.E.A. Firenze
httpiffvnvwn blochemlelab. |t ematl: Info@biochemielab.it




BIOCHEMIE

Doc. 5.10.1/01 rev & del 27/01/2012

LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualila
Firenze, 26/08/2015 UNI EN 180 9001: 2008
Certificato da Certiquality
Rapporto di prova n°: 15LA35067 del 26/08/2015

i Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA35067 UNI EN (SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spetl.
MARES S5.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80048 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ01WO01
Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2016 Dafa fine analisi; 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015

Campionamento a cura di: cllente

Luoge di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro UM. Risultato Limiti
Metodo
Piombo pgd 0,3 10

EPA 60204 2007

Benzene rgh <0, 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etiibenzene g <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

Toluene Hghl <0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

p-Xilene Hal <0,1 10

EPA 60306C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene ngh <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gastione Qualila
UNI EN ISO 9001:2008
Certificafo da Certlquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN iSO 14001:2004
Cerlificato da DNV
segue Rapporto di prova n°: 15LA35067 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risuitato Limiti
Metado
Idrocarburi totali espressi come n-esano g/l come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA B015D 2002

Limiti:
D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AllLD - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE ¢ ETBE limiti del Parere
[SS del 12/09/2006 n.45848, per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere ISS dei 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

I nsuilati analitici si ffenscono esdusivemente al camplone solloposto a prova.
La fiproduzions parzia'e del presenle rapporte di prova non & consentila senza auforizzazions schilta dal kaboratorio.
11 Sostituto Respensablle del Laboratorio

Dr. Chim. Lorenzo Pontorno
Ordine dei Chimici della Toscana sez.An. 1971

_Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA35067
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| LAB N°0195

Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualila
UNI EN I1SO $001:2008

Rapporto di prova n°: 15LA35067/01 del 26/08/2015 Certificato da Certiquality

Cam pione n°®: 15LA35067/01 Azlenda con Sistema di Gestione Ambienlale

UNI EN 13S0 14001:2004
Cerlificalo da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANQO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ01W01
Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi; 13/08/2016 Data fine analisi; 25/08/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015
Camplonamente a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Mllano, 39 - Arona (NQ})

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limltl
Metodo
MTBE pg < 0,1 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.6 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limiti de! Parere 1SS del 12/09/2005 n.45848; per il
parametro Plombo telraetile limite del Parere 1SS det 17/12/2002 n. 49759 IA12.

| aisultati analitici s riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prava.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autosnzzazlone scritta del laboratorio.

Il Soslitute Responsabile del Laboralorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontomao

Ordine dei Chimici della Toscana sez. A n, 1971
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LAB N°Q195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2608
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®; 15LA35067/01 del 26/08/2015

Documento con firma digltale avanzata ai sensi della normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 15LA35067/01
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UN] EN iSO 9001:2008
Certificato da Certiquallty
Rapporto di prova n°: 15LA35068 del 26/08/2015

. Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA35068 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLIL II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati reiativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigia campione PZ02W01
Data e ora ricezione: 13/08/2016 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi; 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento; 12/08/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionarmento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NQ)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato LImiti
Metado
Piombo g 0,4 10

EPA 6020A 2007

Benzene pah <0,1 1

EPA 6030C 2003 + EPA B015D 2003

Etilhenzene el <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Toluene g/ <0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene Hgl <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA BO16D 2003

Stirene 2 <0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 3001:2008
Certificato da Certiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di provan® 15LA35068 del 26/08/2015
Parametro u.mM. Risultato Limifi
Metodo
uan. come <10 350
n-esano

Idrocarburi totali espressi come n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti:

[ nsuitati analitic] si riferiscono esclusivamenta al campione solloposta a prova.

La ripreduzicne parziale del presente rapporta di prova non & consentita senza autorizzazione scrifla del laboratosio.

Fine del rapporto

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.S - Tab. 2; D.M. n. 31 def 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
ISS del 12/08/20086 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 [A.12.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim, Lorenzo Pontorno
Qrdine dei Ghimici della Toscana sez A n, 1971

f0 la normativa vigente
n® 15LA35068
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LAB N°3195
Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
) UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA35068/01 del 26/08/2015 Certificato da Certiquality
Campione n°: 15LA35068/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Cerfificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIATUFARELLI 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GICRGIO A
CREMANO NA

Dati relatlvi al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ02W01
Data e ora ricezione; 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 26/08/2016

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Datl di campionamento

Data di campionamento; 12/08/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luogo di camplonamento: PV Q8 8822 - Via Milano, 39 - Arona (NO})

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE poft 0.4 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Limniti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, All5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE Emiti dej Parere 1SS del 12/09/2008 n.45848; per il
parametro Piombo tetragtile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n, 49759 1A12.

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporio di prova non & consentita senza auterizzazione scritla del laboratorio,

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontome

Ordine dei Chimici della Toscana sez.A n. 1971
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da Gertlquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 1S0 414001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA35068/01 de} 26/08/2015

___Documento con firma digftale avanzata al sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA38068/01
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LAB N°0195
Azlenda con Sistema di Gestione Qualitd
Firenze, 26/08/2015 UNI EN IS0 5001:2008
Cerlificato da Certiquality
Rapporto di prova n®: 15LA35069 del 26/08/2015 _ _ S .
. ° Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA35069 UNI EN 1SO 14001:2004

Cerlificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLE, 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANC NA
Datl relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - coinmessa A-14111207 - slgla campione PZ03WO01
Data ¢ ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi; 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Paramefro UM, Risultato Limiti
Metodo
Piombo ugh 1,0 10

EPA 6020A 2007

Benzene HgA <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA BOT5D 2003

Etilbenzene g <0, 50

EPA 6030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene pgfl <0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA BO15D 2003

p-Xilene nghl <01 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene [ <01 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN 180 9001:2008
Certificate da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNEEN 180 14001:2004
Ceriificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA35089 del 26/08/2015

Parametro u.m. Risultato Limiti

Metodo

ldrocarburi totali espressi come n-esano Hg/L come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA B0O156D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere

1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
1 nisultat analitic sl ffeniscono esclusivamente al camplone sotteposto a prova.
La nproduzione parziale del presente rapporte di prova non & consenbta senza autonzzazione seiitta del laboratorio.

I Sustituto Responsabile def Laboratorio
Dt. Chim. Lerenzo Pentorne
Ordine dei Chimici della Toscana sez.A n.1971

Documento con firma digitale avanzata secondo Ja normativa vigente
Fine del rapporio di prova n® 151.A35069
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LAB N°G195
Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
) UN! EN ISO 8001:2008
Rapporto di prova n°: 15L.A35069/01 del 26/08/2015 Certificato da Certiquality
Cam pione n°: 15LA35069/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerfificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Pescrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ03W01

Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione; 13/08/2015

Pata inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV @8 0822 - Vla Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICE

Parametro U.M. Risultato Limiti
Melodo
MTBE pgil <0,1 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2005 - Parte Quarta, Titofo V, AllL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere [SS del 12/08/2008 n.45848; per il

parametro Piombo tetraetile Emite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 IA. 12,
| risultats analitici si rifefiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,

La riproduzicne parziale del presente rapporto di prova non é consentita senza aulcrizzazione scritta del laboratorio,

1l Sostitute Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontomo

Ordine dei Chimici della Toscana sez. An. 1971
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segue Rapporto di prova n®: 15LA35069/01 del 26/08/2015

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiqualfty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificatc da DNV

umento con firma digitale avanzata ai sensi deila normativa vigente
Fine detf rapporio di prova n° 15LA35069/01
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o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestiong Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN 13O 9001:2008
Certificato da Gertlguallty
Rapporto di prova n°: 15LA35070 del 26/08/2015 ) ) L .
. ° Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA35070 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIC A
CREMANQO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ04W01
Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione; 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di camplonamento

Data di campionamento: 12/08/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NO)

RISULTATI ANALITIC]

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo Hgdl 0,7 10

EPA GO20A 20607

Benzene pg/ <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Etilbenzene g <0, 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Toluene Hgh <0,1 15

ERA 5030C 2003 + EPA B015D 2003

p-Xilene ngh <0, 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene vgi <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA BOT6D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN IS0 9001:2008
Cettificato da Certlquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNIEN 1SO 14001:2004
Cerificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 1BLA35070 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano ' pofl. come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere
I18S del 12/09/2008 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

1 disultati anatitici sl fiferiscono esdusivamenle al camplone sottoposlo a prova.
1a riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consenbita senza autorizzazione scritta def faboratoria.
Il Sostitulo Responsatile del Laboratorio

Dr. Chim. Lorenzo Pontomo
Crdine dei Chimici della Toscana sez.A n.1971

Documento con finma dlgitale avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA35070
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 26/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA35070/01 del 26/08/2015
Campione n°: 15LA35070/01

Datl relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN 1SO 9001:2008
Certificalo da Certiguality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

ViA TUFARELLI, I1° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizicne: Acqua sotterransa - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ04W01

Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperalura al ricevimento: 4 °C

Dati di campiohamento

Data di campionamento: 12/08/2015
Campionamento a cura di: cliente
Luoge di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Milano, 39 - Arona (NO})

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Rlsuitato Limiti
Meifodo
MTBE Hall 24,3 40

EPA §030C 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 de&l 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2008 n.A5848; per I

parametro Piombo tetrastile timite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| dsultati analitici si riferiscono esclusivaments al campione sottoposio a prova,

La riproduzione parziale del presente rapposto di prova non & consentita senza autorizzazione seritta del laboratorio.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontorno

Ordine dei Chimici della Toscana sez. A n. 1971
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNi EN 180 9001:2008
Cerlificato da Certiquality
Azienda con Sistemna di Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA35070/01 del 26/08/2015
e Documento ¢on flrma digltale avanzata ai sensl della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 15LA35070/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 26/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA35071 del 26/08/2015
Campione n®; 15LA35071

Dati reiativi al campione

T ITTP
. ,’\U,\__/fr,,‘
SN

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 180 9001:2008
Certificato da Certiquallty

Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL 1I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZOSWO01

Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/20158 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campiohamento
Data di campionamento: 12/08/2015
Campionamento a cura di; citente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 38 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICi

Parametro U.m. Risuitato Limiti
Metodo

Piombo il 3,0 10
EPA 6020A 2007

Benzene ugh < 0,1 1
EPA B030G 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene Hgh < 0,1 50
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Toluene gl <0, 15
EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

p-Xilens waf <01 10
EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene ugl <0, 25

EPA BO30C 2003 + EFA 8015D 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN IS0 9001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Cerfificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA35071 del 26/08/2015

Paramefro U.M. Risultato Limitl

Metodo

Idrocarburi totali espressi come n-esano ugil come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3610C 1996 + EFA 8015D 2003

Lirniti:

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere

1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetite limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12.

| isultali analitici si nferiscono esclusivamente al camplone soltoposlo a prova.

Laripreduzione parziale del presente rappesto di prova non @ consenlita senza autorizzazions soritta del laboraloric.

|l Sostiluto Responsabie dal Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pentorno

Ordine dei Chimici della Toscana sez. A n. 1971

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente

B Fine del rapporto di prova n® 16LA35071
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 26/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA35071/01 del 26/08/2015
Campione n°: 15LA35071/01

Dati relativi al campione

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita

UNI EN 1SO 8001:2008
Certificato da Certlquallty

Azlenda con Sistema di Gesfione Ambientale

UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL [I° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ05W01

Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionainento

Data di campionamento: 12/08/2015
Campionamento a cura di: cllente
Luogo di campionamento; PV (8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE pgh <0,1 40

EPA 5030 2003 + EPA 80150 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2008 - Parte Quarta, Tilolo V, AllL5 - Tab, 2, DM. n. 31 de! 12/02/2015. per | parametri MTBE e ETBE limiti de| Parere ISS del 12/09/2006 n.45848; peril

parametro Plombo tetraetile limite det Parere 1SS del 17/12/2002 ni. 49759 14,12,
1 risuitati analitici si rifesiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio,

Il Sostitute Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontomo

Ordine dei Chimici della Toscana sez.A n, 1971
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EAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Cerliguality

BIO(CHEMIE|

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 150 14001:2004

Certificato da DNV

segue Rapporto di provan®: 15LA35071/01 del 26/08/2015

Documento con firma digitale avanzata ai sens! della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA35071/01
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Doc. 5.10.1/01 rev 6 del 27/01/2012

LAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN IS0 9001:2008

. Certificato da Certiquality
Rapporto di prova n°: 15LA34910 de! 26/08/2015 Avienda con Sistema di Gastione Ambientale

Campione n°: 15LA34910 UNIEN ISO 14001:2004
Ceitificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, [I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIOCRGIO A
CREMANQO NA
Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ08W01
Data e ora ricezione: 12/08/2016 10.00.00

Data accettazione: 12/08/2018

Data inizio analisi: 12f08/2016 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °G

Datl dl campionamento

Data di campionamento; 11/08/2015

Campicnamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento; PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona {NQ)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

Piombo ngh 0,4 10

EPA 8020A 2007

Benzene g <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene Holl <0, 50

EPA 5030C 2003 + EFA 8018D 2003

Toluene Kot < 0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene vl <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

Stirene Hgfl < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N°D195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN IS0 9001:2008
Ceriificato da Certlguality

Azlenda con Sistema di Gestione Ambientale
UNIEN 1SO 14001:2004

Certificato da DNV
segue Rapporto di provan®: 15LA34910 del 26/08/2015
Paramefro U.M. Risultato Limlti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano ug/L come <10 350
n-esana

EPA 8030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 807150 2003

Limiti:
D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE & ETBE limiti del Parere
ISS del 12/08/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| risudiati analitic) si riferiscono esclusivamenie al camplons solloposto a prova.
La ripreduziong parziale del presenta rapporlo of prova non € consentita senza sutorizzazione scrilla del laboratorio.
Il Sostituto Responsabile del Laboraterio

Dr. Chim. Lorenzo Pantoma
Crdine dei Chimici defla Toscana sez.A n. 1974

Dacumento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigeate
Fine del rapporio di prova n® 15LA34910
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LAB N°0195
Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN iSO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA34910/01 del 26/08/2015 Certificato da Certiquality
Campione n°: 15LA34910/01 Azienda con Slstema dl Gestione Amblentals
UNI EN iSO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, {I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANGC NA
Dati relativi al campione
Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ06W01
Data e ora ricezione: 12/08/2015 10.00.00
Data accettazione; 12/08/2015
Data inizio analisi: 12/08/2018 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C
Dati di campionamento
Data di campionamento: 11/08/2015
Campionamento a cura di- ¢liente
Luoge di campicnamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATI ANALITIC]
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
MTBE pgh 0,4 40

EPA 5036C 2003 + EPA BOI5D 2003

Limitiz

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE & ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2008 n. 45848, per il

parametre Piombo tetraetile limite del Parere 1SS detf 17/12/2002 n. 49759 LA 12.
| risultati anslitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporte di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratoric.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pentomo

Ordine dei Chimici della Toscana sez.A n. 1971
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EAB N°0195

Azlenda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN iSO 9001:2008
Cerlificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN SO 14001:2004

Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 15LA24910/01 del 26/08/2015

Documento con firma digltale avanzata al sensi della normativa vigente
Fine del rapporio di prova n° 16LA34910/0
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o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Geslione Qualila
Firenze, 26/08/2015 UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certlguallty
Rapporto di prova n®: 15LA34911 del 26/08/2015 i i X X
. ° Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA34911 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A

CREMANO NA

Dati relativi al camplone

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ07W01
Data e ora ricezione: 12/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 12/08/2015

Data inizio analisi: 12/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Datl di campionamento

Data di campionamento: 11/08f2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Mllano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICY

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo van <01 10

EPA 5020A 2007

Benzene kg <0, 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene Hal <01 50

EPA 5030C 2003 + EPA 8016D 2003

Toluene 1ol <0, 15

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene o <0, 10

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Stirene v <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 20603

Pagina 1 di 2
BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 36/a 35/b 50041 Calenzano (Fl) tel.+39.055.887541 fax +38.055.8862700
Reg. imprese, Cod. Fiscale e P:IVA 04712830488 - Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers. - R.E.A. Firenze
hitp:ifiwwnw.biochemielah.it email: info@biochemlelab.it




| - TTOAIT S,
T -.:-S \‘H"'/ ‘?'I
% /:._'_:':\\;}:‘\.

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 18O 9001:2008
Certificato da Certiquality

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®: 15LA34911 del 26/08/2015
Parametro .M. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano HgiL come <10 350
n-esanc

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Lirnitiz
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quaria, Titolo V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE & ETBE limiti del Parers
ISS def 12/08/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetrastile limite det Parere 1SS del 17/12/2002 n. 48759 1A.12.

| risuitati analisel si riferiscone esclusivamente al campione solloposto a prova.
La ripfoduzione parziale del presents rapporio 6i prova nen & consentila senza autorizzarions scritta del laboratorio.
It Sustituto Responsabile del Laboratorio

Qr. Chim. Lorenze Pontorno
Ordine dei Chimici della Toscana sez.An. 1971

_Documento con firma digitale avanzata secondo Ja normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA34911
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LAB N°0195
Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
. UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n®: 15LA34911/01 del 26/08/2015 Gerlificato da Certiquality
Campione n°: 156LA34911/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientate
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIOC A
CREMANOC NA

Datl relatlvl al camplone
Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A~14111207 - sigla campione PZ07WO01

Data e ora ricezione: 12/08/20156 10.00.00

Data accettazione: 12/08/2015
Data inizio analisi: 12/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento
Data di campionamento: 11/08/2016

Campionamento a cura di: cliente
Luogo di campionarmento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTAT! ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

MTBE gl <0,1 40

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Limniti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.S - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere |1SS del 12/00/2006 n.45848; per if
parameiro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione softoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapperto di prova non & consentita senza autorizzazione sciitta del isboratoric,
1] Sostitute Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontomo

Ordine dei Chimici della Toscana sez. A n. 1974
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Geslione Qualita
UNI EN I1SO 900%:2008
Certificato da Gertlguallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN 180 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 15LA34911/01 del 26/08/2015

Documento con firma digltale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 16LA34911/01
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Geslione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN 1S0O 9001:2008

] . Cerfificato da Certlguallty
Rapporto di provan-. 15LA34912 del 26/08/2015 Azienda con Sistema di Geslione Ambientale

Campione n®: 15LA34912 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, I1° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campions PZ09W01
Data e ora ricezione: 12/08/20156 10.00.00

Data accettazione: 12/08/2015

Data inizio analisi; 12/08/2016 Data fine analisi: 25/08/2016

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati dl campionamento

Data di campionamento: 11/08/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risuitato Limitl
Metodo '

Piombo ugh 0,3 10

EPA 6020A 2007

Benzene pgh <01 1

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene g/l <0, 50

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Toluene pgh < 0,1 15

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene A < 0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene pah <01 25

EPA 5030C 2003 + £EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNEEN ISO 9001:2008
Cerlificato da Certlquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNIENISO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA34912 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Melodo
ldrocarburi totali espressi come n-esano pg/L come <10 350
n-gsano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 80150 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per i parametri MTBE ¢ ETBE limiti del Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo telraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49758 1A.12.

| Aisultati analitici sl sfeniscone esclusivamenta al campione soltoposio a prova.
La ripreduzione parzide dal presenta rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scrilta del laboratordo.

Il Sostituto Responsabile del Lakoratorio
Dr. Chim. Lorenze Pontomo
Crdine dei Chimici della Toscana sez. A n. 1974

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativavigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA34912
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LAB N®0195
Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualitd
) UNI EN 1S0 9001:2008
Rapporto di prova n°: 15LA34912/01 del 26/08/20156 Certificato da Certiquality
Campione n°: 15LA34912/01 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNIENISO 14001:2004
Cerlificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Datl relativi al campione
Descrizione: Acqua softerranea - commessa A-14111207 - slgla campione PZ0SWO01
Data e ora ricezione: 12/08/2015 10.00.00
Data accettazione: 12/08/2015
Data inizio analisi: 12/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C
Dati di campionamento
Data di campionamento: 11/08/2016
Campionamento a cura di; ¢llente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)
RISULTATI ANALITICI
Parametro u.m. Risultato Limiti
Metodo
MTBE hgn 48,4 40

EPA 50300 2003 + EPA 80150 2603

Limiti:
D. Lgs. 1522008 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per | parametri MTBE e ETBE limili del Parere 1SS del 12/08/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere 155 del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione softoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta def laboratorio.
Il Soslituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Ghim. Lorenzo Pontorno

Ordine dei Chimici della Toscana sez.An. 1971
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN iSO 9001:2008
Certificato da Certlquality

BIO(_HEMIE

Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN 1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 156LA34912/01 del 26/08/2015

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normatlva vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA34912/01
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! LAB N°(195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN IS0 9001:2008
Certificato da Certiquaiity
H Oy
Rappc.nrto di oprova n®: 15LA35072 del 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n°: 15LA35072 UNI EN ISO 14001:2004
Cerlificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, II° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al camplone

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-<14111207 - sigla campione PZ10WO01
Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/20156

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015

Campionamento a cura di: cllente

L.uogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO})

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo g 1.1 10

EPA 6020A 2007

Benzene pod <0,1 1

EFA 5030C 2003 + EFA 8018D 2003

Efilbenzene bgi <0,1 50

EPA 5030C 2003 + EFPA 8015D 2003

Toluene HgA <0,1 15

EFA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

p-Xilene e <0, 10

EFA 5030C 2003 + EFPA 8015D 2003

Stirene ~ bgd <0, 25

EPA 50300 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN I1SO 9001:2008
Cerlificato da Certiguality

Azienda con Sisiema di Gestione Ambientale
UNI EN 1S0 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n® 15LA35072 de! 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo

g/l come <10 350
n-gsanc

Idrocarburi totali espressi come n-asano

EPA B030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003

Limiti:

D. Lgs. 162/2006 - Parte Quarta, Titclo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE & ETBE limiti del Parere
138 del 12/09/2006 n.45848, per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere ISS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| nisuilati anaftici sl riferiscono escusivamente al camplona sclicposta a prova.
Lariproduzione parzizle del presentsa rapporto di prova non & consentita senza autorizzaziona scrlta del laboratorio.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontono

QOrdine dej Chimici della Toscana sez. A n. 1871

Documento con flrma digltale avanzata secondo la normativa vigente
Fine de! rapperto di prova n® 15LA35072
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. LAB N°O1925
Firenze, 26/08/2016 Azlenda con Sistema di Gestione Qualila
] UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n°: 16L.A35072/01 del 26/08/2015 Cerlificalo da Certiquality
Campione n°: 15LA35072/01 Azienda con Sistema df Gestione Ambientate
UNI EN 150 14001:2004
Cerdificalo da DNV
Spett.
MARES S.R.L,
VIA TUFARELLL 11° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ10W01
Data ¢ ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015
Campionamento a cura di: cllente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Milano, 39 -Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limifi
Metodo
MTBE gl 24 40

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Limiti:
D. 1gs. 15272006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015; per | paramelri MTBE e ETBE limiti del Parere ISS de! 12/09/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A12.

1 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzicne parziale de! presente rapporio di prova non & consentita senza autorizzazicne sciitta del laboratorio.

11 Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontorno

Crdine del Chimici della Toscana sez.A 11,1971
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LAB N°G195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Cerfificato da Certicquality

Azienda con Sistema di Gestlone Ambientale

UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 15LA35072/01 del 26/08/2015

PRocumento con firma digltale avanzata al sensi della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n° 16.A35072/01
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o LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN ISO 8001:2008
Certificato da Certlguallty
Rapporto di prova n®: 15LA34913 del 26/08/2015 _ - ,
. o Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
Campione n®: 15LA34913 UNI EN 1SO 14001:2004
Certificalo da DNV

Spett.

MARES S.R.L,

VIA TUFARELLLI, I1° TRAV.

PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A

CREMANGC NA

Dati relativi al camplone

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ11WQH
Data e ora ricezione; 12/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 12/08/2016

Data inizio analisi: 12/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 11/08/2015

Campionamento a cura di: ¢llente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Vla Mllano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro um. Risultato Limiti
Metodo

Piombo Lol 20,7 10
EPA 6020A 2007

Benzene pgi <0,1 1

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Etilbenzene ugh < 0,1 50

EPA 5030C 2003 + EPA 80160 2003

Toluene ughl < 0,1 15

EPA 5036C 2003 + EPA 80160 2003

p-Xilene pgi < 0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 801560 2003

Stirene Hgh < 0,1 25

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003
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LAB N0 195
Azienda con Sisterna di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Certificato da Certiguality
Azienda con Sistema di Gesticne Ambientale
UNI EN 1SO 14001:2004
Certificato da DNV
segue Rapporto di prova n®: 15LA34913 del 26/08/2015
Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Idrocarburi totali espressi come n-esano Hgfl. come <10 350
n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1986 + EPA B015D 2003

Limiti:

D. Lgs. 1562/2006 - Parte Quarta, Titolo V, All.5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE ¢ ETBE limiti dei Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS dei 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| risuitati anafitics ¢i siferiscono esclusivamente al campione soltoposte a prova.
La ripfoduzione parziale del presente rapporio di prova non & consentita senza autorizzezione sciitla def laboratoric.

11 Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontomo
Ordine dei Chimicl della Toscana sez. An 1971

e Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente

Fine del rapporto di prova n® 15LA34913 I
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LAB N°0195
Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN ISO 9001:2008
Rapporto di prova n®: 15LA34913/01 del 26/08/2015 Cerllficato da Certiquality
Campione n°: 15LA34913/01 Azienda con Sistema df Geslione Ambientale
UNI EN SO 14001:2004
Certificato da DNV
Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, I1° TRAV,
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ11W01
Data e ora ricezione: 12/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 12/08/2015

Data inizio analisi: 12/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di camptonamento

Data di campionamento: 11/08/2015
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Mefodo
MTBE Lerl 4939 40

EPA 5030C 2003 + EFA BOT1ED 2003

Limiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo ¥, All.S - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametr MTBE e ETBE limiti del Parere IS8 del 12/09/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetraetile limite del Parere 155 dal 17/12/2002 n. 49759 1A 12.

| fisultati anslitici si riferiscono esclusivamente al campions sottoposto a prova,
La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza aulerizzazione scritta de! laboratorio.

il Sostituto Responsablle del Laboratorio
Dr, Ghim. Lerenzo Pontomo

Qrdine del Chimici detla Toscana sez.A n. 1971
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNIEN 1S0 9001:2008
Certificalo da Gertlguality

Azienda con Sistemna di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporte di prova n®: 15LA34913/01 del 26/08/2015
Documento con firma digitale avanzata ai sensi delia normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 16LA34913/01
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN IS0 9001:2008

] o Certificato da Certiquallty
Rapporto di prova n°: 15LA34914 del 26/08/2015 Addenda con Sistema di Gestione Ambientale

Campione n°: 15LA34914 UNI EN [SO 14001:2004
Certificalo da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLI, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA
Datl relativi al campione

Descrizione: Acgua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ12W01
Data e ora ricezione: 12/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 12/08/20156

Data inizio analisi: 12/08/2016 Datfa fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricavimento: 4 °C

Dati di camplonamento

Data di campionamento: 11/08/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 3% - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Melodo

Piombo g 2,2 10

EPA 6020A 2007

Benzene HgA <01 1

EPA 6030C 2003 + EPA 8018D 2003

Etilbenzene g <0,4 50

EPA 50300 2003 + EPA 8018D 2003

Toluene ugh <0, 5

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003

p-Xilene ugi <0, 10

EPA B030C 2003 + EPA 8018D 2003

Stirene gl <0, 25

EPA 5030C 2003 + EPA 8018D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1S0 9004:2008
Cerlificato da Certiquallty
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN (S0 14001:2004
Cefrlificato da DNV
segue Rapporto di prova n®. 15LA34914 del 26/08/2015
Parametro U.m. Risuitato Limitl
Metodo
ug/L come <10 350
n-8sano

Idrocarburi totali espressi come n-esano

EPA 6030C 2003 + EPA 3510 1996 + EPA 8016D 2003

Limiti:

D. Lgs. 162/2006 - Parle Quarta, Titolo V, AlL.S - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | parametri MTBE e ETBE limiti del Parere

ISS del 12/09/2006 n.45848; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A 12.

| risuitati analitici si riferiscona esclusivaments al campione solieposto a prova.

La riproduzione parzizle del presente rapporto di prova non & consentita senza sutonzzazione sciitta del laboratorio.
I Sostitufo Responsabile del Laboratorio

Dr, Ghim, Lorenzo Pontomo
Crdine dei Chimic delta Toscana sez.A n.1971

Documento con firma digitale avanzata secondo la normatlva vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA24914
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LAB N°0Q195

Firenze, 26/08/2015 Azienda con Sistema df Gestione Qualila

UNI EN I1SO 9001:2008
Rapporto di prova n®: 15LA34914/01 del 26/08/2015 Certificato da Certiquality

Campione n°: 15LA34914/01

Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN I1SO 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLL II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIC A
CREMANO NA

Dati relativi al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ12W01
Data e ora ricezione: 12/08/2015 10.00.00

Data accettazione; 12/08/2015

Data inizio analisi. 12/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento; 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 11/08/20156
Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Mllano, 39 - Arona (NO}

RISULTATI ANALITICI

Parametro u.m. Risuitato Limiti
Meotode
MTBE ol 32,7 40

EPA 5030C 2003 + EFPA 8016D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per | paramelri MTBE & ETBE limiti del Parere |55 del 12/09/2006 n.45848; per il
parametro Piombo tetrastile limite de! Parere 1S5 del 17/12/2002 n. 49758 1A 2.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,
La riproduzione parzials del presenls rapporte dl prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

1 Sostitute Responsablle del Laboratorio
Dr. Chim, Lorenze Pontomo
Ordine dei Chimict della Toscana sez.A n.1971
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Geslione Qualita
UNI EN 18O 8001:2008
Cerlificato da Certiquallty

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN IS0 14001:2004
Certificato da DNV

segue Rapporto di provan® 15LA34914/01 de! 26/08/2015

Documento con firma digitale avanzata af sens! della normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA34914/01
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5o St

Doc. 5.10.1/01 rev 6 dei 27/01/2012 N
bl
! LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
Firenze, 26/08/2015 UNI EN ISO 9001:2008
Cerificato da Certiquaiity
Rapporto di prova n°: 15LA35073 del 26/08/2015 , o :
. 0. Azienda con Sistema di Gestione Amblentale

Campione n°: 15LA35073 UNI EN 1SO 14001:2004

Certificato da DNV

Spett.
MARES S.R.L.
VIA TUFARELLY, 1I° TRAV.
PRIVATA 70
80046 SAN GIORGIO A
CREMANO NA

Dati relatlvl al campione

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla camplone PZ13W01
Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati di campionamento

Data di campionamento: 12/08/2015

Campionamento a cura di: cliente

Luego di campionamento: PV @8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Limiti
Metodo
Piombo ughn 1,7 10

EPA 6020A 2007

Benzene Hoit <0,1 1

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003

Etilbenzene rgh <01 50

EPA 5030C 2003 + EFA 80150 2003

Toluene g <01 15

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

p-Xilene g <0,1 10

EPA 5030C 2003 + EPA 80150 2003

Stirene ygi <0, 25

FEPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003
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LAB N°0195
Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UN! EN IS0 9001:2008
Certificato da Gertiquality
Azienda con Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN I1SO 14001:2004
Cerificato da DNV
segue Rapporto di prova n®; 16LA35073 del 26/08/2015
Parametro UM, Risultato Limiti
Metodo
ol come <10 350
n-£sano

ldrocarburi totali espresst come n-esano

EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2603

LEmiti:
D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlL5 - Tab. 2; D.M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE & ETBE limiti de] Parere
1SS del 12/09/2006 n.45848,; per il parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.

| risultati analitici si iferiscona esclusivamente al campiona sotioposto a prova.
La nproduzione parziale del presente rapporio di prova non & consentila senza auterizzazione scritia del laboratornio.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim, Lorenze Pontomo

Ordine dei Chimici della Toscana sez. A n.1971

Documento con firma digltate avanzata secondo la normativa vigente
Fine del rapporto di prova n® 15LA35073
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BIOCHEMIE

Doc. 5.1¢.1/01 rev 6 del 27/01/2012

Firenze, 26/08/2015

Rapporto di prova n°: 15LA35073/01 del 26/08/2015
Campione n°: 15LA35073/01

Dati relativi al camplone

LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
Cerlificato da Certlquatity

Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN IS0 14001:2004
Cerlificato da DNV

Spett.

MARES S.R.L,

VIA TUFARELLL, II° TRAV.
PRIVATA 70

80046 SAN GIORGIO A
CREMANOC NA

Descrizione: Acqua sotterranea - commessa A-14111207 - sigla campione PZ13W01

Data e ora ricezione: 13/08/2015 10.00.00

Data accettazione: 13/08/2015

Data inizio analisi: 13/08/2015 Data fine analisi: 25/08/2015
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Dati dl campionamento
Data di campionamento: 12/08/2015

Campionamento a cura di; cliente
Luogo di campionamento: PV Q8 0822 - Via Milano, 39 - Arona (NO)

RISULTATI ANALITICI

Paramefro U.M. Risultato Limiti
Metodo

MTBE pg 0,5 40

EPA BO30C 2003 + EPA 8G15D 2003

Limiti:

D. Lgs. 152/2006 - Parte Quarta, Titolo V, AlLS - Tab. 2; .M. n. 31 del 12/02/2015: per i parametri MTBE e ETBE limiti del Parere 1SS del 12/09/2006 n.45848; per il

parametro Piombo tetraetile limite del Parere 1SS del 17/12/2002 n. 49759 1A.12.
| risultati analitici si riferiscono esciusivamente al camplone sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentila senza aulorizzazione scritta del laboratorio.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Lorenzo Pontorno

Ordine dei Chimici della Toscana sez.Ah.‘I 971
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LAB N°0195

Azienda con Sistema di Gestione Qualila
UNI EN 180 8001:2008
Certificato da Certiqurality

Azienda con Sistema di Gestione Amblentale
UNI EN I1SO 14001:2004

Certificato da DNV

segue Rapporto di prova n®. 16LA36073/01 del 26/08/2015

Documento con firma dlgitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Fine del rapporio di prova n® 15LA35073/01
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