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COMUNE DI ARONA

P.E.C AMBITO Bru16
VIA MONTE CERVINO, XX SETTEMBRE
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PERIMETRO DEL PEC  AREA AD USO PUBBLICO

LEGENDA

AREA PRIVATA 

Planimetria generale con indicazione del tratto di illuminazione pubblica da completare esternamente al PEC

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.10cm

SOTTOFONDO IN GHIAIA MISTA NATURALE sp.20cm

TEPPETINO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.3cm

giardino
area privata

-0.00
+0.15

RECINZIONE: BASE IN CLS, CORDOLO IN PIETRA
PALETTI IN FERRO E MAGLIA METALLICA

SU SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO
CORDOLO IN CEMENTO

strada pubblica esistente

parcheggio

marciapiede

CORDOLO IN CLS

BASAMENTO  IN  CLS

POZZETTO D'ISPEZIONE
CON CHIUSINO IN GHISA

TUTORE PER PIANTE

AEC - SOLED STEM 3.5
FINITURA ANTRACITE AEC - SOLED STEM 3.5

FINITURA ANTRACITE

SEZIONE TIPO 1

SEZIONE TIPO 2

STRATO DI MATERIALE GHIAIOSO STABILIZZATO COSTIPATO E RULLATO sp.10cm

STRATO DI SABBIA sp.3cm

SOTTOFONDO IN GHIAIA PORTANTE

AUTOBLOCCANTE DRENANTE

STRATO PERMEABILE sp. 6cm

SEZIONE TIPO 3
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TEPPETINO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.3cm

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.10cm

STRATO DI MATERIALE GHIAIOSO STABILIZZATO 
COSTIPATO E RULLATO sp.10cm

SOTTOFONDO IN GHIAIA MISTA NATURALE sp.20cm

MARCIAPIEDEMARCIAPIEDEBLOCCHI PER PERCORSO TATTILE

SAGOMA  DELL'INTERRATO 
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